СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТАНДАРТНОЙ И СЕВЕРНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ЭКСКАВАТОРА КОМАЦУ РС400-5, РС400-6�
�
ОПИСАНИЕ�
СТАНДАРТ (-20С)�
РС400-5 (-50С)�
РС400-6 (-50С)�
�
Предпусковой подогреватель двигателя�
Отсутствует�
Mikuni 250WHK


Предпусковой подогреватель ракетного типа, производ-сть 25,000kcal/час�
Mikuni 250WHK


Предпусковой подогреватель ракетного типа, производ-сть 25,000kcal/час�
�
Обогрев кабины�
1 обогреватель водяного типа 4,000kcal/час�
2 обогревателя водяного типа по 4,000kcal/час каждый�
2 обогревателя водяного типа по 4,000kcal/час каждый�
�
Аккумуляторные батареи�
Емкость 150Ач�
Емкость 220Ачх2�
Емкость 220Ачх2�
�
Пусковой электродвигатель�
Мощность 7.5кВт�
Мощность 11кВт�
Мощность 11кВт�
�
Генератор�
Сила тока 33А�
Сила тока 35А�
Сила тока 33А�
�
Эксплуатацион-ный вес�
41,200кг�
40,730кг�
41,400кг�
�



