«УГМК»
КОМАЦУ

ГРЕЙДЕР  GD705A-4

С ОТВАЛОМ 4320мм,
передним корчевателем,

 3-X CТОEЧНЫМ ЗАДНИМ РЫХЛИТЕЛЕМ,

СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ,

ОТОПИТЕЛЕМ И АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЕМ.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТ –30oC ДО +40oC
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ГРЕЙДЕР КОМАЦУ GD705A-4
(С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ И ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ)

                                                                                  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС:
	

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОЛНУЮ ЗАПРАВКУ ТОПЛИВНОГО БАКА, СМАЗКИ, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОПЕРАТОРА, 4320ММ ОТВАЛА, 16.00-24-16 TB ШИНАМИ И АКСЕСУАРАМИ

	
	

	  НА ПЕРЕДНИЙ МОСТ
	4885КГ

	  НА ЗАДНИЙ МОСТ
	12735КГ

	  ОБЩИЙ ВЕС
	17620КГ

	
	

	РАЗМЕРЫ
	

	  ДЛИНА
	9270ММ

	  ШИРИНА
	2800ММ

	  ВЫСОТА ДО ВЕРХА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
	3365ММ

	  КОЛЕСНАЯ БАЗА
	6450ММ

	  РАССТОЯНИЕ  МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ ТАНДЕМОВ КОЛЕС
	1730ММ

	  КОЛЕЯ
	

	    ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
	2300ММ

	    ЗАДНИХ КОЛЕС
	2300ММ

	  ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
	410ММ

	
	

	 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	

	  СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
	

	    ВПЕРЕД
	

	    1-АЯ
	3.9КМ/Ч

	    2-АЯ
	5.2КМ/Ч

	    3-ЬЯ
	7.6КМ/Ч

	    4-АЯ
	11.0КМ/Ч

	    5-АЯ
	15.2КМ/Ч

	    6-АЯ
    7-АЯ

    8-АЯ
	 20.5КМ/Ч
 30.0 КМ/ Ч

43.0 КМ /Ч

	  НАЗАД
	

	    1-АЯ
	4.1КМ/Ч

	    2-АЯ
	5.6КМ/Ч

	    3-ЬЯ
	8.1КМ/Ч

	    4-АЯ
	11.7КМ/Ч

	    5-АЯ
	16.2КМ/Ч

	    6-АЯ

    7-AЯ

    8-АЯ
	21.8КМ/Ч

31.9KM/Ч

45.9КМ/Ч

	  МАКС. ТЯГОВОЕ  УСИЛИЕ
	10180КГ

	  МАКС. УГОЛ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
	35 ‘

	
	

	ДВИГАТЕЛЬ
	

	  МОДЕЛЬ
	KOMATSU S6D125

	  ТИП
	ДИЗИЛЬНЫЙ 4-Х ТАКТНЫЙ, ВЕРХНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛАПАНОВ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА И ТУРБОНАДДУВОМ

	КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ - ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА Х  ХОД ПОРШНЯ
	6 - 125ММ Х 150ММ

	  РАБОЧИЙ ОБЪЕМ  ДВИГАТЕЛЯ
	11.04Л

	 РАБОЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
	

	    НОМИНАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ
	2000 ОБ/МИН

	    МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ
	200л/с (149КВт)

	    МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
	90.5 кгм/1300 об/мин

	  ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
	

	    ТОПЛИВО
	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО МАРКИ D975-60T N2 ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ASTM

	    РЕГУЛЯТОР
	МЕХАНИЧЕСКИЙ ВСЕРЕЖИМНЫЙ РЕГУЛЯТОР

	  СИСТЕМА СМАЗКИ
	

	    МЕТОД СМАЗКИ
	ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС, СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ СМАЗКИ

	    ФИЛЬТР
	ПОЛНОПОТОЧНОГО ТИПА

	   МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР
	ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

	  ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
	СУХОГО ТИПА С  АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ ,  ДАТЧИКОМ ЗАПЫЛЕННОСТИ.

	  СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
	ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ВОДЯНОГО НАСОСА И   ВЕНТИЛЯТОРА С РАБОТОЙ НА ВЫДУВАНИЕ


	  СИСТЕМА ЗАПУСКА
	

	    МЕТОД ЗАПУСКА
	ПУСКОВОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

	    ПУСКОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ
	24В 11КВт

	    ГЕНЕРАТОР
	24В  50 А

	    АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
	24В  (12В Х 2) -200А.ч

	ТРАНСМИССИЯ
	

	  ТИП
	ПЛАНЕТАРНЫЙ  ТИП  С  МНОГОДИСКОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ МУФТАМИ , ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ СМАЗКИ

	  КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
	8 СКОРОСТЕЙ ВПЕРЕД, 8 НАЗАД

	    КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА
	ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ 2-Х СТУПЕНЧАТАЯ ПРЯМОЗУБАЯ ПЕРЕДАС ГЛАВНОЙ  КОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ И БЛОКИРОВКОЙ ДИФФИРИНЦИАЛА.

	ЗАДНИЙ МОСТ
	ПОЛНОСТЬЮ  ПЛАВАЮЩИЙ ТИП  МАТЕРИАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ   

	ТАНДЕМНЫЙ ПРИВОД
	РОЛИКОВОЯ ЦЕПЬ


	 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 

	МЕХАНИЧЕСКИЙ, БАРАБАННЫЙ  КУЛОЧКОВОГО ТИПА С ВНУТРЕННИМ ПРИВОДОМ НА ТРАНСМИССИОНЫЙ  ВАЛ

	ПЕРЕДНИЙ  МОСТ
	 С  ГИДРОПРИВОДОМ УПРАВЛЕНИЯ НАКЛОНОМ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

	  МАКС. УГОЛ НАКЛОНА КОЛЕС
	23.5 ‘  ВЛЕВО  И  ВПРАВО

	  ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ  
	630ММ

	
	

	  ОСКИЛАЦИЯ   ( УГОЛ КАЧАНИЯ  БАЛКИ)
	13 ‘  ВЛЕВО И  ВПРАВО 

	КОЛЕСА:
	

	  ПЕРЕДНИЕ   КОЛЕСА:
	

	    ШИНЫ
	2 x16.00-24-16 TB  (G-2)  ТРАКЦИОННОГО ТИПА

	    РАЗМЕРЫ  ЗАМКА  ПО ОБОДУ                                                              
	10.00 VA X 24 SDC

	    ВНУТРИШИННОЕ  ДАВЛЕНИЕ
	2.2  KГ / CM ² 216 KРа

	
	

	СИСТЕМА  РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
	

	  ТИП
	ПОЛНОСТЬЮ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТИПА

	  УГОЛ ПОВОРОТА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
	50 ГР. ВЛЕВО И ВПРАВО

	  МИН. РАДИУС ПОВОРОТА
	 7.5 М

	  УГОЛ  ПЕРЕЛОМА  РАМЫ
	26 ГР. ВЛЕВО ИЛИ  ВПРАВО

	ТОРМОЗА
	

	  РАБОЧИЙ ТОРМОЗ
	ПНЕВМОТИЧЕСКИЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ МОКРОГО ТИПА РАБОТАЮЩИЙ В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ ,  С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ  ПРИВОДОМ  НА  ВСЕ  4-E  ЗАДНИЕ  КОЛЕСА

	РАМА
	

	  ОСНОВНАЯ РАМА
	КОРОБЧАТОГО  СЕЧЕНИЯ, CВАРНАЯ

	  
	 КОНСТРУКЦИЯ  ИЗ СВАРНЫХ ПЛАСТИН 

	    СЕЧЕНИЕ  (ШИРИНА Х ВЫСОТА)
	280ММ Х 360ММ

	    ЗАДНЯЯ РАМА
	ДВЕ  КОРОБЧАТЫE СЕКЦИИ СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПЛАСТИН 

	РАМА  ОТВАЛА
	

	  ТИП
	А-ОБРАЗНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ  С ПРИВАРЕННЫМИ СТАЛЬНЫМИ  ПЛАСТИНАМИ

	  CEЧEНИЕ  (ВЫСОТА И  ТОЛЩИНА)
	220ММ X 19MM

	 ПОВОРОТНЫЙ  КРУГ
	

	  ТИП
	ШЕСТЕРНЯ  C  ВНУТРЕННИМ   ЗАЦЕПЛЕНИЕМ

	  ВНЕШНИЙ  ДИАМЕТР
	1550ММ

	  УГОЛ  ПОВОРОТА
	360’

	  УПРАВЛЕНИЕ   ПОВОРОТОМ
	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ

	КОМПОНЕНТЫ  УПРАВЛЕНИЯ
	

	  ТИП
	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  8-МИ ЗОЛОТНИКОВЫЙ  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ  КЛАПАНОМ

	КОМПОНЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО  ОБОРУДОВАНИЯ  И ТИП:
	

	  ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  НАСОСЫ
	 ТРИ  ШЕСТЕРЕНЧАТЫХ  НАСОСА

	 МАКС. МАСЛЯНОЕ  ДАВЛЕНИЕ
	175 КГ/СМ²

	РАБОЧИЙ ОБЪЕМ  (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ) НАСОСОВ :
	 ДВА ПО 112.7 Л/МИН  И  ОДИН  105. 9 Л/МИН  ПРИ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 2000 ОБ/МИН


	  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР:
	

	    ТИП
	ОРБИТАЛЬНОГО ТИПА

	    РАБОЧИЙ ОБЪЕМ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ) 
	 150.2 л/мин

	    ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
	 58.5 л.с

	 РАБОЧЕЕ  ОБОРУДОВАНИЕ:


	

	 ОТВАЛ  ТИП
	ИЗНОСОСТОЙКАЯ  СТАЛЬ  УСИЛЕННОГО КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И   НАКЛОНА  ОТВАЛА

	  ДЛИНА Х ВЫСОТА Х ТОЛЩИНА
	4320ММ  Х  700ММ  Х 25ММ

	  КОЛ-ВО РЕЖУЩИХ  НОЖЕЙ  

 - ДЛИНА  Х  ВЫСОТА Х ТОЛЩИНА
	2- 2134ММ  Х  203ММ  Х 16 ММ

	  ДИАМЕТР БОЛТА  КРЕПЛЕНИЯ  РЕЖУЩИХ    

  НОЖЕЙ 
	19.05ММ



	   ВЕС УЗЛА  ОТВАЛА ВКЛЮЧАЯ ДВУХСТОРОННИЕ БОКОВЫЕ НОЖИ И НАКЛАДНЫЕ БОКОВЫЕ РЕЖУЩИЕ  КРОМКИ
	8875КГ

	  БАЗА ОТВАЛА
	2900ММ

	РАБОЧИЕ  ПАРАМЕТРЫ  ОТВАЛА
	

	  МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА   НАД  ЗЕМЛЕЙ
	435ММ

	  МАКС. ГЛУБИНА  ВРЕЗАНИЯ В  ГРУНТ
	450ММ

	  МАКС. БОКОВОЙ  ВЫНОС:
	

	    ВЛЕВО
	2320 ММ

	    ВПРАВО
	2350 ММ

	  МАКС. УГОЛ БОКОВОГО  РЕЗАНИЯ  ОТКОСОВ
	90 ГР

	  УГОЛ  РЕЗАНИЯ  ( ЗАХВАТА ОТВАЛА) 
	

	    МАКС.
	84 ГР

	    МИН
	26 ГР

	    УГОЛ  НАКЛОНА РЕЗАНИЯ НОЖА ОТВАЛА  
	45 ГР ВПЕРЕД  И 7 ГР НАЗАД 

	
	

	
	

	ЕМКОСТЬ СИСТЕМ СМАЗКИ, ТОПЛИВНОЙ  И ОХЛАЖДЕНИЯ
	

	
	

	НАИМЕНОВАНИЕ
	ОБЪЕМ ПО ПАСПОРТУ
	ЗАМЕНЯЕМЫЙ   

       ОБЪЕМ 

	ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
	55Л
	45Л

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	400Л
	400Л

	ДВИГАТЕЛЬ
	30Л
	24Л

	ТРАНСМИССИЯ
	48Л
	24Л

	ПРИВОД ТАНДЕМА С КАЖДОЙ СТОРОНЫ
	105Л
	105Л

	КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА
	40Л
	32Л

	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
	140Л
	70Л
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1. This performance is applied under 25° C 77° F (Ambient temperature).
100 kPa 750 mmHG/28.5 inHG (Atomospheric pressure) and 1 kPa 7.5 mmHG/0.3 inHG.
2. The engine equipment includes fan, air cleaner, water pump lubricating oil pump and mutfler.

SPEC.NO.X218P20010029
PC300-61
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КОМАЦУ GD705А-4   C  КОРЧЕВАТЕЛЕМ 

РАСПОЛОЖЕННЫМ СПЕРЕДИ
STD – СТАНДАРТНЫЙ ЗУБ
POINT- КОРОНКА
Техническая характеристика

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕС:
	 

	  К  ОБЩЕМУ ВЕСУ (STD)

                                      (POINT) 
	1040 КГ

1050 КГ

	  НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ (STD)

                                      (POINT)
	880 КГ
890 КГ

	  НА ЗАДНЮЮ ОСЬ(STD),  (POINT)
	160 КГ

	ОБОРУДОВАНИЕ КОРЧЕВАТЕЛЯ:

     ТИП

К-ВО ЗУБЬЕВ

     РАЗМЕРЫ
     ШИРИНА ЗАХВАТА КОРЧЕВАТЕЛЯ (STD)

                                                                   (POINT)
     МАКС. ГЛУБИНА (STD)

                                      (POINT)
    МАКС. ПОДЪЕМ  (STD)

                                      (POINT)  

    БАЗА КОРЧЕВАТЕЛЯ (STD)

                                      (POINT)
    УСИЛИЕ КОРЧЕВАНИЯ (STD)

                                      (POINT)
УГОЛ РЕЗАНИЯ:
      СТАНДАРТНЫЙ    (STD)

                                      (POINT)

     МАКСИМАЛИНЫЙ  (STD)

                                      (POINT)
МИНИМАЛЬНЫЙ (STD)

                                      (POINT)
	V-ОБРАЗНОГО ТИПА, С 2-Х СТУП. РЕГУЛИРОВКОЙ
11

265 ММ Х 77 ММ Х 25 ММ

1325 ММ

1350 ММ

445ММ
430 ММ

570 ММ

555 ММ

1000 ММ

945 ММ

6690 КГ

6630 КГ

66.5’
56.0’
67.5’
63.0’

54.0’

49.0’



	  УПРАВЛЕНИЕ:
	С ПОМОЩЬЮ ГИДРАВЛИКИ

	ВЕС                                (STD)

                                      (POINT)
	1040 КГ

	ГИДРООБОРУДОВАНИЕ:

     ГИДРОЦИЛИНДР

    К-ВО И РАЗМЕР ЦИЛИНДРА
	ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ, ПОРШНЕВОГО ТИПА

1-90 ММ
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КОМАЦУ GD705A-4 С ЗАДНИМ РЫХЛИТЕЛЕМ 
Техническая характеристика

	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ С УСТАНОВЛЕННЫМ РЫХЛИТЕЛЕМ

(Другие размеры такие же):
	

	  ДЛИНА
	10685ММ


	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕС:
	 

	  К  ОБЩЕМУ ВЕСУ
	2080КГ

	  НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ
	180КГ

	  НА ЗАДНЮЮ ОСЬ
	1900КГ

	ОБОРУДОВАНИЕ РЫХЛИТЕЛЯ:

Тип

Вес

ШИРИНА УЗЛА РЫХЛИТЕЛЯ
КОЛ-ВО НОЖЕЙ

КОРОНКИ РЫХЛИТЕЛЯ

ШАГ НОЖЕЙ (ПРИ 3 НОЖАХ)

                          (ПРИ 7 НОЖАХ) 

МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА

НАД ЗЕМЛЕЙ

МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА РЫХЛЕНИЯ

БАЗА РЫХЛИТЕЛЯ

УГОЛ РЕЗАНИЯ
	ПАРАЛЛЕЛОГРАМНЫЙ ТИП

1410КГ

2740 КГ

3 (ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ДО 7 НОЖЕЙ) 

СЪЕМНЫЕ

1275ММ

425ММ

380ММ

600ММ

2610 ММ

3000ММ

38 ГР

	
	

	ГИДРООБОРУДОВАНИЕ:

ВЕС

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В Г/СИСТЕМЕ

ГИДРОНАСОС: 

ТИП
	165КГ

175КГ/СМ

ШЕСТЕРЕННЫЙ НАСОС

	    РАБОЧИЙ ОБЪЕМ  (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  ЦИЛИНДР

КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ - ВНУТРЕННИЙ 

 ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА

КОЛЕСА:

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ КОЛЕСА:

ШИНЫ

ОБОДА 

ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ

 ПЛИТА ДЛЯ ТОЛКАНИЯ:

ВЕС


	105 Л /МИН  ПРИ 2000 ОБ МИН.

1 – 140MM

16.00-24-16 TB (G2)
10.00 VA х 24 SDC

2.2 КГ/СМ²
805 КГ
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СТАЛЬНАЯ КАБИНА   КОМАЦУ GD705А-4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	РАЗМЕРЫ ПРИ УСТАНОВКЕ (ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕ  ЖЕ)
	

	  ВЫСОТА
	3410ММ

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕС
	

	  К  ОБЩЕМУ ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ВЕСУ
	350КГ

	  НА ПЕРЕДНИЙ МОСТ
	40КГ

	  НА ЗАДНИЙ МОСТ
	310КГ

	
	

	СТАЛЬНАЯ КАБИНА
	

	  ТИП
	СТАЛЬНАЯ КАРКАСНАЯ КАБИНА ОБОРУДОВАННАЯ ДВЕРЯМИ И  ЗАСТЕКЛЕННЫМИ ОКНАМИ 

	  ДЛИНА
	1540ММ

	  ШИРИНА
	1715ММ

	  ВЫСОТА
	1905ММ

	  ВЕС

	350КГ
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	ГРЕЙДЕР КОМАЦУ GD705А-4



	ТАБЛИЦА ИНСТРУМЕНТА



	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
	НАИМЕНОВАНИЕ
	КОЛ-ВО
	ПРИМЕЧАНИЕ

	09000-30006
09002-03236
09001-05000

09002-04146

09020-10282

09030-00075

09039-00150

09036-00150
09039-00150

09040-00800
09054-00009
09055-00750

07952-70001
07951-11400
09209-13641
01010-52470
09031-00150
234-98-11213

09056-10545

09019-08035

07950-90400
	НАБОР КЛЮЧЕЙ 
ГАЕЧНЫХ
КЛЮЧ
КЛЮЧ

КЛЮЧ

НАБОР ГОЛОВОК

ОТВЕРТКА
ОТВЕРТКА

ПЛОСКОГУБЦЫ

МОЛОТОК

МАСЛЕНКА

ЩУП

УДЛИНИТЕЛЬ

ШПРИЦ
НАКОНЕЧНИК
КЛЮЧ

БОЛТ

ОТВЕРТКА

ШЛАНГ

СУМКА ДЛЯ ИНС-ТА

КЛЮЧ

КАРТРИДЖ
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	8Х10; 12Х14; 13Х17; 19Х22; 24Х27; 30Х 32.
10, 13, 14,17, 19. 22, 24, 27, 30, 32.


	09279-00000
	ВОРОНКА
	1
	

	234-71-13253
	ПАЛЕЦ
	4
	

	08690-00265
	ГИДРОМЕТР
	1
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


КОМАТЦУ  GD705А-4  ГРЕЙДЕР
СПИСОК АКСЕСУАРОВ
	№ ДЕТАЛИ 
	НАИМЕНОВАНИЕ
	К-ВО
	ПРИМЕЧАНИЕ

	232-53-62166
	СПИСОК ИНСТРУМЕНТА
	1
	В ПЛАСТИКЕ

	234-53-32122
	СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ
	1
	В ПЛАСТИКЕ

	234-53-32132
	СПИСОК АКСЕСУАРОВ
	1
	В ПЛАСТИКЕ

	09980-10550
	КОМБИНЕЗОН
	1
	

	09982-10057
	КЕПКА
	1
	

	232-902-1290
	КРАСКА
	1
	

	232-902-1280
	ЩЕТКА
	1
	

	232-53-62231
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПЕРАТОРУ
	1
	В ПЛАСТИКЕ

	09069-00280
	КОРОБКА
	1
	

	
	КЛЮЧИ ДЛЯ ЗАПУСКА
	4
	

	
	КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ
	1
	

	
	ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
	1
	


КОМАТЦУ  GD705А-4  ГРЕЙДЕР
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
	№ ДЕТАЛИ
	НАИМЕНОВАНИЕ
	К-ВО
	ПРИМЕЧАНИЕ

	04121-22266
	V-РЕМЕНЬ
	1
	

	06114-21-5190
	О-КОЛЬЦО
	1
	ДЛЯ САПУНА

	600-211-1230
	КАРТРИДЖ
	1
	ДЛЯ МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА ДВИГ.

	600-311-8291
	КАРТРИДЖ 
	1
	ДЛЯ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

	
	
	
	

	
	
	
	


ГРЕЙДЕР КОМАЦУ  GD705A-4 
ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ВЕТИЛЯТОР «ВТЯГИВАЩЕГО»  ТИПА

ШИНЫ: 2 Х 16-24-16 ТВ (GD)
               4 X 16-24-16 TB (GD)

ТАБЛИЧКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ -30 С

ПРИВЕДЕНИЕ К РОССИЙСКОМУ СТАНДАРТУ
ПЕРЕДНИЕ РАБОЧИЕ ФАРЫ
ПРОЖЕКТОР УПРАВЛЯЕМЫЙ РУКОЙ
ЗАДНИЕ РАБОЧИЕ ФАРЫ

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

ЖЕЛТЫЙ ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯК

КОМБИНИРОВАННАЯ ФАРА

СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО БОКОВОЕ ЗЕРКАЛО ПЕРЕДНЕЕ

СТОП-СИГНАЛЫ
РЕМЕНЬ 

ОТОПИТЕЛЬ И ДЕФРОСТЕР

РАДИОПРЕМНИК

ПРИКУРИВАТЕЛЬ И ПЕПЕЛЬНИЦА

КОВРИК В КАБИНЕ

ЛАМПА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КАБИНЫ

ПОДОГРЕВ ПОДДОНА И РУБАШКИ ОХЛАЖДЕНИЯ  ЭЛЕКТР.ТЭНАМИ
ТЕРМОСТАТ

ОТДЕЛИТЕЛЬ ВЛАГИ

ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА

БОКОВЫЕ  КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ

ЗАЩИТА ТРАНСМИССИИ

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИИЯ В СТРАНАХ СНГ
ОГНЕТУШИТЕЛЬ

ЛАМПА-ПЕРЕНОСКА

КЕПКА И КОМБИНЕЗОН

НАБОР ИНСТРУМЕНТА

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
1
1

