WА470-3

KOMATSU 

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

КОВШ ОБЪЕМОМ 3,9 М3, с ЗУБЪЯМИ
СТАЛЬНАЯ КАБИНА
ЗАЩИТА ROPS

ОБОГРЕВАТЕЛЬ и АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ
для работы при температуре окружающего воздуха 

от -30ОС до +40ОС
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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA470-3

	Эксплуатационный вес …………………………………….
	21640 кг

	   Эксплуатационный вес включает шины 26.5 –25 -20PR (L-3), ковш с  объемом 3,9 м3  с 

   зубьями, кабину и вес оператора.

	Мощность на маховике:
	

	SAE J1349 ……………………………………………..
	194 КВТ (260 л.с.) при 2100 об/мин

	DIN6270 ………………………………………………..
	194 КВТ (263 л.с.) при 2100 об/мин

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	

	Скорость движения:

  Вперед 1-я…………………………………………………..

                2-я ...………………………………………………..

                3-я …...……………………………………………..

                4-я ……...…………………………………………..

  Назад   1-я ………..…………………………………………

                2-я ………..………………………………………..

                3-я …………..……………………………………...

                4-я ……………..…………………………………...
	  7,0 км/ч

12,5 км/ч

22,2 км/ч

35,4 км/ч

  7,2 км/ч

13,2 км/ч

23,1 км/ч

36,6 км/ч

	Макс. тяговое усилие ……………………………………….
	187110 Н (19080 кг)

	Радиус поворота:

  Внешний угол ковша ………………………………………

  Центр внешнего колеса …………………………………..
	 6960 мм

 5820 мм



	РАЗМЕРЫ:
	

	Общая длина ………………………………………………...
	8755  мм

	Общая ширина ………………………………………………
	3200  мм

	Общая высота:
	

	До вехней точки выхлопной трубы………………... 

До верха кабины……………………………………
	3470 мм

3490 мм

	Колесная база ……………………………………………….
	3400 мм 

	Колея, передних и задних колес ………………………….
	2300 мм

	
	

	ПОГРУЗОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
	

	Объем ковша: 
	

	С шапкой ……………………………………………
	3,9 м3

	Ширина ковша ……………………………………………….
	3200 мм

	Тип режущей кромки ………………………………………..
	прямая

	Номинальная нагрузка на ковш..………………………….
	6240 кг

	Вырывное усилие …………………………………………...
	205.9 КН (21000 кг)

	Опрокидывающая нагрузка в статическом положении:
	

	полурамы прямые …………………………………
	16750 кг

	полурамы сложенные …………………………….
	14520 кг

	Усилие подъема...…………………………………………...
	96.8 КН (9870 кг)

	Максимальная высота до пальца ковша ………………..
	4355 мм

	Эксплуатационная высота при полном подъеме ковша 
	5955 мм

	Высота разгрузки при максимально поднятой стреле и при угле разгрузки 45о  ……………………………………...
	3065 мм

	Расстояние от кромки ковша до передней рамы при максимально поднятой стреле и при угле разгрузки 45о
	1280 мм

	Максимальный угол отклонения ковша назад в транспортировочной позиции ……………………………..
	49о

	Максимальный угол разгрузки при полном подъеме стрелы ………………………………………………………...
	45о

	Максимальное заглубление в грунт:
	

	при угле копания 0о  ……………………………….
	95 мм

	при угле копания 10о  ……………………………..
	360 мм

	ДВИГАТЕЛЬ:
	

	Модель ………………………………………………………….
	KOMATSU SA6D125E-2

	Тип ……………………………………………………………..
	Дизельный, 4-х тактный, с водяным охлаждением, с непосредственным впрыском топлива и турбокомпрессором 

	Кол-во цилиндров - 

  диаметр цилиндра х ход поршня ……………………….
	6 - 125 мм  х  150 мм

	Рабочий объём двигателя …………………………………
	11,04 литра

	Тех. характеристика:

  Макс. крутящий момент …………………………………..

  Номинальные обороты двигателя ……………………...

  
	1050 Н.м (107 кг.м) при 1400 об/мин

2200 об/мин 

	Топливная система:

  Дизельное топливо ………………………………………..

  Регулятор ……………………………………………………
	Дизельное топливо по ASTM спецификации D975-60T No.2D
Всережимный механический регулятор

	Система смазки:
	

	  Метод смазки ………………………………………………
	Принудительная смазка

	  Насос ………………………………………………………...
	Шестеренчатый насос

	  Фильтр ……………………………………………………….
	Полнопоточного типа

	  Охлаждение ………………………………………………...
	Водяное, с принудительной циркуляцией от водяного насоса, нереверсивный вентилятор 

	Воздухоочиститетель ………………………………………
	Воздухоочиститель сухого типа с индикатором запыленности 

	Метод запуска двигателя…………………………………..
	Электростартером

	  Электростартер ……………………………………………
	24 В  /  11 КВТ

	  Генератор …………………………………………………..
	24 В,  50 А

	Аккумуляторные батареи ………………………………….
	2 х 12 В / 170 А-ч



	ГИДРОТРАНСФОРМАТОР:
	

	  Модель ………………………………………………………
	KOMATSU TCА38 – 42

	  Тип ……………………………………………………………


	3-элементный, одноступенчатый, однофазный

	  Охлаждение ………………………………………………...
	Водяное

	ТРАНСМИССИЯ:
	

	  Тип ……………………………………………………………
	С промежуточным валом, постоянного зацепления, с многодисковой муфтой, гидроприводом и принудительной смазкой

	  Коробка передач …………………………..
	4 скорости вперед и 4 назад

	ВЕДУЩИЕ МОСТЫ:
	

	  Система привода …………………………………………..
	На четыре колеса

	  Передняя ось ……………………………………………….
	Полу-разгруженная, фиксированная 

	  Задняя ось ………………………………………………….
	Полу-разгруженная, с центральной фиксацией (центральный палец)

	  Угол качания ………………………………………………..
	30((суммарный)

	  Главная передача …………………………………………
	Коническая со спиральными зубьями

	 Дифференциал …………………………………………….
	С распределением крутящего момента

	  Конечная передача ………………………………………..
	 Одноступенчатая, планетарная

	КОЛЕСА:
	

	  Размер шин …………………………………………………
	23.5 -25 -16 PR  ( L-3 ) бескамерные

	  Давление в шинах……………………………………………


	343 кПа (3,5 кг/см2)

 

	ТОРМОЗА:
	

	  Рабочие тормоза ……………………………………………
	Мокрые, многодисковые тормоза с гидравлическим приводом на 4 колеса

	  Стояночные тормоза ……………………………………..
	Мокрые дисковые тормоза с гидроприводом, на выходном валу трансмиссии 

	  Аварийные тормоза ……………………………………….


	Стояночный тормоз включается в качестве аварийного

	РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
	

	  Тип ……………………………………………………………
	С поворотом блока шарнирно-сочлененной рамы

	  Описание ……………………………………………………
	Полностью гидравлическое с гидравлическим усилителем

	  Угол поворота ………………………………………………
	40( в каждую сторону

	ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ
	

	  Тип       
	Палец, фиксированного типа

	  Высота сочленения (над уровнем грунта)
	1240 мм

	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:
	

	Система рулевого управления:
	

	  Гидравлический насос ……………………………………
	Шестеренчатого типа

	  Производительность при номинальных оборотах …...
	142 л / мин

	  Контрольный клапан ………………………………………
	Поворотного типа

	  Предохранительный клапан установлен на давление…
	20,6 МПа (210 кг/см2 )

	  Гидроцилиндры рулевого управления:
	

	     Тип ………………………………………………………
	Двойного действия, поршневого типа

	     Число цилиндров - диаметр х ход ……………………
	2 - 100 мм х 440 мм

	Управление погрузкой:
	

	  Гидравлический насос ……………………………………
	Шестеренчатого типа

	  Производительность при номинальных оборотах …….
	349 л / мин

	  Предохранительный клапан установлен на давление…
	20,6 МПа (210 кгс/см2 )

	  Контрольный клапан ………………………………………
	Двухзолотниковый

	  Позиции контроля:
	

	     Золотник стрелы…………………………………………
	Подъем, поддержка, опускание, плавающее.

	     Золотник ковша…………………………………………..
	Загрузка, поддержка, выгрузка

	Гидроцилиндры:
	

	     Тип …………………………………………………………
	Двойного действия, поршневого типа

	Число цилиндров – диаметр  х  ход:
	

	         цилиндр стрелы ………………………………………
	2 - 180 мм х 764 мм

	         цилиндр ковша …………………………………………
	1 - 200 мм х 550 мм

	Фильтр ………………………………………………………...
	Полнопоточный

	Рабочий цикл:
	

	         Подъем …………………………………………………
	  6,5 сек

	         Разгрузка ……………………………………………….
	  1,6 сек

	         Опускание (без груза в ковше) ……………………..
	  3,8 сек

	Всего …………………………………………………………..
	11,9 сек.

	ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ:
	

	Система охлаждения ……………………………………….
	  68 л

	Топливный бак ………………………………………………
	391 л

	Масляный картер двигателя ………………………………
	  47 л

	Гидротрансформатор и трансмиссия ……………………
	  60 л

	Передняя ось (Дифференциал и конечная передача) …
	  65 л

	Задняя ось (Дифференциал и конечная передача) …..
	  65 л

	Гидравлическая система …………………………………..
	192 л

	
	

	СТАЛЬНАЯ КАБИНА:
	

	Тип………………………………………………………………..
	C ограждением ROPS, всепогодная, закрытого типа

	Вес ……………………………………………………………..
	310 кг

	Длина ………………………………………………………….
	1600 мм

	Ширина ………………………………………………………..
	1445 мм

	Высота ………………………………………………………...
	1645 мм


(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WА470 -3

  СПИСОК СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	НОМЕР 
	ОПИСАНИЕ
	КОЛ-ВО
	ПРИМЕЧАНИЕ

	
	СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
	1
	

	
	УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ
	1
	

	
	ИНСТРУКЦИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
	1
	На Русском языке

	
	КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
	2
	

	
	ЗАВОДСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
	2
	На Русском языке


КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WА470 -3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТА

	 
	ОПИСАНИЕ
	КОЛ-ВО
	ПРИМЕЧАНИЕ

	423981Z010
	НАБОР КЛЮЧЕЙ
	1
	

	423981Z050
	НАБОР ГОЛОВОК
	1
	

	423981Z020
	ОТВЕРТКА
	1
	

	423981Z030
	ПЛОСКОГУБЦЫ
	1
	

	423981Z060
	КЛЮЧ 
	1
	

	423981Z040
	КЛЮЧ
	1
	 

	423981Z070
	КЛЮЧ  
	1
	

	423981Z080
	МАНОМЕТР
	1
	 

	423981Z150
	ШПРИЦ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
	1
	

	423981Z170
	ПАТРОН КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
	1
	

	423981Z160
	НАСАДКА
	1
	

	423981Z190
	СУМКА
	1
	

	423981Z090
	ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК
	1
	

	4179811110
	 ВОРОТОК
	1
	 

	423981Z180
	ЭТИКЕТКА
	1
	

	423981Z110
	ШАБЛОН
	1
	

	423981Z120
	МОЛОТОК
	1
	

	423981Z 130
	УДЛИНИТЕЛЬ
	1
	


КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WА470-3

ПЕРЕЧЕНЬ  ЗАПЧАСТЕЙ

	НОМЕР ЧАСТИ
	ОПИСАНИЕ
	КОЛ-ВО
	ПРИМЕЧАНИЕ

	4241611140
	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА
	1
	

	4241611130
	УПЛОТНЕНИЕ
	1
	

	4191514860
	УПЛОТНЕНИЕ
	1
	

	4191514870
	САЛЬНИК
	1
	

	0700211223
	УПЛОТНЕНИЕ
	1
	

	0702000000
	ФИТТИНГ
	4
	

	0702000675
	ФИТТИНГ
	4
	

	0702000900
	ФИТТИНГ
	4
	

	6742012430
	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
	1
	

	6742013500
	АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ФИЛЬТР
	1
	

	6742713790
	ВОД-МАСЛ. СЕПАРАТОР
	1
	

	6742710020
	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
	1
	

	6742711940
	РЕМЕНЬ
	1
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КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК KOMATSU WA380-3 
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