


КОМАЦУ 

ТРИММЕРНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D31Р-20
C ТРИММЕРНЫМ ОТВАЛОМ

СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ 

для работы при температуре окружающего воздуха 

от -20ОС до +40ОС
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Эксплуатационный вес
7,660кг

Вес трактора
5,170кг

Мощность на маховике  

 
70 л/с /2350об/мин



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:




Скорость перемещения:

  Вперед 1-ая

               2-ая

               3-ья

   Назад   1-ая

               2-ая

               3-ья
2.2 км/ч

3.9 км/ч

6.5 км/ч

2.4 км/ч

4.3 км/ч

7.1 км/ч

Радиус поворота


2.6м

РАЗМЕРЫ:




Общая длина
4,690 мм

Общая ширина (трактор)
2,050 мм

Общая ширина (с отвалом)
2,780 мм

Общая высота


         до кромки выхлопной трубы
1,900 мм

         до самой верхней точки без учета выхлопной

         трубы (рукоятка над заборником воздуха)
2,045 мм

Ширина колеи
1,450мм

Длина опорной поверхности гусеницы
2,185 мм

Площадь опорной поверхности
26,220 см2

Давление на грунт
0.29 кг/см2

Дорожный просвет
380 мм




ДВИГАТЕЛЬ




Модель
KOMATSU S4D102Е

Тип
Дизельный, 4-х тактный, с водяным охлаждением, верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом

Кол-во цилиндров, диаметр цилиндра х ход поршня
4 цилиндра, 102 мм х 120 мм

Рабочий объём двигателя
3.92 литра

Тех. характеристика:


     Номинальные обороты двигателя
2,350 об/мин

     Макс. крутящий момент
30 кг.м/1400 об/мин

Топливная система:

  Дизельное топливо

  Регулятор
Дизельное топливо ASTM спецификации D975-60T No.2D
Всережимный механический регулятор



Система смазки:

  Метод смазки

  Фильтры

  Масляный охладитель
Принудительная смазка шестеренчатым насосом

Полнопоточного типа

Водяного охлаждения

Система охлаждения
Принудительная циркуляция водяным насосом циркулярного типа, обратный вентилятор

Воздухоочиститетель
Воздухоочиститель сухого типа с элементом безопасности и пылевым индикатором

Метод запуска двигателя

  Пусковой двигатель
Электрический пусковой двигатель

24 В, 4.5 кВт 

Генератор
24 В, 35А

Аккумуляторные батареи
24 В (12 В х 2)/70А/ч






СИСТЕМА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ:




Демпфер
Мокрый пружинного типа

ТРАНСМИССИЯ:




Тип
Многодисковое, планетарного типа с гидроприводом и принудительной смазкой

Коробка передач
3 скорости вперед и 3 скорости назад



Коническая передача
Передача со спиральными зубьями

Система управления:


Муфта поворота
Мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, ручным управлением, взаимосвязана с тормозом управления

Тормоз муфты поворота
Мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением

Рабочий тормоз
Ножного управления с функциями тормоза муфты поворота

Конечная передача
Спиральная планетарная шестерня с двойной редукцией

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ:


Подвеска
С балансирным брусом и опорной осью

Число катков:


Поддерживающие
по 1 с каждой стороны

Опорные
по 6 с каждой стороны

Гусеничная цепь:


Тип
Уплотненная, смазанная, в сборе

Шаг звена цепи
154 мм

Число башмаков
по 41 с каждой стороны

Башмаки:


Тип
Арочного типа

Высота грунтозацепа
77.5 мм

Стандартная ширина башмака
600 мм

КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ


Расположение
Сзади от Р.Т.О. кожуха

Частота вращения вала
2350RPM

Направление вращения
По часовой стрелке (вид со стороны привода)

Оборудование триммерного отвала:


Тип
Передняя и задняя часть выгнутого типа

Способ управления
Гидравлическое управление

Вес
1,320 кг

Отвал:


Емкость отвала
1.25м3

Ширина
2,780 мм

Высота
750 мм

Угол режущей кромки
90гр

Тип режущей кромки
Сварная моноблочного типа

Макс. подъем над уровнем земли
1,630 мм

Макс. опускание от уровня земли
650 мм

Макс. угол перекоса


Передний перекос
37гр

Правый перекос
26гр

Расстояние от гусенницы до отвала
1,375мм

Гидравлический цилиндр


Тип
Двойного действия, поршневог типа

Кол-во цилиндров - диаметр


Цилиндр подъема
2 - 90 мм

Цилиндр триммера
2 - 80мм







Гидравлическое оборудование


Вес
130кг

Макс. давление масла
175кг/см2

Гидравлический насос


Тип
Шестеренчатый насос

Производительность
90л/мин

Расположение
Спереди от кожуха трансмиссии

Клапан управления


Тип
двухзолотникового типа

Расположение


Золотник подъема
Поднятие, удержание, опускание, колебание

Золотник триммера
Перекос вперед, удержание, перекос назад

Гидробак


Тип
Оснащен внешним клапаном управления

Расположение
Справа от сидения оператора

Фильтр
Полнопоточного типа






ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ:





Система охлаждения
22 л
22 л

Топливный бак
118 л
115 л

Масляный картер двигателя
15 л
14 л

Демфер
1.5 л
1.5 л

Трансмиссия
16 л
13 л

картер конической передачи

картер механизма управления
47.5 л
47 л

Картер конечной передачи (с каждой стороны)
12 л
12 л

Гидробак


47 л
33 л

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


* Задние фонари красного цвета


* Сигнал заднего хода


* Защита воздушного фильтра


* Генератор антикоррозийного типа

* Стартер антикоррозийного типа

* Высокоскоростной вентилятор

* Короткая выхлопная труба

* Усиленный картер двигателя

* Дополнительный воздушный фильтр

* Съемная перфорированная защита двигателя

* Решетка радиатора шарнирного типа

* Пружина натяжения закрытого типа

* Закрытые электрические терминалы с силиконовым соединением

* Мощные хромированные регулирующие цилиндры 

* Мощные хромированные цилиндры рабочего оборудования

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)
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КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР D31Р-20
ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИОННОГО ИНТРУМЕНТА

НОМЕР ЧАСТИ
ОПИСАНИЕ
КОЛ-ВО
ПРИМЕЧАНИЕ

09000-30006
Набор ключей
1


09019-08035
Ключ
1
Для фильтр

09021-01725
Головка
1


09021-01928
Головка
1


09021-02233
Головка
1


09022-00150
Переходник
1


09023-00300
Ручка
1


09033-00190
Отвертка
1


07950-90403
Катридж
1


07952-80002
Шприц
1


09021-02436
Головка
1


09056-05513
Сумка для ключей
1


КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР D31Р-20
ОПЦИОННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

НОМЕР ЧАСТИ
ОПИСАНИЕ
КОЛ-ВО
ПРИМЕЧАНИЕ

6732-11-4810
Прокладка
1


6732-11-8181
Упл. кольцо
4


6732-11-8210
Упаковка
4


6732-51-5140
Катридж
1


6732-71-6110
Катридж
1


6732-81-3450
Ремень
1


6732-61-3460
Ремень
1


07005-02216
Прокладка
1


113-60-43321
Катридж
1


07000-73028
Упл. кольцо
2


07000-72095
Упл. кольцо
1


07020-00000
Фиттинг
4


07049-02025
Заглушка
8


07049-01012
Заглушка
4


СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КАБИНЫ ROPS 

БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ D31Р-20

МАССА ОБОРУДОВАНИЯ

(дополнительно к массе самого трактора)
595 кг включая кронштейны 125кг




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:


  Общая высота
2,715мм

  Давление на грунт

  (дополнительно к давлению самого трактора)
0.023 кг/см2




КАБИНА ROPS





  Тип
Типа ROPS закрытая

  Вес
470 кг

  Длина
1,525мм

  Ширина
1,590мм

  Высота (от пола до потолка)
1,545мм







(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)
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КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР D31Р-20

ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕСУАРОВ

НОМЕР ЧАСТИ
ОПИСАНИЕ
КОЛ-ВО
ПРИМЕЧАНИЕ


КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
1



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
1



КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ
2
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