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ДЛЯ РАБОТЫ


ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20С +50С


�
ГРЕЙДЕР КОМАЦУ GD825A-2


(С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ И СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ РАМОЙ





ХАРАКТЕРИСТИКИ





ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС


�
25750КГ�
�
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОЛНУЮ ЗАПРАВКУ ТОПЛИВНОГО БАКА, СМАЗКИ, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОПЕРАТОРА, 4930ММ ОТВАЛА, 18.00-25-12PR (L-3) ШИНАМИ ТИПА ROCK, КАК ОПЦИЮ НИЗКОПРОФИЛЬНУЮ КАБИНУ ROPS�
�
�
�
�
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА�
�
�
  НА ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА�
7730КГ�
�
  НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА�
18020КГ�
�
�
�
�
МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ�
�
�
  SAE  J1349�
209HP�
�
  DIN 6270�
209PS�
�
�
�
�
РАЗМЕРЫ�
�
�
  ДЛИНА�
10010ММ�
�
  ШИРИНА�
3050ММ�
�
  ВЫСОТА�
�
�
    ДО ВЕРХА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ�
3450ММ�
�
    ДО ВЕРХА БИНЫ ROPS�
3550ММ�
�
  КОЛЕСНАЯ БАЗА�
7100ММ�
�
  РАССТОЯНИЕ  МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ ТАНДЕМОВ КОЛЕС�
1840ММ�
�
  КОЛЕЯ�
�
�
    ПЕРЕДНЯЯ�
2460ММ�
�
    ЗАДНЯЯ�
2460ММ�
�
  КЛИРЕНС�
440ММ�
�
�
�
�
ХАРАКТЕРИСТИКИ�
�
�
  СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ�
�
�
    ВПЕРЕД�
�
�
    1-АЯ�
4.0КМ/Ч�
�
    2-АЯ�
5.4КМ/Ч�
�
    3-ЬЯ�
8.0КМ/Ч�
�
    4-АЯ�
11.5КМ/Ч�
�
    5-АЯ�
15.8КМ/Ч�
�
    6-АЯ�
21.4КМ/Ч�
�
    7-АЯ�
31.3КМ/Ч�
�
    8-АЯ�
44.9КМ/Ч�
�
  НАЗАД�
�
�
    1-АЯ�
4.3КМ/Ч�
�
    2-АЯ�
5.8КМ/Ч�
�
    3-ЬЯ�
8.5КМ/Ч�
�
    4-АЯ�
12.2КМ/Ч�
�
    5-АЯ�
16.9КМ/Ч�
�
    6-АЯ�
22.8КМ/Ч�
�
    7-АЯ�
33.4КМ/Ч�
�
    8-АЯ�
47.9КМ/Ч�
�
  МАКС. УСИЛИЕ ТОЛКАНИЯ�
14420КГ�
�
  МАКС. УГОЛ�
35ГР�
�
�
�
�
ДВИГАТЕЛЬ�
�
�
  МОДЕЛЬ�
KOMATSU S6D140�
�
  ТИП�
ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, 4-Х ТАКТНЫЙ, С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ И ТУРБОНАДДУВОМ�
�
  КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ - ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА Х  ХОД ПОРШНЯ�
6 - 140ММ Х 165ММ�
�
  РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА�
15.24Л�
�
  ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ�
2100RPM�
�
  МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ�
128КГМ/1400RPM�
�
  ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА�
�
�
    ТОПЛИВО�
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО МАРКИD975-60T N2 ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ASTM�
�
    РЕГУЛЯТОР�
МЕХАНИЧЕСКИЙ ВСЕРЕЖИМНЫЙ РЕГУЛЯТОР�
�
  СИСТЕМА СМАЗКИ�
�
�
    ТИП �
ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС, СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ СМАЗКИ�
�
    МЕТОД ОХЛАЖДЕНИЯ�
ПОЛНОПОТОЧНОГО ТИПА�
�
    МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР�
ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ�
�
  СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ�
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА   НЕРЕВЕРСИРОВАННОГО ВЕНТИЛЯТОРА�
�
  ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ�
СУХОГО ТИПА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ И ДАТЧИКОМ НАЛИЧИЯ ПЫЛИ�
�
  СИСТЕМА ЗАПУСКА�
�
�
    МЕТОД ЗАПУСКА�
ПУСКОВОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ�
�
    ПУСКОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ�
24В 11КВт�
�
  ГЕНЕРАТОР�
24В 50А�
�
  АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ�
24В (12В Х 2) -160А/Ч�
�
�
�
�
ТРАНСМИССИЯ�
�
�
  ТИП�
ПЛАНЕТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ И МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА, ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ СМАЗКИ�
�
  КОРОБКА ПЕРЕДАЧ�
8 СКОРОСТЕЙ ВПЕРЕД, 8 НАЗАД�
�
ЗАДНИЙ ПРИВОД�
ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА, ПЛАНЕТАРНАЯ КОРОБКА С ДВОЙНЫМ РЕДУКТОРОМ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАД ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДИФЕРЕНЦИАЛОМ БЛОКИРОВКИ И РАЗБЛОКИРОВКИ�
�
ЗАДНИЙ МОСТ�
ПОЛНОСТЬЮ ФЛОАТАЦИОННЫЙ ТАНДЕМНОГО ТИПА�
�
ТАНДЕМНЫЙ ПРИВОД�
РОЛИКОВО-ЦЕПНОЙ ПРИВОД�
�
ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД�
�
�
  ТИП�
РЕВЕРСИВНО-ЭЛИОТНЫЙ ТИП С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА�
�
  МАКС. УГОЛ ПОВОРОТА�
14.5ГР ВЛЕВО И ВПРАВО�
�
  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЛИРЕНС�
680ММ�
�
�



�
�
�
КОЛЕСА�
�
�
  ШИНЫ�
18.00-25-12PR (L-3) ТИПА ROCK�
�
  ОБОДА�
13.00 Х 25 ТВ�
�
  ВНУТРИШИННОЕ ДАВЛЕНИЕ�
255кРА�
�
�
�
�
ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ�
�
�
  ТИП�
ПОЛНОСТЬЮ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТИПА�
�
  УГОЛ ПОВОРОТА�
50ГР. ВЛЕВО И ВПРАВО�
�
 УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ РАМЫ�
25ГР. В КАЖДУЮ СТОРОНУ�
�
  МИН. РАДИУС ПОВОРОТА�
7.9М�
�
�
�
�
ТОРМОЗА�
�
�
  РАБОЧИЙ ТОРМОЗ�
НОЖНОГО ПРИВОДА, УПРАВЛЯЕМЫЙ ВОЗДУХОМ, МНОГОДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА МОКРОГО ТИПА НА 4-Х  ЗАДНИХ КОЛЕСАХ�
�
  СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ�
РУЧНОГО ПРИВОДА, ПРУЖИННОЙ БЛОКИРОВКИ И ВОЗДУШНОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ ТОРМОЗА ДИСКОВОГО ТИПА ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ВЫХОДНОЙ ВАЛ ТРАНСМИССИИ�
�
�
�
�
РАМА�
�
�
  ТИП�
РАМА СКЛАДЫВАЮЩЕГОСЯ ТИПА�
�
  ПЕРЕДНЯЯ РАМА�
КОНСТРУКЦИЯ КОРОБЧАТЫХ СЕКЦИЙ И ПРИВАРЕННОЙ СТАЛЬНОЙ ПЛИТЫ�
�
    РАЗМЕРЫ СЕКЦИЙ (ШИРИНА Х ВЫСОТА)�
300ММ Х 100ММ�
�
  ЗАДНЯЯ РАМА�
КОНСТРУКЦИЯ КОРОБЧАТЫХ СЕКЦИЙ И ПРИВАРЕННОЙ СТАЛЬНОЙ ПЛИТЫ�
�
ТОЛКАТЕЛЬ�
�
�
  ТИП�
КОНСТРУКЦИЯ А-ОБРАЗНАЯ, U-СЕКЦИОННАЯ С ПРИВАРЕННЫМИ СТАЛЬНЫМИ ПЛАСТИНАМИ�
�
�
�
�
ЦИКЛ�
�
�
  ТИП�
ВНУТРЕННЯЯ ШЕСТЕРНЯ�
�
  ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР�
1775ММ�
�
  УГОЛ ПОВОРОТА�
360ГР�
�
  УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ ЦИКЛА�
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ�
�
  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО�
СЦЕПЛЕНИЕ ПРИВОДА ЦИКЛОМ�
�
�
�
�
КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ�
�
�
  ТИП�
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ С 2 Х 5-ЗОЛОТНИКОВЫМИ КЛАПАНАМИ�
�
�
�
�
КОМПОНЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ�
�
�
  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС�
�
�
    ТИП�
ПОРШНЕВЫЙ КЛАПАН ВСЕРЕЖИМНОГО ТИПА�
�
    ЕМКОСТЬ ПОТОК РАЗРЯДКИ�
276Л/МИН�
�
  МАКС. МАСЛЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ�
�
�
    РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ�
20.6МРа�
�
    РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ�
17.2МРа�
�
�



  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР�
�
�
    ТИП�
ПОРШНЕВОЙ МОТОР, С ЗАФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕМОМ�
�
    ЕМКОСТЬ�
120Л/МИН�
�
    МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ�
65.8НР�
�
  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР�
�
�
    ТИП�
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ПОРШНЕВОГО ТИПА�
�
    КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ Х ДИАМЕТР�
�
�
      ПОДНЯТИЕ ОТВАЛА�
2-100ММ�
�
      ПОВОРОТ�
1-90ММ�
�
      БОКОВОЙ ВАЛ ОТВАЛА�
1-100ММ�
�
      ВАЛ ТОЛКАТЕЛЯ�
1-100ММ�
�
      СКЛАДЫВАНИЕ РАМЫ�
2-120ММ�
�
      УПРАВЛЕНИЕ ОТВАЛОМ�
1-120ММ�
�
�
�
�
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ�
�
�
  ТИП�
КОРОБЧАТАЯ СЕКЦИЯ С ДВУСТОРОННИМ НОЖОМ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОТВАЛ С ВАЛОМ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ�
�
  ДЛИНА Х ВЫСОТА Х ТОЛЩИНА�
4930ММ Х 800ММ Х 25ММ�
�
  КОЛ-ВО НОЖЕЙ - ДЛИНА Х ВЫСОТА Х ТОЛЩИНА�
2-2438ММ Х 203ММ Х 19ММ�
�
  НАГРУЗКА НА ОТВАЛЕ�
13270КГ�
�
  БАЗА ОТВАЛА�
3100ММ�
�
�
�
�
РАЗМЕРЫ ОТВАЛА�
�
�
  МАКС. ПОДНЯТИЕ НАД ГРУНТОМ�
490ММ�
�
  МАКС. ОПУСКАНИЕ ПОД ГРУНТ�
680ММ�
�
  МАКС. БОКОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ�
�
�
    ВЛЕВО�
2050ММ�
�
    ВПРАВО�
2200ММ�
�
  МАКС. УГОЛ БОКОВОГО СРЕЗА�
90ГР�
�
  УГОЛ СРЕЗА�
�
�
    МАКС.�
77ГР�
�
    МИН�
29ГР�
�
    СТАНДАРТ�
33ГР�
�
�
ГРЕЙДЕР КОМАЦУ GD825A-2





ЕМКОСТЬ СИСТЕМ СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ





НАИМЕНОВАНИЕ�
ОБЪЕМ ПО ПАСПОРТУ�
ОБЪЕМ ПРИ ПЕРЕЗАПРАВКЕ�
�
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ�
79Л�
79Л�
�
ДВИГАТЕЛЬ�
40Л�
36Л�
�
ТОПЛИВНЫЙ БАК�
500Л�
500Л�
�
ТРАНСМИССИЯ�
35Л�
25Л�
�
ПРИВОД ТАНДЕМА С КАЖДОЙ СТОРОНЫ�
100Л�
95Л�
�
КОНЕЧНЫЙ ПРИВОД�
63Л�
57Л�
�
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА�
140Л�
80Л�
�
БЛОК ПОВОРОТА ЦИКЛА�
16Л�
15.5Л�
�
�
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 НАВЕСНОЙ ЗАДНИЙ РЫХЛИТЕЛЬ И ТОЛКАТЕЛЬНАЯ ПЛИТА





ХАРАКТЕРИСТИКИ





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕС (ВКЛЮЧАЯ ПЛИТУ ТОЛКАТЕЛЯ)�
 �
�
  К ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ВЕСУ�
2525КГ�
�
  НА ПЕРЕДНИЙ МОСТ�
-215КГ�
�
  НА ЗАДНИЙ МОСТ�
2740КГ�
�
�
�
�
РАЗМЕРЫ ПРИ УСТАНОВКЕ  (ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЕ ЖЕ)�
�
�
  ДЛИНА�
11470ММ�
�
  ШИРИНА�
3065ММ�
�
�
�
�
РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ�
�
�
  ТИП�
ПАРАЛЕЛЛОГРАМНОГО ТИПА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ�
�
  ВЕС�
2025КГ�
�
  ДЛИНА BEAM�
3065ММ�
�
  ЗУБЬЯ РЫХЛИТЕЛЯ�
�
�
    КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ�
3 (ВОЗМОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ДО 7)�
�
    НАКОНЕЧНИК ЗУБА�
ЗАМЕНЯЕМЫЙ�
�
    PITCH (3 ЗУБА)�
1425ММ�
�
               (7 ЗУБЬЕВ)�
475ММ�
�
  МАКС. ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ�
480ММ�
�
  МАКС. ПОДЪЕМ НАД УРОВНЕМ ЗЕМЛИ�
675ММ�
�
  МАКС. ШИРИНА РЫХЛЕНИЯ�
2980ММ�
�
  БАЗА РЫХЛИТЕЛЯ�
3035ММ�
�
  НАГРУЗКА РЫХЛИТЕЛЯ�
15600КГ�
�
  УГОЛ РЫХЛЕНИЯ�
42ГР�
�
�
�
�
КОМПОНЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ�
�
�
  МАКС. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА�
20.6МРа�
�
  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР�
�
�
    ТИП�
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ПОРШНЕВОГО ТИПА�
�
    КОЛ-ВО ЦИЛТНДРОВ - ДИАМЕТР�
1 - 140ММ�
�
�
�
�
ПЛИТА ТОЛКАТЕЛЯ�
�
�
  ВЕС�
1000КГ�
�
�
�
�
�
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КАБИНА ROPS 





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕС


�
�
�
  К ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ВЕСУ�
1090КГ�
�
  НА ПЕРЕДНИЙ МОСТ�
180КГ�
�
  НА ЗАДНИЙ МОСТ�
910КГ�
�
�
�
�
РАЗМЕРЫ ПРИ УСТАНОВКЕ (ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ)


�
�
  ВЫСОТА�
3750ММ�
�
�
�
�
КАБИНА ROPS�
�
�
  ТИП�
РАБОЧАЯ СТАЛЬНАЯ КАБИНА С ВНЕШНИМ ROPS�
�
  ДЛИНА�
1960ММ�
�
  ШИРИНА�
1880ММ�
�
  ВЫСОТА�
2200ММ�
�
  ВЫСОТА ОТ ПОЛА ДО CEILING�
1790ММ�
�
  ВЕС�
1090КГ�
�
�
�
�
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ�
�
�
  РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ�
�
�
  ОМЫВАНИЕ ПЕРЕДНЕГО ВЕРХНЕГО СТЕКЛА�
�
�
  ОМЫВАНИЕ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО СТЕКЛА�
�
�
  ЩЕТКИ ПЕРЕДНЕГО ВЕРХНЕГО СТЕКЛА�
�
�
  ЩЕТКИ ПЕРЕДНЕГО ВЕРХНЕГО СТЕКЛА�
�
�
  ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА�
�
�
  ЗЕРКАЛО ВНУТРИ КАБИНЫ�
�
�
  ЛАМПОЧКА ВНУТРИ КАБИНЫ�
�
�
  ПЕПЕЛЬНИЦА�
�
�
�
�
�
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ�
�
�
 ОМЫВАНИЕ ЗАДНЕГО СТЕКЛА�
�
�
  ОМЫВАНИЕ  СТЕКЛА ДВЕРИ�
�
�
  СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК�
�
�
  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ МАЯЧОК (ЖЕЛТЫЙ)�
�
�
  ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ�
�
�
  ОГНЕТУШИТЕЛЬ�
�
�
  ВОЗДУШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР�
�
�
  ОБОГРЕВАТЕЛЬ КАБИНЫ С ДЕФРОСТЕРОМ�
�
�
�
�
�
ДАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТВЕТСТВУЮТ ISO 3471, SAE J1040 (АПРЕЛЬ 1988) И СТАНДАРТАМ SAE J395 КАБИНЫ ROPS


�
�
�
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ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ





НОМЕР ПО КАТАЛОГУ


�
НАИМЕНОВАНИЕ�
КОЛ-ВО�
ПРИМЕЧАНИЕ�
�
�
КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ�
2�
�
�
�
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНУ�
1�
�
�
�
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ�
1�
�
�
�
�
�
�
�
�
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ТАБЛИЦА ОПЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТА





НОМЕР ПО КАТАЛОГУ


�
НАИМЕНОВАНИЕ�
КОЛ-ВО�
ПРИМЕЧАНИЕ�
�
09000-30005�
НАБОР КЛЮЧЕЙ�
1�
8Х10, 13Х17, 19Х22, 24Х27, 30Х32, 12Х14�
�
09020-10282�
НАБОР ГОЛОВОК�
1�
10.13.14.17.19.22.24.27.30.32�
�
09002-03641�
КЛЮЧ�
1�
36Х41�
�
09002-04650�
КЛЮЧ�
1�
46Х51�
�
09033-00190�
ОТВЕРТКА�
1�
+, -�
�
09036-00150�
ПЛОСКОГУБЦЫ�
1�
�
�
09039-00150�
МОЛОТОК�
1�
�
�
09054-00009�
ЩУП�
1�
�
�
07952-80002�
СМАЗОЧНЫЙ НАСОС�
1�
�
�
07950-90400�
КАТРИДЖ�
1�
СМАЗОЧНЫЙ�
�
01011-83040�
БОЛТ�
1�
ДЛЯ БЛОКИРОВКИ�
�
01580-13024�
ГАЙКА�
1�
ДЛЯ БЛОКИРОВКИ�
�
09001-07500�
КЛЮЧ�
1�
�
�
09289-10000�
ДАТЧИК�
1�
ДЛЯ ШИН�
�
235-98-11210�
ШЛАНГ�
1�
ДЛЯ ЗАКАЧКИ ШИН�
�
09055-10390�
ВОРОТОК�
1�
�
�
235-98-11220�
ГОЛОВКА�
1�
ДЛЯ ГАЙКИ ОБОДА�
�
09019-08035�
КЛЮЧ�
1�
ДЛЯ ФИЛЬТРА�
�
09056-05513�
СУМКА С КЛЮЧАМИ�
1�
�
�
�
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ТАБЛИЦА ОПЦИОННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ





НОМЕР ПО КАТАЛОГУ


�
НАИМЕНОВАНИЕ�
КОЛ-ВО�
ПРИМЕЧАНИЕ�
�
600-211-1230�
КАТРИДЖ�
1�
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ�
�
600-311-7130�
КАТРИДЖ�
1�
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР�
�
04121-22570�
РЕМЕНЬ�
1�
ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА�
�
04120-21730�
РЕМЕНЬ�
1�
ПРИВОД ГЕНЕРАТОРА�
�



