


КОМАЦУ


ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК


JV100A-1








СО


СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ


ОБОГРЕВАТЕЛЕМ И ДЕФРОСТЕРОМ





ДЛЯ РАБОТЫ


ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20С +50С


�
ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК КОМАЦУ JV100A-1


(МЯГКИЙ КАТОК С ПРИВОДОМ НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА)





ХАРАКТЕРИСТИКИ





ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО)�
�
�
ВКЛЮЧАЯ ПОЛНУЮ ЗАПРАВКУ ТОПЛИВОМ, СМАЗКУ, ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ, ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОПЕРАТОРА, 23.1-26-8PR (R-3) ШИНЫ


�
�
  НА ПЕРЕДНИХ КОЛЕСАХ�
5090КГ�
�
  НА ЗАДНИХ КОЛЕСАХ�
4510КГ�
�
  ОБЩИЙ ВЕС�
9600КГ�
�
�
�
�
РАЗМЕРЫ�
�
�
  ДЛИНА�
5200ММ�
�
  ШИРИНА�
2350ММ�
�
  ВЫСОТА�
2150ММ�
�
  КОЛЕЯ�
2850ММ�
�
  МИН. КЛИРЕНС�
410ММ�
�
�
�
�
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ�
�
�
  СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ�
�
�
    ВПЕРЕД И НАЗАД�
�
�
      1-АЯ�
6КМ/Ч�
�
      2-АЯ�
14КМ/Ч�
�
      3-ЬЯ�
28КМ/Ч�
�
  МАКС. ТОЛКАЮЩЕЕ УСИЛИЕ�
3630КГ�
�
  УГОЛ ПОВОРОТА, МИН. СКЛАДЫВАНИЕ�
28ГР�
�
                              МАКС. СКЛАДЫВАНИЕ�
20ГР�
�
  МИН. РАДИУС ПОВОРОТА�
5.1М�
�
�
�
�
ДВИГАТЕЛЬ�
�
�
ДВИГАТЕЛЬ:�
�
�
  МОДЕЛЬ�
KOMATSU S6D105�
�
  ТИП�
ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, 4-Х ТАКТНЫЙ, С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ И ТУРБОНАДДУВОМ�
�
  КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ - ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА Х  ХОД ПОРШНЯ�
6 - 105ММ Х 125ММ�
�
  РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА�
6.49Л�
�
  ОБОРОТЫ�
2400RPM�
�
  МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ�
130НР�
�
  МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ�
47.7КГМ�
�
  ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА�
�
�
    ТОПЛИВО�
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО МАРКИD975-60T N2D ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ASTM�
�
    РЕГУЛЯТОР�
МЕХАНИЧЕСКИЙ ВСЕРЕЖИМНЫЙ РЕГУЛЯТОР�
�
  СИСТЕМА СМАЗКИ�
�
�
    ТИП �
ТРОХОИДНЫЙ НАСОС, СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ СМАЗКИ�
�
    ФИЛЬТР�
ПОЛНОПОТОЧНОГО ТИПА�
�
    МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР�
ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ�
�
�



  СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ�
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА   НЕРЕВЕРСИРОВАННОГО ВЕНТИЛЯТОРА�
�
  ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ�
СУХОГО ТИПА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ И ДАТЧИКОМ НАЛИЧИЯ ПЫЛИ�
�
  СИСТЕМА ЗАПУСКА�
�
�
    МЕТОД ЗАПУСКА�
ПУСКОВОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ�
�
    ПУСКОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ�
24В, 5.5КВт�
�
  ГЕНЕРАТОР�
24В, 25А (600W�
�
  АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ�
24В, (12В Х 2) -110А/Ч�
�
�
�
�
ТРАНСМИССИЯ�
�
�
  ТИП�
ЧЕРВЯЧНЫЙ СКОЛЬЗЯШИЙ МЕХАНИЗМ, РАЗБРЫЗГИВАЮЩАЯСЯ СМАЗКА�
�
  КОРОБКА ПЕРЕДАЧ�
3 СКОРОСТИ�
�
�
�
�
ДИФЕРЕНЦИАЛ�
�
�
  ТИП�
НЕПРОКРУЧИВАЮЩЕГОСЯ ТИПА�
�
�
�
�
КОНЕЧНЫЙ ПРИВОД�
�
�
  ТИП�
ПЛАНЕТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ�
�
�
�
�
КОЛЕСА�
�
�
  ПРИВОДНОЙ МОСТ�
ЗАДНИЕ КОЛЕСА�
�
  ЗАДНИЕ КОЛЕСА�
�
�
    ШИНЫ�
23.1-26-8PR (R-3) �
�
    ОБОДА�
DW-20 X 26�
�
    ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ�
1.1КГ/КВ.СМ�
�
  ПЕРЕДНИЙ КАТОК�
�
�
    ТИП�
СТАЛЬНОЙ КАТОК С МЯГКИМ ОБОДОМ�
�
    РАЗМЕРЫ КАТКА�
�
�
      ДИАМЕТР�
1520ММ�
�
      ШИРИНА�
2130ММ�
�
      ТОЛЩИНА�
25ММ�
�
    АКСЕСУАР�
СКРЕПЕР�
�
�
�
�
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ�
�
�
  ТИП�
СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ РАМА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ�
�
  МАКС. УГОЛ ПОВОРОТА�
40ГР (ВЛЕВО И ВПРАВО)�
�
�
�
�
ТОРМОЗА�
�
�
  РАБОЧИЙ ТОРМОЗ�
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА ПОДАЮЩИЕСЯ НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА ЧЕРЕЗ СЕРВОМЕХАНИЗМ�
�
  СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ�
МЕХАНИЧЕСКИЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ БЛОКИРУЮЩИЙ ВЫХОДНОЙ ВАЛ ТРАНСМИССИИ�
�
�
�
�
�



СИСТЕМА ВИБРАТОРА�
�
�
  МАКС. УСИЛИЕ НА СЖАТИЕ�
25090КГ�
�
  ЧАСТОТА�
1000-1800 VPM�
�
  АМПЛИТУДА (ВЫСОКАЯ)�
1.6ММ�
�
                       (НИЗКАЯ)�
0.8ММ�
�
  УСИЛИЕ  ЦЕНТРОБЕЖНОЕ (ВЫСОКОЕ)�
6200-20000КГ�
�
                                             (НИЗКОЕ)�
3100-10000КГ�
�
  СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙНАЯ НАГРУЗКА�
23.9КГ/КВ.СМ�
�
  МАКС. ДИНАМИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙНАЯ НАГРУЗКА�
117.8КГ/КВ.СМ�
�
�
�
�
ВИБРАЦИОННЫЙ АММОРТИЗАТОР�
�
�
  ТИП�
ПЕРЕДНИЙ ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК НА РЕЗИНОВОЙ ПОДУШКЕ�
�
�
�
�
КОМПОНЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ�
�
�
  МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ�
�
�
    РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ�
�
�
      ТИП�
ВСЕРЕЖИМНЫЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС�
�
      КОЛ-ВО НАСОСОВ�
1�
�
      ЕМКОСТЬ (ПРИ РАЗРЯДКЕ)�
0-67Л�
�
      РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ�
350КГ/КВ.СМ�
�
    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ�
�
�
      ТИП�
ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС�
�
      ЕМКОСТЬ (ПРИ РАЗРЯДКЕ)�
57Л�
�
      РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ�
140КГ/КВ.СМ�
�
    ТРАНСМИССИЯ�
�
�
      ТИП�
ВСЕРЕЖИМНЫЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС�
�
      КОЛ-ВО НАСОСОВ�
1�
�
      ЕМКОСТЬ (ПРИ РАЗРЯДКЕ)�
0-158Л�
�
      РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ�
350КГ/КВ.СМ�
�
  МАСЛЯНЫЕ МОТОРЫ�
�
�
  РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ�
�
�
      ТИП�
ПОРШНЕВОЙ МОТОР ФИКСИРОВАННОЙ ЕМКОСТИ�
�
      ЕМКОСТЬ (ПРИ РАЗРЯДКЕ)�
0-67Л�
�
КОЛ-ВО МОТОРОВ�
1�
�
    ТРАНСМИССИЯ�
�
�
      ТИП�
ПОРШНЕВОЙ МОТОР ФИКСИРОВАННОЙ ЕМКОСТИ�
�
      ЕМКОСТЬ (ПРИ РАЗРЯДКЕ)�
0-158Л�
�
КОЛ-ВО МОТОРОВ�
1�
�
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ


НАИМЕНОВАНИЕ�
СТАНДАРТНАЯ ЕМКОСТЬ�
ЕМКОСТЬ ПРИ ПЕРЕЗАПРАВКЕ�
�
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ�
24Л�
24Л�
�
ТОПЛИВНЫЙ БАК�
235Л�
235Л�
�
ДВИГАТЕЛЬ�
24Л�
20Л�
�
ТРАНСМИССИЯ�
8Л�
8Л�
�
КОНЕЧНЫЙ ПРИВОД�
16Л�
16Л�
�
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ�
120Л�
88Л�
�
ПЕРЕДНИЙ ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК�
41Л�
41Л�
�
�
СТАЛЬНАЯ КАБИНА ВИБРАЦИОННЫХ КАТКОВ JV100A-1, JV100WA-1, JV100WP-1 (ТИПА А)





ХАРАКТЕРИСТИКИ





РАЗМЕРЫ ПРИ УСТАНОВКЕ (ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ)


 �
�
  ВЫСОТА (ТИП А)�
2930ММ�
�
�
�
�
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕС�
�
�
  К ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ВЕСУ (ТИП А)�
230КГ�
�
  НА ПЕРДНИЙ МОСТ (ТИП А)�
95КГ�
�
  НА ЗАДНИЙ МОСТ (ТИП А)�
135КГ�
�
�
�
�
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛЬНОЙ КАБИНЫ�
�
�
  ТИП�
СТАЛЬНАЯ РАМА С ДВЕРЯМИ И ОКНАМИ�
�
  ДЛИНА�
1500ММ�
�
  ШИРИНА�
1280ММ�
�
  ВЫСОТА�
1700ММ�
�
  ВЕС (ТИП А)�
230КГ�
�
�
�
�
АКСЕССУАРЫ (СТД: СТАНДАРТ, ОП: ОПЦИЯ)�
�
�
ПРОВОДКА ДЛЯ ЛАМП, ОМЫВАТЕЛЯ И ЩЕТОК�
СТД�
�
ВЕРХНЯЯ ЛАМПА�
ОП�
�
ГАБАРИТНЫЕ ЛАМПЫ (ПОВОРОТ И Т.П.)�
ОП�
�
ОМЫВАТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ)�
ОП�
�
ЩЕТКИ (ПЕРЕДНИЕ)�
ОП�
�
ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА�
ОП�
�
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА�
ОП�
�
ЗАЖИГАЛКА�
ОП�
�
ПЕПЕЛЬНИЦА�
ОП�
�
ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА�
ОП�
�
ВРУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КАБИНЫ�
СТД�
�
КАРМАН�
ОП�
�
�
ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ JV100A-1, JV100WA-1, JV100WP-1 


ТАБЛИЦА АКСЕССУАРОВ


НОМЕР ПО КАТАЛОГУ


�
НАИМЕНОВАНИЕ�
КОЛ-ВО�
ПРИМЕЧАНИЕ�
�
273-98-11110�
ТАБЛИЦА ИНСТРУМЕНТОВ�
1�
�
�
09056-10545�
СУМКА�
1�
�
�
09980-10550�
СПЕЦОДЕЖДА�
1�
�
�
09982-10057�
РАБОЧАЯ КЕПКА�
1�
�
�
�
КЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЯ�
2�
�
�
�
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ�
1�
�
�
�
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ�
1�
�
�
�
ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ JV100A-1, JV100WA-1, JV100WP-1 


ТАБЛИЦА ИНСТРУМЕНТОВ





НОМЕР ПО КАТАЛОГУ


�
НАИМЕНОВАНИЕ�
КОЛ-ВО�
ПРИМЕЧАНИЕ�
�
09000-30006�
НАБОР КЛЮЧЕЙ�
1�
8Х10Ю12Х14.13Х17.


19Х22.24Х27.30Х32�
�
09002-03236�
КЛЮЧ�
1�
�
�
20В-98-11120�
КЛЮЧ�
1�
�
�
09019-08035�
КЛЮЧ�
1�
�
�
09020-10284�
НАБОР ГОЛОВОК�
1�
10.13.14.17.19.22.24.27.30.32.36�
�
09030-00075�
ОТВЕРТКА�
1�
�
�
09030-00150�
ОТВЕРТКА�
1�
�
�
09036-00150�
ПЛОСКОГУБЦЫ�
1�
�
�
09039-00150�
МОЛОТОК�
1�
�
�
09040-00800�
МАСЛЕНКА�
1�
�
�
09055-00750�
ВОРОТОК�
1�
�
�
07952-70002�
СМАЗОЧНЫЙ НАСОС�
1�
�
�
07950-90200�
КАТРИДЖ�
1�
�
�
09054-00009�
ЩУП�
1�
�
�
09279-00000�
ВОРОНКА�
1�
�
�
07270-00670�
ТРУБКА�
1�
�
�
09031-00100�
ОТВЕРТКА�
1�
�
�
273-98-11120�
ДАТЧИК�
1�
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК КОЛЕС�
�
�
ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ JV100A-1, JV100WA-1, JV100WP-1 


ТАБЛИЦА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ





НОМЕР ПО КАТАЛОГУ


�
НАИМЕНОВАНИЕ�
КОЛ-ВО�
ПРИМЕЧАНИЕ�
�
6136-11-8812�
УПЛ. КОЛЬЦО�
1�
ДЛЯ КРЫШКИ ГОЛОВКИ ДВИГАТЕЛЯ�
�
6136-11-8142�
УПЛОТНИТЕЛЬ�
4�
ДЛЯ КРЫШКИ ГОЛОВКИ ДВИГАТЕЛЯ�
�
6136-51-5120�
КАТРИДЖ�
1�
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ�
�
6136-71-6120�
КАТРИДЖ�
1�
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР�
�
04121-21761�
РЕМЕНЬ�
1�
�
�






