











ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР 

С ЛЕСОВАЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ 

TIMBERJACK 755В

КОМАЦУ РС250-6



для работы при температуре -30(С`+40(C































KOMATSU LTD.�

ХАРАКТЕРИСТИКИ��ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ��Эксплуатационный вес�27800Кг��РАЗМЕРЫ:

  Длина

  Ширина

  Высота

  Давление на грунт�

9677мм

3310мм

3303мм

0.63кг/кв.см

��ДВИГАТЕЛЬ��Модель�Komatsu SA6D102E��Тип�4-х тактный, водяного охлаждения с непосредственным впрыском топлива��Питание воздухом�С турбо наддувом и последующим охлаждением��Количество цилиндров�6��Диаметр цилиндра�102мм��Ход поршня�102мм��Рабочий объём цилиндров�5.88л��Мощность на маховике�160л.с./2100об./мин��Регулятор�Механический всережимный регулятор

��ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА��Тип�HydrauMind (Новая разработка системы гидромеханического “разумного” управления)с закрытым центром, с сенсорным клапаном нагрузки и клапанами компенсации давления��Основной насос:

  Тип и работа

�

Регулируемые аксеально-поршневые насосы приводят в действие рукоять, стрелу, механизм поворота и цепь хода��Производительность�2Х266л��Гидромоторы 

  Ходовая часть



  Механизм поворота�

Два аксеально-поршневых мотора со стояночным тормозом

Один аксеально-поршневой мотор с поворотным фиксирующим тормозом��Установка разгрузочных клапанов:

  Гидросистемы рабочего оборудования

  Гидросистемы системы управления

�

325кг/кв.см

30кг/кв.см��Гидравлические цилиндры

  Количество цилиндров - диаметрХход   поршня

  Стрела

  Рукоять�





2-130ммХ1285мм

1-140ммХ1635

���

СИСТЕМА ПОВОРОТА��Привод�Гидромотор��Поворотный редуктор�Планетарный двойной редуктор��Смазка системы поворота�Ванна с консистентной смазкой��Блокировка системы поворота�Масляные дисковые тормоза��Скорость поворота�12.4об/мин�����ПРИВОДЫ И ТОРМОЗА��Система рулевого управления�Два рычага��Метод управления�Полностью гидростатического типа��Мотор хода�Аксиально-поршневой мотор встроенного типа (не выступающий за ширину гусеницы)��Система редукции�Планетарная эксцентричная одноступенчатой редукции��Макс. тяговое усилие�22199кг��Макс. скорость движения�4.2км/ч��Рабочие тормоза�Гидро-блокировочного типа��Стояночный тормоз�Масляные дисковые тормоза

��ХОДОВАЯ ЧАСТЬ��Центральная рама�Х-образная��Рама поддерживающих катков�Коробчатого типа��Механизм натяжения�Гидравлического типа��Количество траков�45 с каждой стороны��Количество поддерживающих катков�2 с каждой стороны��Количество опорных катков�7 с каждой стороны

��ЁМКОСТЬ СИСТЕМЫ СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ (заправочная)��Топливный бак�310л��Радиатор�22.8л��Двигатель�22.5л��Редуктор хода с каждой стороны�9.5л��Механизм поворота�6.8л��Гидравлический бак�166л

��ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ��Подогреватель системы охлаждения:

  Напряжение�

24 V DC��  Топливо�Легкое дизельное��  Производительность подогревателя�Водяной - 3500ккал/ч

Топливный - 4000ккал/ч��Производительность водяного насоса�1100л/ч��Давление�0.2бар��

�

СПЕЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЛЕСА



1 ЗАЩИТА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МАШИНЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПАДАЮЩИМИ ДЕРЕВЬЯМИ

	Защита кабины

	Боковая и верхняя защита (Включая защиту топливного бака)

2 ЗАЩИТА МАШИНЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПАДАЮЩИМИ ДЕРЕВЬЯМИ

	Полная защита катков

	Усиленная нижняя крышка поворотной платформы

	Усиленная защита трубопроводов

	Нижняя защита ходовой рамы 

3 ЗАЩИТА МАШИНЫ ОТ ПАДАЮЩЕЙ ЛИСТВЫ И ДОЖДЯ

	Отделение двигателя закрытого типа

	Выхлопная труба с крышкой для защиты от дождя

	Впуск/выпуск воздуха охлаждения двигателя через сетки на боковых крышках

4 УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПУСКА В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

	Подогреватель двигателя ракетного типа

�

ЛЕСОВАЛЬНАЯ ГОЛОВКА

(TIMBERJACK 775B)



1 Гидравлическая система

    Эксплуатационное давление�

24Мра��2 Валка/рубка

    Цепная пила с гидравлическим приводом

    Макс. диаметр валки/рубки

    Шаг звена цепи

    Длина полотна пилы�



560мм

0.404”

25”��3 Подача

    Три резиновых или металлических ролика

    подачи с гидравлическим приводом

    Усилие подачи

    Скорость подачи

    Макс. раскрытие роликов подачи�





25кН

0-5м/с

650мм��4 Захват

    Три захватывающих по контуру ножа 

    Управление ножами производится

    независимо от приводов роликов подачи

    Диаметр захвата�







560мм��5 Вес переворачивающего механизма и 

  шарнира�1050кг��




