ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР KOMATSU PC400-6 EXCEL
Рукоять 3380 мм
Стрела 7060 мм
Ковш: SAE максимальная вместимость с "шапкой" 1.80 м3 (2.35 куб ярда)
Обратная лопата
Башмак: 600 мм (24”), Тройной грунтозацеп
Кондиционер воздуха
Модификация для территорий с повышенной запыленностью
Для использования при температуре от -20 °С до + 40 °С
Гидравлический экскаватор KOMATSU PC400-6 EXCEL
Обратная лопата
Технические характеристики
Эксплуатационный вес 
 41400 кг ( 91270 фунтов)
Включая вес смазки, полной заправки топливом, масла гидравлической системы, оператора, а также

Стрела : 7060 мм (23'2") Односекционная.
Рукоять: 3380 мм (11' 1")
Ковш   : (SAE) максимальная вместимость с "шапкой" 1.80 м3 (2.35 куб ярда). Обратная лопата
Башмак :   600 mm (24"). Тройной грунтозацеп.
Мощность на маховике:
SAE J1349 
228 кВт (306 л.с) /1950 Об./мин.
DIN 6270 
228 кВт (310 л.с.)/1950 Об./мин.
Емкость ковша:
SAE  с «шапкой» 
1.80 м3 ( 2.35 куб. ярдов)
CECE с «шапкой» 
1.60 м3 ( 2.09 куб. ярдов)
Ширина ковша:
Без боковых зубьев
1425 мм (56.1")
С боковыми зубьями
1575 мм (62.0")
Длина стрелы 
7060 мм (23'2")
Длина рукояти 
3380 мм (11'1")
Усилие при копании
Усилие, создаваемое ковшом 
  225 кН (22900 кг/50,490 фунтов)
Усилие на рукояти ковша 
  192 кН (19600 кг/43,210 фунтов)
Двигатель:
Производитель 
Komatsu
Модель 
SA6D125E-2
Система охлаждения 
Водяное охлаждение
Система впуска воздуха 
Турбонаддув с охлаждением надувочного воздуха
Кол-во цилиндров 
6
Диаметр цилиндра  
125 мм ( 4.92")
Ход поршня 
150 мм ( 5.91")
Рабочий объем цилиндра 
11.04 л ( 674 куб. дюймов)
Показатели:
Макс. крутящий момент 
1213 Нм (123.7 кгm/895 фунт/фут) при 1400 Об./Мин.
Топливная система:
Топливо 
Дизельное топливо,
Спецификация ASTM
Марка D975-60T No. 2D
Система впрыска 
Непосредственный впрыск
Регулятор частоты вращения 
Механический, всережимный
Система смазки:
Способ смазки 
Принудительный
Тип насоса 
Шестерёнчатый насос
Фильтр 
Полнопоточный тип
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Способ охлаждения 
Водяное охлаждение
Система охлаждения 
Принудительная циркуляция при помощи центробежного насоса
Тип вентилятора
Всасывающего типа
Тип воздухоочистителя
Автоматический, сухого типа для пыльного экскаватора
Система запуска двигателя:
Способ пуска 
Пусковой электродвигатель

Напряжение пускового двигателя 
24 В
Мощность пускового двигателя 
7.5 кВт
Напряжение генератора 
24 В
Сила тока на генераторе 
33 A
Аккумулятор 
2 x 12 В/ 150 А/Ч
Гидравлическая система:
Тип 
Система HydrauMind
Главный насос:
Тип 
Поршневой насос с регулируемой мощностью
Количество насосов 
2
Максимальная производительность 
616 л/мин.
(162.7 Амер. галлонов/мин.)
Регулировки предохранительных клапанов:
Магистраль рабочего оборудования
34.8 МПа (355 кг/см2)
Магистраль движения
34.8 MПа (355 кг/см2)
Магистраль поворота
27.9 MПа (285 кг/см2)
Магистраль управления
2.9 MПа ( 30 кг/см2)
Контрольный клапан
Тип 
6 + 1 золотникового типа x 1
Гидравлический мотор:
Движения 
Аксеально-поршневого типа x 2
Поворота 
Аксеально-поршневого типа x 1
Кол-во цилиндров x диаметр x ход поршня.
Стрела 
2-160 мм x 1570 мм x 110 мм
( 6.3" x  61.8" x  4.3")
Рукоять 
1-185 мм x 1820 мм x 120 мм
( 7.3" x  71.7" x  4.7")
Ковш 
1-160 ммx 1270 мм x 110 мм
( 6.3" x  50.0" x  4.3")
Кабина оператора:
Тип 
Всепогодная, закрытого типа
Органы управления:
Тип 
Два рычага управляют стрелой, рукоятью, ковшом и поворотом верхней платформы
Управление поворотом:
Тип 
Двухрычажное
Привод:
Тип привода 
 Гидростатический
Система редукции 
 Планетарная шестерня,
с двойной редукцией
Максимальное тяговое усилие 
 330 кН (33700 кг/74, 300 фунт)
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Макс. скорость (Высокая) 
5.5 км/ч ( 3.4 Миль/ч)
Макс. скорость (Низкая) 
3.2 км/ч (2.0 Миль/ч)
Максимальный уклон 
70 % ( 35 градусов )
Тормоза:
Движения
Рабочий тормоз 
 Гидравлический с блокировкой
Стояночный тормоз 
 Мокрого типа, многодисковые
Поворотный механизм
Рабочий тормоз 
 Гидравлический с блокировкой
Стояночный тормоз 
 Мокрого типа, многодисковые
Ходовая часть:
Тип 
 Гусенично-тракторного типа
Основная рама 
 Х-образная рама
Рама гусеницы 
 Коробчатого типа
Смазка башмаков 
 Смазанный тип
Натяжение гусеницы 
 Гидравлического типа
Тип катков 
 Смазанные на весь срок службы
Башмаки
Тип 
 Тройной грунтозацеп
Кол-во башмаков 
 46 с каждой стороны
Кол-во катков:
Поддерживающие катки 
 2 с каждой стороны
Направляющие катки 
 7 с каждой стороны
Давление на грунт 
 77.5 кПа (0.79 кг/см2);
Система поворота:
Механизм поворота 
 Гидростатический
Система редукции 
 Планетарная шестерня,
с двойной редукцией
Swing circle bearing 
 Однопоточного типа

шарикоподшипниковая с индуктивной внутренней шестерней
Скорость поворота 
 9,3 Оборота/мин.
Объем заправочных емкостей:
Топливный бак 

605.0 л.
(
159.8 U.S. галлон)
Радиатор 

47.0 л.
(
12 .4 U.S. галлон)
Двигатель 

32.0 л.
(
8.5   U.S. галлон)
Конечный привод, с каждой стороны 

11.5 л.
(
3.0   U.S. галлон)
Привод поворота 

21.5 л.
(
5.7   U.S. галлон)
Гидравлическая система 

270.0 л.
(
71.3  U.S. галлон)
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Гидравлический экскаватор KOMATSU PC400-6 EXCEL
Обратная лопата
Размеры
7060 мм (23'2") Стрела
3380 мм (11'1") Рукоять
A: Длина 
11835 мм
(38'10")
B: Ширина 
3430  мм
(11'3")
C: Высота (до верха стрелы) 
3635  мм
(11'11")
D: Высота (до верха кабины) 
3265  мм
(10'9")
E: Клиренс до противовеса
1320  мм
( 4'4")
F: Мин. клиренс 
555   мм( 1'10")
G: Поворотный радиус 
3500  мм
(II’6")
H: Длина гусеницы на земле
4020  мм
(13'2")
I: Длина гусеницы
5025  мм
(16'6")
J: Ширина колеи гусеницы
2740  мм
( 9'0")
K: Ширина с гусеницами 
3340 мм
(10'11")
L: Ширина башмака 
600  мм
 ( 24")
M: Высота грунтозацепа 
37   мм
 (1.5")
N: Высота кабины оператора 
2365 мм
 (7'9")
O: Ширина кабины оператора 
2995 мм
 (9'10")
P: Расстояние от центра поворота

до задней части противовеса 
3500 мм
 (11'6")
Q: Длина на земле (при транспортировке0 
6520 мм
 (21'5")
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Гидравлический экскаватор KOMATSU PC400-6 EXCEL
Обратная лопата
Рабочие размеры:
7060 мм (23'2") Стрела
3380 мм (11'1") Рукоять
A:  Максимальная высота копания 
10920 мм
(35'
4")
A*: Максимальная высота копания 
11445 мм
(37 '
7 ")
B:  Максимальная высота при загрузке 
 7570 мм (24'10")
B*: Максимальная высота при загрузке 
 7395 мм.(22'
3")
C:  Максимальная глубина копания 
 7760 мм
(25'
6")
C*: Максимальная глубина копания 
 7945 мм
(26 '
1")
D:  Макс. глубина вертикальной стены при копании 
 6850 мм
(22'
6")
E:  Макс. глубина при срезе 8’(2440 мм) 
 7620 мм
(25'
0")
F:  Макс. точка по глубине 
12020 мм
(39'
5")
F*: Макс. точка по глубине 
12195 мм
(40'
0")
G:  Макс. точка достижения на уровне земли 
11810 мм
(38'
9")
G*: Макс. точка достижения на уровне земли 
11995 мм
(39'
4")
H:  Минимальный радиус поворота 
 4770 мм
(15'
8")
I:  Макс. высота при мин. радиусе поворота 
 9200 мм
(30 '
2" )
Примечание: * указаны рабочие размеры при использовании прямой лопаты.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
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Гидравлический экскаватор KOMATSU PC400-6 EXCEL
Обратная лопата
Таблица аксессуаров
Номер по каталогу     Наименование
Кол-во      Примечание
Ключ зажигания

2
Руководство

по эксплуатации
1
Каталог

запасных частей

    1
SPEC.NO. X21SP970008 PC400 EXCEL-7h
Гидравлический экскаватор KOMATSU PC400-6 EXCEL
Обратная лопата

ОПЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
	НАИМЕНОВАНИЕ
	КОЛ-ВО
	ПРИМЕЧАНИЕ

	09056-05513
	СУМКА С КЛЮЧАМИ
	1
	

	09019-08035
	КЛЮЧ
	1
	ДЛЯ ФИЛЬТРА

	09020-10284
	НАБОР ГОЛОВОК
	1
	

	09033-00190
	ОТВЕРТКА
	1
	

	09039-00150
	МОЛОТОК
	1
	

	09055-10390
	ВОРОТОК
	1
	

	07950-10450
	НАСОС
	1
	

	07951-31400
	НАСАДКА
	1
	

	07950-90403
	КАТРИДЖ
	1
	

	09002-03641
	КЛЮЧ
	1
	

	09002-01417
	КЛЮЧ
	1
	

	09002-01922
	КЛЮЧ
	1
	

	09002-02427
	КЛЮЧ
	1
	

	09002-03032
	КЛЮЧ
	1
	

	09007-00836
	КЛЮЧ
	1
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Гидравлический экскаватор KOMATSU PC400-6 EXCEL
Обратная лопата

ТАБЛИЦА ОПЦИОННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
	НАИМЕНОВАНИЕ
	КОЛ-ВО
	ПРИМЕЧАНИЕ

	6150-11-8810
	ПРОКЛАДКА
	6
	КРЫШКА ГОЛОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

	6150-11-8820
	РЕЗИНА
	24
	КРЫШКА ГОЛОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

	600-211-1291
	КАТРИДЖ
	1
	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ

	600-311-8283
	КАТРИДЖ
	1
	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

	04121-32261
	РЕМЕНЬ
	1
	ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

	07063-01383
	ЭЛЕМЕНТ
	1
	ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

	07000-55210
	УПЛ.КОЛЬЦО
	1
	ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

	07002-51223
	УПЛ.КОЛЬЦО
	1
	Р.Т.О. ЗАГЛУШКА СЛИВА

	07002-52434
	УПЛ.КОЛЬЦО
	4
	

	07020-00000
	ФИТИНГ
	4
	

	07020-00675
	ФИТИНГ
	4
	

	07020-00900
	ФИТИНГ
	1
	

	20Y-60-21410
	ЭЛЕМЕНТ
	1
	САПУН ГИДРОБАКА

	208-98-61130
	ТАБЛИЦА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
	1
	

	09019-08035
	КЛЮЧ
	1
	

	09084-00915
	ГОЛОВКА
	1
	


20Y-60-21470
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Гидравлический экскаватор KOMATSU PC400-6 EXCEL
Обратная лопата

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:
7060 мм (23'2") Boom
1.80 м3 (2.35 куб.ярдов) SAE ковш с шапкой
600 мм (24") ширина башмака с тройным грунтозацепом
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ENGINE PERFORMANCE CURVE

ENGINE MODEL APPLICATION NO.
SAA6D125E-2 PC400-6 EXCEL
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ENGINE SPEED (RPM) FPL00353

1. This performance is applied under 25° C 77°F (Ambient temperature), 100 kPa 750 mmHG/29.5 inHG
(Atomospheric pressure) and 1 kPa 7.5 mmHG/0.3 inHG (Vapor pressure).
2. The engine equipment includes fan, air cleaner, water pump lubricating oil pump alternator and muffler.
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L: Длина рукояти 3380мм (11’1”)
А: Расстояние до центра поворота
В: Высота до места крепления ковша
Cf: РАСЧЕТ СПЕРЕДИ

Cs: РАСЧЕТ СБОКУ

(: Расчет при макс. точке достижения
[image: image3.png]&3 vax

A 9.1 m30ft 7.6 m 25ft 6.1 m 20t 4.6 m 15ft 3.0m 10ft
B Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs
7.6m | *5800 | *5800
25ft |*12800 | *12800
6.1m | *5800 | 5050 | *8350 | 5900 | *9050 | 8350
20ft [*12700 | 11200 | *18500 | 13000 | *20000 | 18300
4.6m | *5950 | 4500 | 8650 | 5750 | *9950 | 7950 |*11850 | 11550
15ft [*13100 | 9900 | 19100 | 12700 | *21900| 17600 |*26100 | 25500
3.0m | *6250 | 4200 | 8400 | 5500 |*10950| 7550 |*13700 | 10750 | *19050 | 16750
10ft [*13800| 9200 | 18500 | 12200 | *24100| 16600 | 30200 | 23700 | *42000 | 36900
1.5m | 6400 | 4100 | 8150 | 5300 | 10950 | 7150 |*15200 | 10050 |*21500 | 15350
5ft | 14100 | 9000 | 18000 | 11700 | 24200 | 15700 |*33500 | 22100 | *47400 | 33900
Om | 6550 | 4150 | 7950 | 5100 | 10650 | 6850 | 15150 | 9550 | *21150 | 14750
Oft | 14400 | 9100 | 17600 | 11300 | 23400 | 15100 | 33400 | 21100 | *46600 | 32500
-1.5m | 6950 | 4450 | 7850 | 5000 | 10450 | 6650 | 14900 | 9350 |*21250 | 14600 | *13400 | *13400
-5t | 15400 | 9800 | 17400 | 11100 | 23000 | 14700 | 32800 | 20600 | *46900 | 32200 | *29600 | *29600
-3.0m | 7900 | 5050 | 7900 | 5050 | 10450 | 6650 |*14800 | 9350 |*19450 | 14750 |*19750 | *19750
-10ft | 17400 | 11100 | 17500 | 11200 | 23000 | 14700 | 32700 | 20600 | *42900 | 32500 | “43500 | “43500
-4.6m | *8500 | 6250 *9550 | 6800 |*12700 | 9500 |*16400 | 15050 |*21350 | *21350
-15ft |*18800 | 13800 21000 | 15000 | 28000 | 21000 | *36200 | 33200 | *47100 | *47100
-6.1m | *7550 | *7550 *8450 | *8450 | *11400 | *11400
-20 ft | *16700 | *16700 *18600 | 18600 | “25100 | *25100





Единицы измерения: кг (kg),фунт (lb)
*: Грузоподъемность ограничена в большей степени производительностью гидравлической системы, чем возможностью опрокидывания. Данные основаны на SAE стандарте No. J1097. Грузоподъемность не превышает 87 % производительности или 75 % нагрузки опрокидывания.
Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
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