ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭКСКАВАТОРА РС400/LC-6�
�
�
1. ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И РАЗНООБРАЗНОСТЬ РАБОТ�
�
�
1. Система Hydraumind�
�
�
С системой Hydraumind:


экскаваторы серии avance являются самыми продуктивными и экономичными для любого рода работ, даже в том случае если оператор новичок.


Система Hydraumind позволяет новичку работать на уровне профессионала.


Комфортабельные условия работы позволяют работать до 10 часов без перерыва�
�
�
�
�
�
Что такое система Hydraumind?


Система Hydraumind символизирует новую технологию машин серии avance, в которой клапана регулировки нагрузки и клапана регулировки давления управляют всеми регулировками в зависимости от рода работ на основе пропорционального давления и датчика хода рычага. Клапаны управления нагрузкой являются “мозгом” экскаваторов серии avance, которые позволяют осуществлять полностью автоматический контроль потока масла без необходимости компьютерного управления операциями.�
�
�
�
�
�
Преимущества системы Hydraumind


Вы можете управлять рабочим оборудованием с легкостью и по вашему желанию


Например, если рельеф изменяется о время копания, в этом случае объем масла автоматически переходит в активаторы. Вы можете не беспокоится ни о компьютере ни о ходе рычага управления.


Во время перемещения рукояти, стрелы и ковша одновременно, все оборудование работает как человеческая рука, при оптимальной комбинации скорости и силы без использования электронных средств.


Это самое чувствительное управление какое только может быть.


Изменение и добавление клапанов и производится без особых усилий�
�
�
�
�
�



�
Система Hydraumind:


Скорость работы рабочего оборудования ограничена только ходом рычага управления


Работа с высоким уровнем контроля


Уровень работы не зависит от нагрузки


Работа при любом уровне нагрузки


Работа на мягких грунтах и вытягивание валунов проводится одинаково легко


Простота смены навесного оборудования


простота полного заполнения ковша


Простота управления подъемом 


Простота копания вдоль стены


Вибрация шасси снижена даже при больших нагрузках�
�
�
�
avance�
DASH 5�
�
�
Гидр. система�
Hydraumind�
OLSS�
�
�
�
�
�
Почему система Hydraumind супер управляема?                                                Причина: Скорость перемещения рабочего оборудования ограничена только ходом рычага управления, даже если изменяется нагрузка на активаторах это не отражается на их скорости. В результате рабочее оборудование перемещается в соответствии с требованиями.


Почему сложные виды работ выполняются легко?                                                                   Причина: Даже при сложных видах работ скорость оборудования не зависит от нагрузки, то есть работа производится в том же режиме как и при простых видах работ�
�
�
2 Большая мощность двигателя способствует скоростному копанию и погрузке�
�
�
�
avance�
DASH 5�
�
�
Модель двигателя�
SA6D125E�
S6D125�
�
�
Мощность двигателя�
228л/с/1950�
206л/с/2000�
�
�
3 Большое усилие при копании�
�
�
�
avance�
DASH 5�
�
�
Усилие на ковше�
22.9т�
21.0т�
�
�
Усилие на рукояти�
19.6т�
17.9т�
�
�
4 Цепь регенерации рукояти


Масло с верхней точки гидроцилиндра рукояти быстро перетекает вниз гидроцилиндра, это увеличивает скорость работы рукояти. Это очень полезно при планировке поверхности.�
�
�
�
Avance�
DASH 5�
�
�
Наличие�
В наличии�
Отсутствует�
�
�
2. Высокая надежность и долговечность�
�
�
1 Повышена прочность рабочего оборудования�
�
�
Увеличена высота секции стрелы и рукояти, таким образом коэффицент секций стрелы и рукояти увеличен с 10% до 40%.


(1) Увеличение секционных размеров стрелы�
�
�
(мм)�
avance�
DASH 5�
�
�
А-А�
Без изменений�
Без изменений�
�
�
В-В�
449х859�
449х816�
�
�
С-С�
431х752�
431х709�
�
�
D-D�
431х498�
431х450�
�
�
(2) Увеличение секционных размеров рукояти�
�
�
(мм)�
avance�
DASH 5�
�
�
А-А�
316х301�
319х241�
�
�
В-В�
307х570�
307х515�
�
�
С-С�
307х720�
307х656�
�
�
�
�
�
2 Увеличение прочности звеньев гусеницы�
�
�
Установлена дополнительная перемычка на башмаке для увеличения прочности�
�
�
(мм)�
avance�
DASH 5�
�
�
Тип башмака�
С перемычкой�
Без перемвчки�
�
�
Шаг башмака�
228.6�
216.0�
�
�
�
�
�
3. Комфорт работы оператора�
�
�
1 Увеличение размера кабины и видимости�
�
�
(1) Кабина установлена на резиновые подушки для уменьшения вибрации и шума


(2) Размер кабины увеличен


(3) Установлено дополнительное окно верхнего вида�
�
�
(мм)�
avance�
DASH 5�
�
�
Размер кабины�
990х1800�
940х1594�
�
�
�
�
�
2 Улучшен комфорт внутри кабины�
�
�
(1) Регулируемое сидение


(2) Рычаг управления типа “джойстик”


(3) Установлен карман на спинке сидения�
�
�
�
avance�
DASH 5�
�
�
Способ перемещения сидения�
Сидение и рычаг управления перемещаются вместе�
Перемещается только сидение�
�
�
Тип рычага управления�
Рычаг типа “джойстик”�
Длинный рычаг�
�
�
Карман на спинке сидения�
В наличии�
Отсутствует�
�
�
�
�
�



�
4. Облегчены обслуживание и безопасность�
�
�
1 Отсек двигатель/насос�
�
�
�
avance�
DASH 5�
�
�
Тип�
Полностью закрыт�
Только крышка глушителя�
�
�
�
�
�
2 Крышка на выпускном коллекторе турбонагнетателя�
�
�
�
avance�
DASH 5�
�
�
Крышка на выпускном коллекторе турбонагнетат.�
В наличии�
Отсутствует�
�
�
�
�
�
3 Большие поручни сидения�
�
�
(мм)�
avance�
DASH 5�
�
�
Высота (а)�
1260�
930�
�
�
Высота (в)�
500�
200�
�
2 Большая мощность двигателя способствует скоростному копанию и погрузке.


Мощность двигателя является самым важным фактором определяющим производительность машины.


На моделях PC300/PC400-6 CUSTOM мощность двигателя увеличена на 11-12% по сравнению с предыдущей модификацией, атак же эти машины имеют самую большую мощность двигателя среди машин своего класса. �
�
�
Avance PC300-6 CUSTOM�
DASH 5 PC300-5 CUSTOM�
Hitachi EX300-3�
CAT


330�
KOBELCO SK300IV�
�
Модель двигателя�
Komatsu SAA6D108E�
Komatsu SA6D108�
Isuzu 


6SDIT�
Caterpillar 3306TA�
Mitsubishi 6D22T�
�
Мощность л/с/RPM�
232/2050�
207/1950�
217/2000�
222/1800�
230/1750�
�
�
Avance PC400-6 CUSTOM�
DASH 5 PC400-5 CUSTOM�
Hitachi EX400-3�
CAT 


350�
KOBELCO SK400IV�
�
Модель двигателя�
Komatsu SAA6D125E�
Komatsu SA6D125�
Isuzu 


6RB1TPQ�
Caterpillar 3306TAAC�
Mitsubishi 6D22TC�
�
Мощность л/с/RPM�
306/1950�
276/2000�
296/2000�
286/2000�
300/2000�
�
�
�
�



3 Большое усилие при копании


Усилие при копании у PC300/400-6 CUSTOM больше чем у предыдущей модели и самое большое в своем классе�
�
тонны�
Avance PC300-6 CUSTOM�
DASH 5 PC300-5 CUSTOM�
Hitachi EX300-3�
CAT


330�
KOBELCO SK300IV�
�
Усилие на рукояти�
14.3�
13.1�
13.7�
14.1�
14.5�
�
Усилие на ковше�
19.1�
17.5�
18.1�
17.7�
18.3�
�
тонны�
Avance PC400-6 CUSTOM�
DASH 5 PC400-5 CUSTOM�
Hitachi EX400-3�
CAT 


350�
KOBELCO SK400IV�
�
Усилие на рукояти�
19.6�
17.9�
19.3�
17.6�
19.0�
�
Усилие на ковше�
22.9�
21.0�
23.4�
22.1�
22.9�
�
�



�
�
2 Увеличение прочности звеньев гусеницы


Толщина места установки пальцев увеличена и добавлена перемычка, шаг звена увеличен на один класс больше. Таким образом звенья усилены.












































�
�
(мм)�
Avance PC300-6 CUSTOM�
DASH 5 PC300-5 CUSTOM�
Hitachi EX300-3�
CAT


330�
KOBELCO SK300IV�
�
Величина шага�
216�
203.2�
203.2�
216�
216�
�
(мм)�
Avance PC400-6 CUSTOM�
DASH 5 PC400-5 CUSTOM�
Hitachi EX400-3�
CAT 


350�
KOBELCO SK400IV�
�
Величина шага�
228.6�
216�
216�
228.6�
228.6�
�
�



�
�
�
�
�
�
�
Увеличена кабина и видимость


(1) Кабина установлена на резиновые подушки


Вискозные смягчающие подушки (резина + силикон) такие же как у D65-12, WA320-3 - WA470-3 используются для установки кабины. За счет уменьшения вибрации кабины улучшен комфорт оператора, увеличена производительность, надежность и прочность кабины, снижена усталость оператора.
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�
�
Avance PC300/400-6 CUSTOM�
DASH 5 PC300/400-5 CUSTOM�
Hitachi EX300/400-3�
CAT 


330/350�
KOBELCO SK300/400IV�
�
Вид подушек�
Вискозные, аммортизи-рующие �
Резиновые�
Вискозные, аммортизи-рующие �
Резиновые�
Резиновые�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



(2) Увеличена кабина


Интерьер кабины разработан в соответствии с эстетическим дизайном, инструменты и датчики расположены на оптимальных местах в соответствии с рефлексами человека. Улучшение жесткости двери совместно с использованием пластика для блокировки двери приблизили дверь к характеристикам высококачественной двери автомобиля.�
�
�
Avance PC300/400-6 CUSTOM�
DASH 5 PC300/400-5 CUSTOM�
Hitachi EX300/400-3�
CAT 


330/350�
KOBELCO SK300/400IV�
�
Размер кабины (мм)�
�
�
�
�
�
�
Ширина�
990�
940�
940�
950�
945�
�
Длина�
1800�
1594�
1750�
1720�
1860�
�
Высота�
1652�
1615�
1625�
1670�
1625�
�
Объем�
2.56�
2.25�
2.4�
2.53�
2.38�
�
Размер крыши (мм)�
�
�
�
�
�
�
Слева направо�
690�
580�
500�
620�
695�
�
Спереди назад�
510�
420�
380�
460�
495�
�
Рама на передней части крыши�
Без рамы�
С рамой�
С рамой�
С рамой�
С рамой�
�



