КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ

WA600-1

C  КОВШОМ ОБЪЕМОМ 5.7м3

СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ 

С ЗАЩИТОЙ ROPS
для работы при температуре окружающего воздуха 

от +40C до -50С

KOMATSU LTD.

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA600-1



Эксплуатационный вес
41300кг

Мощность на маховике
SAE 415HP

DIN 421PS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Объем ковша с шапкой
5.7м3

                        геометрический
4.9м3

                        тип режущей кромки
Остроугольная режущая кромка

Номинальная нагрузка
10260кг

Врезное усилие
38440кг

Опрокидывающая нагрузка


    полурамы прямые
27780кг

    полурамы сложенные
24490кг

Грузоподъемность


    (по SAE)
41000кг

    при макс. подъеме стрелы
16470кг

Скорость движения


  Вперед 1-ая
7.4км/ч

                2-ая
12.7км/ч

                3-ья
21.0 км/ч

                4-ая
32.9 км/ч

  Назад    1-ая
8.2км/ч

                2-ая
13.9км/ч

                3-ья
23.0 км/ч

                4-ая
35.2 км/ч

Макс. тяговое усилие
32000кг

Радиус поворота


    Внешний угол ковша
8215мм

    Центр внешнего колеса
6900мм




РАЗМЕРЫ

Общая длина, без зубьев ковша
10480мм

Общая длина, без ковша
3570мм

Ширина ковша, без зубьев
3685мм

Общая высота


    до верхней кромки выхлопной трубы
4120мм

Эксплуатационная высота

    при полном подъеме ковша
7055мм

Колесная база
4050мм

Колея передних и задних колес
2650мм

Мин. Клиренс
495мм

Высота до пальца ковша

    при полном подъеме ковша
5055мм

Высота разгрузки


    при угле 45(
3585мм

Расстояние от кромки ковша до передней рамы при угле разгрузки 45(
1815мм

Макс. отклонение ковша назад 


    при транспортировочном положении
49.5(

Макс. угол разгрузки


    при полном подъеме ковша
48(

Макс. заглубление в грунт


    при угле копания 0(/10(
45мм/345мм




ДВИГАТЕЛЬ

Модель
KOMATSU S6D170

Тип
Дизельный, 4-х тактный, с водяным охлаждением, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом

Кол-во цилиндров, 

    диаметр цилиндра Х ход поршня
6 цилиндров

170мм Х 170мм

Рабочий объем двигателя
23.15 литра

Тех. Характеристики


    Мощность на маховике (SAE)
415НР

    Номинальные обороты двигателя
2000RPM

    Макс. крутящий момент
200кг.м/1400RPM

Топливная система


    Топливо
Дизельное топливо ASTM

    Регулятор
Всережимный механический регулятор

Система смазки


    Метод смазки
Принудительная смазка шестеренчатым насосом

    Фильтр
Полнопоточного типа

    Масляный охладитель
Водяного охлаждения

Система охлаждения
Принудительная циркуляция водяным насосом центрифужного типа, обратный вентилятор

Воздухоочиститель
Сухого типа с элементом безопасности и пылевым индикатором

Метод запуска
Электрический пусковой двигатель

    Пусковой двигатель 
24В,115кВт Х 2

Генератор
24В, 50А

Аккумуляторные батареи
24В, (12В Х 4) - 400Аh




ГИДРОТРАНСФОРМАТОР

Модель
KOMATSU TCA45-2A

Тип
3-х элементный, одноступенчатый, однофазный




ТРАНСМИССИЯ

Модель
KOMATSU KTM4450 W

Тип
Постоянного зацепления, планетарного типа с модулятором

Коробка передач
4 скорости вперед, 4 скорости назад




ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

Система привода
На четыре колеса

Передняя ось
Фиксированная, полностью разгруженная

Задняя ось
Полностью разгруженная, с центральной фиксацией, с полным ходом качания 26(

Главная передача
Коническая со спиральными зубьями

Дифференциал
Прямозубая коническая

Конечная передача
Одноступенчатая, планетарная




КОЛЕСА

Шины
35/65-33-24PR(L4)

Размер шин
28.00 Х 33 WTB




ТОРМОЗА

Рабочие тормоза
Мокрые, многодисковые тормоза с пневмогидравлическим приводом на 4 колеса

Стояночные тормоза
Сухого дискового типа, с пневматическим выключением и пружинным приводом

Аварийные тормоза
Автоматическое включение стояночного тормоза при падении давления воздуха в системе




РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип
Шарнирно-сочлененного типа, полностью гидравлическое (со следящим механизмом) и гидравлическим усилителем

Угол поворота
40( в каждую сторону




ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Система рулевого управления


    Гидравлический насос
Шестеренчатый насос

    Емкость
233 литра/мин/2000RPM

    Установка предохранительного клапана
210кг/см2

    Гидроцилиндры


      Тип
Двойного действия поршневого типа

      Кол-во цилиндров - диаметр Х ход
2 - 130мм Х 529мм

    Контрольный клапан
Однозолотникового типа, с DEMAND VALVE

Управление погрузкой


    Гидравлический насос
Два шестеренчатых насоса, один на включение насоса

    Емкость
652 литра/мин/2000RPM

    Установка предохранительного клапана
210кг/см2

    Гидроцилиндры


      Тип
Двойного действия поршневого типа

      Кол-во цилиндров - диаметр Х ход

      Подъем стрелы

      Разгрузка ковша
2 - 225мм Х 1130мм

1 - 280мм Х 680мм

    Контрольный клапан
Следящий, двузолотниковый

    Переключающий насос
Шестеренчатый

      Производительность
37л/мин/2000 RPM двигателя

      Установка предохранительного

      клапана
30кг/см2

      Следящий контрольный клапан
Однозолотникового типа

    Рабочий цикл


      При номинальной загрузке ковша


        Подъем
8.5сек

        Разгрузка
2.4сек

        Опускание (пустого)
4.3сек




ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Тип
Палец, фиксированного типа

Высота сочленения над уровнем грунта
1295мм




ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Система охлаждения
135л

Топливный бак
610л

Двигатель
43л

Гидротрансформатор и трансмиссия
110л

Дифференциал, бортовой редуктор с каждой стороны
110л

Бак гидравлической системы
217л

Тормозная жидкость
8л




(Спецификации могут быть изменены без уведомления)

СТАЛЬНАЯ КАБИНА КОЛЕСНОГО ПОГРУЗЧИКА КОМАЦУ WA600-1




ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стальная кабина


    Тип
Полностью стальная на резиновых подушках с (4) тонированными стеклами 

    Вес
370кг

    Длина
1545мм

    Ширина
1320мм

    Высота
1740мм

    Размеры крыши


      Длина
1172мм

      Ширина
1264мм

      Площадь
1.46м2




(Спецификации могут быть изменены без уведомления)

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA600-1

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
ОПИСАНИЕ
КОЛ-ВО
ПРИМЕЧАНИЕ

600-211-1290
КАРТРИДЖ
2
МАСЛ. ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ

600-311-8281
КАРТРИДЖ
2
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

600-411-1590
КАРТРИДЖ
1
КОРРОЗИЦИОННЫЙ РЕЗИСТОР

42Е-16-11210
ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА
3
Т/М МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

07063-01142
ЭЛЕМЕНТ
2
ГИДРАВ. МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

6128-81-7092
ЭЛЕМЕНТ
1
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

07005-03016
ПРОКЛАДКА
1
ТОРМОЗНОЙ МАСЛЯНЫЙ БАК

6162-13-8810
ПРОКЛАДКА
6
КРЫШКА ГОЛОВКИ

41Е-16-11230
УПЛОТ.КОЛЬЦО
3
Т/М МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

07002-412230
УПЛОТ.КОЛЬЦО
3
Т/М МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

41Е-16-11220
УПЛОТ.КОЛЬЦО
6
Т/М МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

07000-45175
УПЛОТ.КОЛЬЦО
2
ГИДРАВ. МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

07000-42010
УПЛОТ.КОЛЬЦО
2
ГИДРАВ. МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

07020-00000
ФИТТИНГ
4


07020-00675
ФИТТИНГ
4


07020-00900
ФИТТИНГ
4


04120-21933
V-РЕМЕНЬ
1
ГЕНЕРАТОР

04122-22570
V-РЕМЕНЬ
1
ВЕНТИЛЯТОР

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA600-1

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНОГО ИНСТРУМЕНТА

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
ОПИСАНИЕ
КОЛ-ВО
ПРИМЕЧАНИЕ

09000-30006
НАБОР КЛЮЧЕЙ
1


09014-10200
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ
1


09033-00190
ОТВЕРТКА
1


41Е-98-11120
МОНОМЕТР ДЛЯ ШИН
1


41Е-98-11130
ШЛАНГ
1


41Е-98-11150
АДАПТЕР ДЛЯ ЗАКАЧКИ ШИН
1


07952-80001
СМАЗОЧНЫЙ НАСОС
1


07950-90401
КАРТРИДЖ
1


09036-00150
ПЛОСКОГУБЦЫ
1


424-98-11130
УДЛИНИТЕЛЬ
1


09020-10284
НАБОР КЛЮЧЕЙ
1


09989-03046
ЯЩИК
1


09019-08035
КЛЮЧ
1


09001-03600
КЛЮЧ
1


07951-11400
ШЛАНГ СМАЗОЧНОГО НАСОСА
1


09054-00009
ЩУП
1


424-98-11120
ВИНИЛОВАЯ ТРУБКА
2


424-98-11110
НИПЕЛЬ
1


КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA600-1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

1 СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Двигатель и система охлаждения



Пусковой двигатель



Генератор



Отопитель


Электрические компоненты



Головные фонари (2)



Задние рабочие фонари (2)



Лампа тормоза/габариты



Индикаторы поворота (задние и передние)



Инструментальная панель кластерного типа



Лампа заправки топливного бака


Датчики



Датчик уровня топлива



Датчик температуры охлаждающей жидкости



Датчик температуры гидротрансформатора



Датчик давления воздуха



Датчик давления масла двигателя


Индикаторные лампы



Подогрев двигателя



Индикатор поворота



Включение стояночного тормоза



Отключение трансмиссии


Предупредительные лампы



Давление масла двигателя



Уровень охлаждающей жидкости



Неисправность тормозной системы



Зарядка батарей


Предупредительные лампы со звуковым сигналом



Температура охлаждающей жидкости



Температура масла гидротрансформатора


Звуковое предупреждение



Давление воздуха

Зрительные датчики



Уровень масла в гидробаке



Уровень тормозной жидкости


Прочее

Пепельница

Звуковой сигнал заднего хода

Прикуриватель

Индикатор запыленности

Аварийные тормоза

Коврик

Омыватель переднего стекла

Дворник переднего стекла

Ящик для перчаток

Объединенная система смазки (4 группы)

Зеркало заднего вида (2)

Зеркало внутри кабины

Лампа освещения в кабине

Защита типа ROPS
Ремни безопасности

Рабочее освещение в кабине (2)

Регулируемая колонка рулевого управления

Датчик моточасов

Стандартные запасные части

Окна с двойным стеклом

Вентилятор в кабине

Козырек от солнца (большой)

Аварийное рулевое управление

Огнетушитель

Набор защиты от вандализма

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (для экстремально холодных температур)

Обогреватель кабины с передним и задним дефростером
4000ккал/час Х 2

Подогреватель блока двигателя (электрического типа)
230В, 1.5кВт Х 2

Подогреватель масляного поддона двигателя (электрического типа)
230В, 0.6кВт Х 2

Подогреватель масляного поддона трансмиссии (электрического типа)
230В, 0.6кВт Х 3

Подогреватель гидробака (электрического типа)
230В, 0.6кВт Х 3

Подогреватель масла в мостах (электрического типа)
230В, 0.6кВт Х 2

Жалюзи радиатора


Воздухоочиститель со внутренним всасыванием воздуха


Влагоотделитель


КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA600-1

КОЗЫРЕК ROPS

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Козырек ROPS


    Тип
2-х колонный козырек ROPS

    Вес
800кг

    Длина
1650мм

    Ширина
2135мм

    Высота
1895мм




Размеры соответствуют ISO 3471, SAE J1040c ROPS стандартам и ISO 3449 стандартам FOPS.



(Спецификации могут быть изменены без уведомления)



СТАЛЬНАЯ КАБИНА КОЛЕСНОГО ПОГРУЗЧИКА КОМАЦУ WA600-1




ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стальная кабина


    Тип
Стальная закрытого типа, не ROPS

    Вес
310кг

    Длина
1545мм

    Ширина
1320мм

    Высота
1740мм




(Спецификации могут быть изменены без уведомления)




КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA600-1

КОЗЫРЕК ROPS

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Козырек ROPS


    Тип
2-х колонный козырек ROPS

    Вес
800кг

    Длина
1650мм

    Ширина
2135мм

    Высота
1895мм




Размеры соответствуют ISO 3471, SAE J1040c ROPS стандартам и ISO 3449 стандартам FOPS.



(Спецификации могут быть изменены без уведомления)



