КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР 

КОМАЦУ 

WD500-3
C ПРЯМЫМ ОТВАЛОМ,

ШИНАМИ 29.5-25-22PR(L-3),

КАБИНОЙ ТИПА ROPS,

КОНДИЦИОНЕРОМ

для работы при температуре окружающего воздуха 

от -30ОС до +40ОС
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАКЛОНЯЕМЫМ И ПЕРЕКАШИВАЕМЫМ ОТВАЛОМ

	

	Эксплуатационный вес
	26900 кг (цепи и балластный наполнитель
                 шин не включены).  

	Мощность на маховике 

 SAE J1349

 DIN 6270

                                        
	235 кВт (315 л.с.)
235 кВт (320 PS)

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость движения:

  Вперед 1-ая

               2-ая

               3-ья

               4-ая

  Назад   1-ая

               2-ая

               3-ья

               4-ая
	7.1 км/ч

12.6 км/ч

21.2 км/ч

34.8 км/ч

7.9 км/ч

14.1 км/ч

23.5 км/ч

38.1 км/ч

	
	

	Радиус поворота:

  По внешнему углу отвала

  По центру внешнего колеса
	7485 мм

6160 мм



	РАЗМЕРЫ



	Общая длина
	7930мм

	Общая ширина, без отвала
	3190мм

	Общая высота (до верха козырька ROPS)
	3860мм

	Колесная база
	3600мм

	Ширина между центрами передних и задних колес
	2400мм

	Мин. клиренс
	455мм



	БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



	Тип отвала
	прямой, гидравлические наклон и перекос

	Макс. подъём над уровнем земли
	1255мм

	Макс. опускание ниже уровня земли
	440мм

	Макс. перекос отвала
	1260мм

	Макс. угол изменения наклона отвала
	25(

	Отвал:

  Ширина

Высота 
Ёмкость 


	4550мм

1220мм
5.1куб.м.


	ДВИГАТЕЛЬ



	Модель
	KOMATSU S6D140Е

	Тип
	Дизельный, 4-хтактный, с водяным охлаждением, верхнеклапанный, с прямым впрыском топлива и турбонаддувом

	Кол-во цилиндров - диаметр цилиндра Х ход поршня
	6 - 140мм  х 165мм

	Рабочий объём цилиндра
	15.20 литра

	
	

	Тех. характеристика:

    Обороты двигателя

  Макс. усилие вращения
	2,100 об/мин

140кг*м (1372 Н*м) при 1400об/мин

	Топливная система:

  Дизельное топливо

  Регулятор
	Дизельное топливо по спецификации ASTM D975-60T No.2D
Всережимный механический регулятор



	Система смазки:

  Метод смазки

  Тип насоса

  Фильтры

  Метод охлаждения
	Принудительная смазка 

Шестеренчатый насос

Полнопоточного типа

Водяного охлаждения

	Система охлаждения
	Принудительная циркуляция водяным насосом центробежного типа

	Воздухоочиститетель
	Воздухоочиститель сухого типа с индикаторами запыленности и автоматическим пылеудаляющим устройством

	Метод запуска двигателя

  Пусковой стартер
	Электрическими стартерами
24В, 11кВт

	Генератор
	24В, 50А

	Аккумуляторные батареи
	2 х 12В / 170А*ч



	ГИДРОТРАНСФОРМАТОР


	Модель
	KOMATSU TCА40-1С

	Тип


	3-элементный, одноступенчатый, однофазный

	Метод охлаждения
	Водяной



	ТРАНСМИССИЯ



	Тип
	Автоматическая, с шестернями  планетарного типа, многодисковым сцеплением, гидроприводом и  принудительной смазкой

	Коробка передач
	4 скорости вперед, 4 скорости назад



	ПРИВОДНЫЕ МОСТЫ


	Система привода
	На четыре колеса

	Передний мост
	Полностью разгруженный, фиксированного типа 

	Задний мост
	Полностью разгруженный, с центральным поддерживающим пальцем 

	Угол качания 
	30(

	Шестерня основного редуктора
	Коническая со спиральными зубьями

	Дифференциал
	Прямозубая коническая шестерня

	Конечная передача
	Планетарная одноступенчатая передача



	КОЛЕСА



	Размер шин
	29.5-25-22 PR (L-3) (бескамерные)

	Размер ободьев
	22.0 х 25WTB


	

	

	

	ТОРМОЗА



	Рабочие тормоза
	Мокрого типа многодисковые тормоза с гидравлическим приводом на все 4 колеса

	Стояночные тормоза
	Мокрые многодискового типа тормоза с приводом на передний приводной вал 

	Аварийные тормоза
	В качестве аварийного тормоза  используется стояночный тормоз

	
	

	РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ



	Тип. 
Описание


	Шарнирно-сочлененная рама

С гидравлическим усилителем (механического следящего типа)

	Угол сочленения
	40( в каждую сторону



	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



	Механизм рулевого управления:

  Гидравлический насос

  Производительность при ном. оборотах ДВС
  Контрольный клапан

  Разгрузочный клапан установлен на давление
  Рулевые цилиндры:

    Тип

    Кол-во цилиндров - диаметр х  ход поршня

  
	Шестеренчатого типа

172 л/мин 
Поворотный клапан + расходный клапан

210кг/кв.см 
Двойного действия, поршневого типа

2 - 110мм х 486мм



	Управление отвалом:

  Гидравлический насос

  Производительность при ном. оборотах ДВС:

Насос гидросистемы
Переключаемый насос
  Разгрузочный клапан установлен на давление
Управляющий клапан

Управляющий рычаг

  Гидравлические цилиндры:
    Тип

    Кол-во цилиндров - диаметр х  ход поршня:

    Подъем
    Наклон и перекос
    Фильтр

	Насосы шестеренчатого типа
172 л/мин

135 л/мин

210кг/кв.см.

Двухзолотникового типа, пилотный

Однорычажный

Двойного действия, поршневого типа

1 - 140мм х 1020мм

2 - 140мм х 239мм

Полнопоточный

	СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО



	Тип
	Фиксирующего типа

	Высота сцепного устройства над уровнем земли
	1215мм 

	ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ



	Система охлаждения
	  88 л

	Топливный бак
	465 л

	Масляный картер двигателя
	28.5 л

	Силовая передача
	  62 л

	Дифференциал коробки заднего привода с каждой стороны 
	  78 л

	Масляный бак гидравлической системы
	185 л
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СТАНДАРТНОЕ И ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	1.СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Двигатель и Система охлаждения:

	Электростартер

	Подогреватель

	Генератор

	Антикоррозийный патрон

	

	Электрические компоненты:

	

	Фары

	Лампы тормоза/задние фонари

	Сигнал заднего хода

	Звуковой сигнал

	Электронный дисплей/ монитор

	Задние рабочие фары

	Указатели поворота (передние и задние)

	Кнопка остановки двигателя

	Аккумуляторная батарея

	

	Приборы:

	

	Указатель уровня топлива

	Указатель температуры масла в гидротрансформаторе

	Счётчик моточасов

	Указатель температуры охлаждающей жидкости

	Спидометр

	

	Контрольные лампы:

	

	Подогрев двигателя

	Рабочие фары включены

	Стояночный тормоз включен

	Отключение трансмиссии

	Указатели поворота включены

	

	Индикаторы:

	

	Уровня масла в двигателе

	Уровня охлаждающей жидкости



	Лампы  индицирующие:

	

	Зарядку аккумуляторной батареи

	Загрязнение воздушного фильтра

	Уровень топлива

	

	Предупредительные лампы со звуковой сигнализацией:

	

	Давления масла в двигателе

	Температуры охлаждающей жидкости

	Температуры масла в гидротрансформаторе

Уровня охлаждающей жидкости

	При включении трансмиссии вперед/назад сигнализирует, что включен стояночный тормоз

	Давления тормозной жидкости

	

	Прочие:

	

	Указатель уровня гидравлического масла

	Электрически управляемая трансмиссия 

	Дисковый тормоз мокрого типа

	Пылеиндикатор

	Регулируемое сиденье на подвеске

	Аварийный тормоз

	Передние крылья

	Зеркало заднего вида внутри кабины

	Зеркало заднего вида

	Зеркало в кабине

	Противосолнечный защитный козырёк

	Прикуриватель и пепельница

	Коврик на пол

	Шины 29.5-25-22PR (L-3)

	Ограждение вентилятора

	Лестница (слева и справа)

	Регулируемая рулевая колонка

	Защитный козырек ROPS

	Стальная кабина

	Ремень безопасности

	Рабочие фары (2) монтируемые на кабине

	Стеклоочиститель (передний, задний)

	Стеклоомыватель (передний, задний)


	2. ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	
	

	Аккумуляторная батарея увеличенной емкости
	

	Защита силовой передачи
	

	Переносной огнетушитель
	

	Дополнительный топливный фильтр
	

	Вспомогательное зеркало заднего вида
	

	Радиоприёмник
	

	Обогреватель и дефростер
	

	Средства защиты от вандализма
	

	Генератор (50А)
	

	Набор инструментов
	

	Набор запчастей
	

	Проблесковый маяк (желтая крутящаяся  лампа)
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