КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР КОМАЦУ WD600-1

C  U-ОБРАЗНЫМ ОТВАЛОМ

для работы при температуре окружающего воздуха 

от +40 до -30С

KOMATSU  LTD.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Эксплуатационный вес
43,000кг

Мощность на маховике  SAE J1349

                                        
454л/с 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Скорость движения:

  Вперед 1-ая

               2-ая

               3-ья

               4-ая

  Назад   1-ая

               2-ая

               3-ья

               4-ая
6.7км/ч

11.9км/ч

20.5км/ч

35.0км/ч

7.4км/ч

13.0км/ч

22.5км/ч

37.9км/ч

Макс. тяговое усилие
40,000кг

Радиус поворота:

  Внешний угол отвала

  Центр внешнего колеса
8,500мм

6,900мм



РАЗМЕРЫ



Общая длина
9.780мм

Общая ширина, без отвала
3,570мм

Общая высота
4,590мм

Ширина между центрами передних и задних колес
2,650мм

Мин. клиренс
495мм



БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Тип отвала
U-образный

Вес оборудования (дополнительный вес на балку крепления к машине)
9,300кг

Макс. подъём над уровнем земли
1,500мм

Макс. опускание к уровню земли
450мм

Макс. поворот отвала
1,330мм

Макс. угол врезания отвала
23(

Отвал:

  Ёмкость (SAEJ1265)
  Ширина

  Высота
10.6куб.м.

4,870мм

1,475мм



ДВИГАТЕЛЬ



Модель
KOMATSU S6D170

Тип
Дизельный, 4-хтактный, с водяным охлаждением, верхнеклапанный, с прямым впрыском топлива и турбонаддувом

Кол-во цилиндров, диаметр цилиндра Х ход поршня
6 цилиндров, 170мм - 170мм

Рабочий объём цилиндра
23.15 литра

Тех. характеристика:

  Мощность на маховике

  Обороты двигателя

  Макс. усилие вращения
454л/с (338кВт)

2,000об/мин

213кг.м/1400об/мин

Топливная система

  Дизельное топливо

  Регулятор
Дизельное топливо ASTM спецификации D975-60T No.2D
Всережимный механический регулятор



Система смазки

  Метод смазки

  Фильтры

  Масляный охладитель
Принудительная смазка шестеренчатым насосом

Полнопоточного типа

Водяного охлаждения

Система охлаждения
Принудительная циркуляция водяным насосом циркулярного типа, обратный вентилятор

Воздухоочиститетель
Воздухоочиститель сухого типа с элементами безопасности, пылевыми индикаторами и автоматическим пылеудаляющим устройством

Метод запуска двигателя

  Пусковой двигатель
Электрические пусковые двигатели

24В, 11кВт Х 2

Генератор
24В, 50А

Аккумуляторные батареи
24В, (12В Х 2) - 200А/ч



СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА



Модель
KOMATSU TCS44-1Z

Тип


3-элементный, одноступенчатый, однофазный

ТРАНСМИССИЯ



Модель
KOMATSU KTM4450 W-41

Тип
Вал отбора мощности с модуляцией планетарно-шестеренчатого типа

Коробка передач
4 скорости вперед, 4 скорости назад



ОСИ И КОНЕЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ



Система привода
На четыре колеса

Передняя ось
Полностью разгруженная, фиксированная 

Задняя ось
Полностью разгруженная с центральной фиксацией, с полным ходом качания 26(

Шестерня основного редуктора
Коническая со спиральными зубьями

Дифференциал
Прямозубая коническая шестерня

Конечная передача
Планетарная шестерня



КОЛЕСА



Шины
35/65-33-24 PR (L-4)

Размер шин
28.0   х 33



ТОРМОЗА



Рабочие тормоза
Мокрые многодисковые тормоза с пневмогидравлическим приводом на 4 колеса

Стояночные тормоза
Сухого дискового типа, с пневматическим выключением и пружинным приводом 

Аварийные тормоза
Автоматическое включение стояночного тормоза как аварийного в случае падения давления воздуха в системе



РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Тип
Механический следящий тип с гидравлическим усилителем независимо от оборотов двигателя.

Угол сочленения
40( в каждую сторону



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



Механизм рулевого управления:

  Гидравлический насос

  Ёмкость

  Регулировка разгрузочного клапана

  Гидравлические цилиндры

    Тип

    Кол-во цилиндров диаметр Х ход поршня

  Клапан управления
Шестеренчатого типа

264л/мин 2000об/мин двигателя

210кг/кв.см.

Двойного действия, поршневого типа

2 - 130мм Х 528мм

Одно-золотникового типа с клапаном DEMAND


Управление отвалом:

  Гидравлический насос

  Ёмкость

  Регулировка разгрузочного клапана

  Гидравлические цилиндры

    Тип

    Кол-во цилиндров диаметр Х ход поршня:

    Поднятие

    Опускание

  Клапан управления


2 насоса шестеренчатого типа, 1 для насоса включения

304л/мин 2000об/мин двигателя

210кг/кв.см.

Двойного действия, поршневого типа

1 - 160мм Х 1080мм

2 - 180мм Х 236.5мм

Двузолотникового типа с механическим приводом



ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО



Тип
Пальцевое, съёмного типа с двумя прицепными отверстиями

Высота прицепного устройства над уровнем земли


1,295мм (ровная поверхность)

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ



Система охлаждения
135л

Топливный бак
610л

Масляный картер двигателя
43л

Силовая передача
110л

Дифференциал коробки заднего привода с каждой стороны 
110л

Масляный бак гидравлической системы
217л

Тормозная жидкость
8л

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР КОМАЦУ WD600-1

ОПЦИОННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ






НОМЕР ЧАСТИ
ОПИСАНИЕ
КОЛ-ВО
ПРИМЕЧАНИЕ






600-211-1230
КАРТРИДЖ
2
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ

600-311-8291
КАРТРИДЖ
2
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ

600-211-1230
КАРТРИДЖ
1
КОРРОЗИОННЫЙ ФИЛЬТР 

424-16-11140
ЭЛЕМЕНТ
3
Т/М ФИЛЬТР

424-16-11130
УПЛ.КОЛЬЦО
3
Т/М ФИЛЬТР

424-16-11630
УПЛ.КОЛЬЦО
6
Т/М ФИЛЬТР

07002-01223
УПЛ.КОЛЬЦО
3
Т/М ФИЛЬТР

04122-22568
РЕМЕНЬ
1
РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА

04120-21933
РЕМЕНЬ
1
РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА

616-213-8810
ПРОКЛАДКА
6
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА ДВИГАТЕЛЯ

07020-00900
ФИТИНГ
4


07020-00000
ФИТИНГ
4


07020-00675
ФИТИНГ
4


07063-01142
ЭЛЕМЕНТ
2
ГИДР. ФИЛЬТР

07000-12010
УПЛ.КОЛЬЦО
2
ГИДР. ФИЛЬТР

07000-15175
УПЛ.КОЛЬЦО
2
ГИДР. ФИЛЬТР

07005-03016
ПРОКЛАДКА
1
БАК ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР КОМАЦУ WD600-1

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИОННОГО ИНТРУМЕНТА






НОМЕР ЧАСТИ
ОПИСАНИЕ
КОЛ-ВО
ПРИМЕЧАНИЕ






424-98-11110
НИПЕЛЬ
1


424-98-11120
ШЛАНГ
1


09000-30006
НАБОР КЛЮЧЕЙ
1


09020-10284
НАБОР ГОЛОВОК
1


09036-00150
ПЛОСКОГУБЦЫ
1


09014-10200
КЛЮЧ
1


09001-03600
КЛЮЧ
1


09288-10005
ШЛАНГ
1


09289-10000
ДАТЧИК
1


07952-80002
НАСОС В СБОРЕ
1
НАСОС ДЛЯ СМАЗКИ

07950-90403
КАТРИДЖ СМАЗОЧНЫЙ
1


07951-11400
НАСАДКА
1
ШЛАНГ СМАЗОЧНЫЙ

09019-08035
КЛЮЧ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ
1


424-98-11130
ВОРОТОК
1


09054-00009
ДАТЧИК
1


