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C  U-ОБРАЗНЫМ ОТВАЛОМ





для работы при температуре окружающего воздуха до –50оС



































































KOMATSU  LTD.

�СПЕЦИФИКАЦИЯ



Эксплуатационный вес�43,000кг��Максимальный эксплуатационный вес�50,500кг (с дополнительной гидрозакачкой шин, цепной защитой шин, износоустойчивой пластиной на отвале)��Мощность на маховике�454л/с (338кВт)

��ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

��Скорость движения:

  Вперед 1-ая

               2-ая

               3-ья

               4-ая

  Назад   1-ая

               2-ая

               3-ья

               4-ая�

6.7км/ч

11.97км/ч

20.67км/ч

35.07км/ч

7.47км/ч

13.17км/ч

22.57км/ч

37.97км/ч��Макс. тяговое усилие�40,000кг��Радиус поворота:

  Внешний угол отвала

  Центр внешнего колеса�

8,500мм

6,900мм

��РАЗМЕРЫ

��Общая длина�9.780мм��Общая ширина, без отвала�3,570мм��Общая высота�4,590мм��Ширина между центрами передних и задних колес�2,650мм��Мин. клиренс�495мм

��БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

��Тип отвала�U-образный��Вес оборудования (дополнительный вес на балку крепления к машине)�9,300кг��Макс. подъём над уровнем земли�1,500мм��Макс. опускание к уровню земли�450мм��Макс. поворот отвала�1,330мм��Макс. угол врезания отвала�23�symbol 176 \f "Symbol" \s 10�°���Отвал:

  Ёмкость (SAEJ1265)

  Ширина

  Высота�

10.6куб.м.

4,870мм

1,475мм

��ДВИГАТЕЛЬ

��Модель�KOMATSU S6D170��Тип�Дизельный, 4-хтактный, с водяным охлаждением, верхнеклапанный, с прямым впрыском топлива и турбонаддувом��Кол-во цилиндров, диаметр цилиндра х ход поршня�6 цилиндров, 170мм - 170мм��Рабочий объём цилиндра�23.15 литра��Тех. характеристика:

  Мощность на маховике

  Обороты двигателя

  Макс. усилие вращения�

454л/с (338кВт)

2,000об/мин

213кг.м/1400об/мин��Топливная система

  Дизельное топливо



  Регулятор�

Дизельное топливо ASTM спецификации D975-60T No.2D

Всережимный механический регулятор

��Система смазки

  Метод смазки



  Фильтры

  Масляный охладитель�

Принудительная смазка шестеренчатым насосом

Полнопоточного типа

Водяного охлаждения��Система охлаждения�Принудительная циркуляция водяным насосом циркулярного типа, обратный вентилятор��Воздухоочиститетель�Воздухоочиститель сухого типа с элементами безопасности, пылевыми индикаторами и автоматическим пылеудаляющим устройством��Метод запуска двигателя

  Пусковой двигатель�Электрические пусковые двигатели

24В, 11кВт Х 2��Генератор�24В, 50А��Аккумуляторные батареи�24В, (12В Х 4) - 400А/ч

��СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

��Модель�KOMATSU TCS44-1Z��Тип

�3-элементный, одноступенчатый, однофазный��ТРАНСМИССИЯ

��Модель�KOMATSU KTM4450 W-41��Тип�Вал отбора мощности с модуляцией планетарно-шестеренчатого типа��Коробка передач�4 скорости вперед, 4 скорости назад

��ОСИ И КОНЕЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

��Система привода�На четыре колеса��Передняя ось�Полностью разгруженная, фиксированная ��Задняя ось�Полностью разгруженная с центральной фиксацией, с полным ходом качания 26�symbol 176 \f "Symbol" \s 10�°���Шестерня основного редуктора�Коническая со спиральными зубьями��Дифференциал�Прямозубая коническая шестерня��Конечная передача�Планетарная шестерня

��КОЛЕСА

��Шины�35/65-33-24 PR (L-4)��Размер шин�28.0 	 х 33



���ТОРМОЗА

��Рабочие тормоза�Мокрые многодисковые тормоза с пневмогидравлическим приводом на 4 колеса��Стояночные тормоза�Сухого дискового типа, с пневматическим выключением и пружинным приводом ��Аварийные тормоза�Автоматическое включение стояночного тормоза как аварийного в случае падения давления воздуха в системе

��

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

��Тип�Механический следящий тип с гидравлическим усилителем независимо от оборотов двигателя.��Угол сочленения�40�symbol 176 \f "Symbol" \s 10�°� в каждую сторону

��ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

��Механизм рулевого управления:

  Гидравлический насос

  Ёмкость

  Регулировка разгрузочного клапана

  Гидравлические цилиндры

    Тип

    Кол-во цилиндров диаметр Х ход поршня

  Клапан управления�

Шестеренчатого типа

264л/мин 2000об/мин двигателя

210кг/кв.см.



Двойного действия, поршневого типа

2 - 130мм Х 502мм



Одно-золотникового типа с клапаном DEMAND

��Управление отвалом:

  Гидравлический насос



  Ёмкость

  Регулировка разгрузочного клапана

  Гидравлические цилиндры

    Тип

    Кол-во цилиндров диаметр Х ход поршня:

    Поднятие

    Опускание

  Клапан управления



Фильтры

�

2 насоса шестеренчатого типа, 1 для насоса включения

304л/мин 2000об/мин двигателя

210кг/кв.см.



Двойного действия, поршневого типа





1 - 160мм Х 1080мм

2 - 180мм Х 236.5мм

Двузолотникового типа с механическим приводом

Со стороны приема насоса и обратной линии ��ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

��Тип�Пальцевое, съёмного типа с двумя прицепными отверстиями��Высота прицепного устройства над уровнем земли

�1,110мм (ровная поверхность)���ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ

��Система охлаждения�135л��Топливный бак�710л��Масляный картер двигателя�58л��Силовая передача�120л��Дифференциал коробки заднего привода с каждой стороны �110л��Масляный бак гидравлической системы�412л��Тормозная жидкость�8л��















KOMATSU КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР WD600-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛЬНОЙ КАБИНЫ



СТАЛЬНАЯ КАБИНА

��Тип�Стальная кабина с затемненными стеклами на 4 стороны закрытого типа установленная на резиновых подушках��Вес�370кг��Длина�1,545мм��Ширина�1,320мм��Высота�1,740мм��Размеры крыши:

  Длина

  Ширина

  Площадь�

1,172мм

1,264мм

1.46кв.м.

��



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЧАСТИ����

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ





СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

��  Двигатель и система охлаждения��    Пусковой двигатель��    Генератор��    Подогреватель��  Электрические компоненты��    Лампы (2)��    Задние рабочие лампы (2)��    Габариты/тормозные лампы��    Поворотный индикатор (передний и задний)��    Инструментальная панель кластерного типа��    Лампа наличия топлива��  Датчики��    Датчик уровня топлива��    Датчик температуры охлаждающей жидкости��    Датчик температуры силовой передачи��    Датчик давления воздуха��    Датчик давления масла двигателя��  Лампы указатели��    Перегрев двигателя��    Индикатор поворота��    Включен стояночный тормоз��    Отключена трансмиссия��  Лампы предупреждения��    Давление масла двигателя��    Уровень охлаждающей жидкости��    Неисправность тормозной цепи��    Зарядка батарей��  Лампы предупреждения с сигналом��    Температура охлаждающей жидкости��    Температура масла силовой передачи��  Сигнал��    Давление воздуха��  Зрительные датчики��    Уровень масла в гидравлическом баке��    Уровень тормозной жидкости��  Другие��    Пепельница��    Сигнал отрыва��    Зажигалка��    Индикатор запыленности��    Аварийные тормоза��    Напольный коврик��    Омыватель переднего стекла��    Очиститель переднего стекла��    Ящик для перчаток��    Группа системы смазки (4 группа)��    Зеркала заднего вида (2)��    Зеркало в кабине��    Лампа в кабине��    Защита типа ROPS��    Ремни безопасности��    Рабочие фонари (2) на кабине��    Регулируемая рулевая колонка��    Счетчик моточасов��    Набор ключей со шлангом и переходником для подкачки колес��    Стандартные запасные части���

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНО ХОЛОДНЫХ ТЕМПЕРАТУР)



Обогреватель кабины с передним и задним размораживателелями�4000 ккал/ч Х 2��Отопитель блока двигателя (электрического типа)�230В, 1.5кВт Х 2��Отопитель масляного картера двигателя (электрического типа)�230В, 0.6кВт Х 2��Отопитель масляного картера трансмиссии (электрического типа)�230В, 0.6кВт Х 3��Отопитель гидравлического бака (электрического типа)�230В, 0.6кВт Х 3��Обогреватель масла в осях (электрического типа)�230В, 0.6кВт Х 2 (на каждой оси)��Нагреватель реактивного типа  компонент системы питания воздухом�

2,200ккал/ч��Жалюзи радиатора���Воздухоочиститель подкапотного всасывания���Влагоотделитель���Отопитель водяного типа на трубке всасывания топлива в топливном баке����ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛЕСНОГО БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ WD600-1



Проблесковый маяк (желтая крутящаяся лампочка)

Кабина Де люкс

Двойное стекло 

Вентилятор в кабине

Противосолнечный защитный козырек

Датчик спидометра

Аварийное рулевое управление

Протектор передних колес

Протектор цилиндра перекоса и наклона

Ящик для инструмента (Большой)

Нижняя защита трансмиссия

Набор защиты от вандализма

�

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРДНОГО ИНСТРУМЕНТА

КОЛЕСНОГО БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ WD600-1





No по каталогу�Описание�Кол-во��09000-30006�НАБОР КЛЮЧЕЙ�1��09014-10200�НАБОР РЕГУЛИРУЕМЫХ КЛЮЧЕЙ�1��09033-00190�ОТВЕРТКА�1��41Е-98-11120�ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ШИН�1��41Е-98-11131�ШЛАНГ ДЛЯ ЗАКАЧКИ ШИН�1��41Е-98-11160�АДАПТЕР ДЛЯ ЗАКАЧКИ ШИН�1��07952-80001�НАСОС ДЛЯ СМАЗКИ�1��07950-90401�КАТРИДЖ ДЛЯ СМАЗКИ�1��09036-00150�ПЛОСКОГУБЦЫ�1��424-98-1130�ТРУБОЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ�1��09020-10284�НАБОР КЛЮЧЕЙ�1��09989-03046�ЯЩИК�1��09056-05620�СУМКА С ИНСТРУМЕНТОМ�1��09019-08035�КЛЮЧ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА�1��09001-03600�КЛЮЧ�1��07951-11400�ШЛАНГ НАСОСА ДЛЯ СМАЗКИ�1��09054-00009�ДАТЧИК ПРОВЕРКИ ТОЛЩИНЫ�1��424-98-11120�ШЛАНГ СЛИВА�2��427-98-11110�ТРУБКА СЛИВА�1���ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРДНЫХ ЗАПАСНЫХ 

КОЛЕСНОГО БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ WD600-1





No по каталогу�Описание�Кол-во�Примечание��41Е-16-11230�УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО�6�Для масляного фильтра��41Е-16-11210�ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ�6���07002-41223�УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО�6���41Е-16-11220�УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО�12���07063-01142�ЭЛЕМЕНТ�4�Гидравлич. фильтр��07000-45175�УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО�4���07000-42010�УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО�4���07020-00000�СМАЗОЧНЫЙ ФИТИНГ�4���07020-00675�СМАЗОЧНЫЙ ФИТИНГ�4���600-211-1290�КАТРИДЖ�2�Масляный фильтр двигателя��600-311-8281�КАТРИДЖ�2�Топливный фильтр��04122-32586�V-РЕМЕНЬ�1�Вентилятор��04120-31933�V-РЕМЕНЬ�1�Генератор��616-213-8810�ПРОКЛАДКА�8�Для крышки головки��600-411-1340�КАТРИДЖ�2�Антикоррозионный патрон��6128-81-7330�ВНЕШНИЙ ЭЛЕМЕНТ�2�Воздушный очиститель��6128-81-7221�ВНУТРЕННИЙ ЭЛЕМЕНТ�2�Воздушный очиститель��07020-00900�СМАЗОЧНЫЙ ФИТИНГ�4���6162-13-8810�ПРОКЛАДКА�6���41Е-62-13821�ЭЛЕМЕНТ�3�Гидрав. фильтр высокого давления��


