КОМАЦУ 
КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР 
WD600-3

для работы при температуре окружающего воздуха 

от -40 до +40С

KOMATSU LTD.

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР KOMATSU WD600-3

Спецификация

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС ............... 42900 кг

Эксплуатационный вес включает покрышки 35/65-33-24 (L-4), отвал с регулируемым перекосом и гидронаклоном объемом 8 м3, стальная кабина, козырек ROPS и оператора.

Распределение веса (пустая машина)

Передняя ось .................. 20400 кг

Задняя ось .................... 22500 кг

МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ:

SAE J1349 ........................ 362 кВт (485 л.с.)/2000 об.мин.

DIN 6270 ......................... 362 кВт (492 л.с.)/2000 об.мин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость передвижения:

Вперед
1-я ..................  6,5 км/ч


2-я .................. 11,8 км/ч


3-я .................. 20,8 км/ч


4-я .................. 36,2 км/ч

Задний
1-я ..................  7,2 км/ч



2-я .................. 13,0 км/ч



3-я .................. 23,0 км/ч



4-я .................. 40,0 км/ч

Макс. тяговое усилие .............. 420 кН

Радиус поворота:

Внешний угол отвала ............ 8500 мм

Центр внешнего колеса .......... 6980 мм

РАЗМЕРЫ:

Общая длина ...................... 9285 мм

Общая ширина, без отвала ......... 3570 мм

Общая высота:


До верха козырька ROPS ......... 4250 мм


До верха выхлопной трубы ....... 4125 мм


До верха сиденья оператора ..... 3500 мм

Колесная база .................... 4100 мм

Ширина колеи, передней и задней .. 2650 мм

Дорожный просвет .................  495 мм

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Тип отвала ....................... Прямой, с гидравлическим перекосом

Максимальный подъем

над уровнем земли ................ 1500 мм

Максимальное опускание

ниже уровня земли .................  450 мм

Максимальный перекос .............. 1430 мм

Максимальный угол

наклона отвала .................... 23°

Отвал:

Ширина ......................... 5100 мм

Высота ......................... 1470 мм

Емкость отвала (SAE J1265) ........ 8,0 м3

ДВИГАТЕЛЬ:

Модель ............................ Komatsu SAA6D170E-3

Тип ............................... Дизельный, верхнеклапанный, с водяным охлаждением, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последовательным охладителем воздуха

Количество цилиндров –

Диаметр х ход поршня ............ 6 - 170 мм х 170 мм

Рабочий объем цилиндров ............ 23,15 литра

Технические характеристики:

Обороты двигателя ............... 2000 об./мин.

Максимальный крутящий момент .... 2401 Н•м при 1400 об./мин.

Топливная система:

Тип топлива ..................... Дизельное топливо ASTM спецификации D975-60T No.2D
Регулятор ....................... Электронный, всережимный

Система смазки:

Метод смазки .................... Принудительная смазка

Смазочный насос ................. Шестеренчатого типа

Фильтр .......................... Полнопоточного типа

Способ охлаждения ............... Водяное охлаждение

Система охлаждения ................. Принудительная циркуляция при помощи центробежного водяного насоса

Воздухоочиститель .................. Сухого типа c индикатором пыли и автоматическим пылеудаляющим устройством

Способ запуска:

Метод ............................ с помощью электрического пускового двигателя

Пусковой двигатель ............... 2 х 24 В, 7 кВт

Генератор .......................... 24 В, 75 А

Аккумуляторные батареи ............. 2 х 12 В / 200 Ач

ГИДРОТРАНСФОРМАТОР (СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА):

Модель ............................. KOMATSU 711-73-21001

Тип ................................ 3-х элементный, одноступенчатый, двухфазный

ТРАНСМИССИЯ:

Тип ................................ С возможностью переключения передач под нагрузкой, планетарного типа, многодисковым сцеплением, гидравлическим управлением, принудительной смазкой

Коробки передач .................... 4 скорости вперед и 4 скорости назад

ОСИ:

Система привода .................... Полный привод

Передняя ось ....................... Фиксированная, полностью разгруженная

Задняя ось ......................... С центральной фиксацией, полностью разгруженный

Угол качания ....................... 26°
Шестерня редуктора ................. Коническая, со спиральными зубьями

Дифференциал ....................... Коническая, с прямыми зубьями

Конечная передача .................. Планетарная, одноступенчатая

КОЛЕСА:

Шины ............................... 35/65-33-24PR (L-4)

Диски .............................. 28.00 х 33 WTB
Давление в шинах:

Передняя шина .................... 343 кПа

Задняя шина ...................... 392 КПа

ТОРМОЗА:

Рабочие тормоза ..................... С гидравлическим управлением, мокрые, многодисковые тормоза на всех 4-х колесах

Стояночный тормоз ................... С пружинным включением, гидравлическим отключением, сухой, дисковый тормоз действует вал переднего моста
Вспомогательные тормоза ............. Стояночный тормоз используется как вспомогательный

УПРАВЛЕНИЕ:

Тип ................................. Складывание рамы

Описание ............................ Полностью гидравлическое управление c усилителем

Угол поворота ....................... 40°, в каждую сторону
СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО:

Тип ................................. Фиксированного типа

Высота сцепного устройства

над уровнем земли ................... 1295 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

Гидравлический насос ................ Шестеренчатого типа

Нагнетаемый поток ................... 246 л/мин

Контрольный клапан .................. Поворотный клапан + клапан распределения потока

Регулировка разгрузочного

клапана ............................. 20,6 мПа

Цилиндр рулевого механизма:

Тип .............................. Двойного действия, поршневого типа

Количество цилиндров ............. 2

Диаметр цилиндра ................. 140 мм

Ход поршня ....................... 495 мм

Управление погрузочного механизма:

Гидравлический насос ............. Шестеренчатого типа

Нагнетаемый поток при номинальных оборотах:

Насос погрузочного

механизма ................... 152 л/мин

Переключающий насос ......... 204 л/мин

Регулировка разгрузочного

клапана ............................. 20,6 мПа

Управление:

Управление подъемом отвала ..... Поднятие, удержание, опускание и плавающий режим

Управление перекосом

и наклоном отвала .............. Перекос вправо, удержание, перекос влево, наклон вперед и назад

Способ управления клапаном ........ Пропорциональный клапан РРС

Насос РРС ....................... Шестеренчатого типа

Нагнетаемый поток ............... 64,0 л/мин

Регулировка разгрузочного

клапана ......................... 3,7 мПа

Гидравлические цилиндры:

Тип ............................. Двойного действия, поршневого типа

Количество цилиндров

подъема ....................... .. 1

Диаметр цилиндра ................  160 мм

Ход поршня ...................... 1080 мм

Количество цилиндров

Перекоса и наклона................ 2

Диаметр цилиндра ................ 180 мм

Ход поршня ...................... 236,5 мм

Фильтр ............................ Полнопоточного типа

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ:

Охлаждающая жидкость .............. 160 л

Топливный бак ..................... 670 л

Масляный картер двигателя ......... 47 л

Гидротрансформатор

Трансмиссия

Дифференциал и конечная

передача передней оси ............. 124 л

Дифференциал и конечная

передача задней оси ............... 124 л

Гидравлическая система ............ 215 л

(Спецификация может меняться без предварительного уведомления)
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КРИВАЯ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

SAA6D170E-3
	ПРИМЕНЯЕТСЯ

WD600-3
	NO.


	Ø ЦИЛИНДРА:  170 мм

ХОД ПОРШНЯ: 170 мм
	КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ:        6

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ:                     23,15 л
	ДАТА
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2. The engine equipment includes fan, air cleaner, water pump, lubricating oil pump, alternator and muffer.





	KOMATSU КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР WD600-3

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Тяговое усилие и Скорость перемещения
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	Примечание: тяговое усилие и скорость передвижения могут меняться в зависимости от состояния поверхности и веса машины
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРДНОГО ИНСТРУМЕНТА

КОЛЕСНОГО БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ WD600-3

	No по каталогу
	Описание
	Кол-во

	09000-30006
	НАБОР КЛЮЧЕЙ
	1

	09014-10200
	НАБОР РЕГУЛИРУЕМЫХ КЛЮЧЕЙ
	1

	09033-00190
	ОТВЕРТКА
	1

	09289-10000
	ДАТЧИК
	1

	07952-80003
	НАСОС В СБОРЕ
	1

	07950-90403
	КАТРИДЖ СМАЗОЧНЫЙ
	1

	07951-11400
	НАСАДКА
	1

	424-98-11130
	ВОРОТОК
	1

	09036-00150
	ПЛОСКОГУБЦЫ
	1

	09056-05620
	СУМКА
	1

	09020-10284
	НАБОР КЛЮЧЕЙ
	1

	09989-13301
	СУМКА
	1

	09963-03000
	ТАБЛИЧКА
	1

	09019-08035
	КЛЮЧ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
	1

	09001-03600
	КЛЮЧ
	1

	09054-00009
	ДАТЧИК ПРОВЕРКИ ТОЛЩИНЫ
	1

	424-98-11120
	ШЛАНГ СЛИВА
	2

	427-98-11110
	ТРУБКА СЛИВА
	1


ПЕРЕЧЕНЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КОЛЕСНОГО БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ WD600-3

	No по каталогу
	Описание
	Кол-во

	
	РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	1

	
	КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ
	2

	
	СПРАВОЧНИК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
	1


ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

КОЛЕСНОГО БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ WD600-3

	No по каталогу
	Описание
	Кол-во

	600-211-1231
	МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР
	2

	600-319-3111
	АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ
	2

	600-441-1171
	АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ
	1

	424-16-11140
	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
	3

	07000-12125
	УПЛОТНЕНИЕ
	3

	07000-12014
	УПЛОТНЕНИЕ
	3

	04122-22572
	РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА
	1

	04120-21740
	РЕМЕНЬ ПРИВОДА ВЕТИЛЯТОРА
	1

	07020-00000
	ПРЕСС МАСЛЕНКА
	4

	0720-00900
	ПРЕСС МАСЛЕНКА
	4

	07063-51210
	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
	2

	07000-15175
	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
	2

	07000-12010
	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
	2

	41Е-98-23210
	КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
	1

	09059-00800
	ЯЩИК ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
	1


110 л











КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ





КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ





Макс. крутящий момент 2401 Нм/1400 об./мин





МОЩНОСТЬ





МОЩНОСТЬ





ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (об./мин)





Мощность на маховике 362 кВт/2000 об./мин.





Эти показатели получены при температуре окружающей среды +25°С, атмосферном давлении 100 кПа 750 мм ртутного столба и давлении насыщенного пара 1 кПа 7.5 мм ртутного столба.


Двигатель оснащен вентилятором, воздухоочистителем, водяным насосом, масляным насосом, генератором и глушителем.








Блокировка





Блокировка





Блокировка





Скорость передвижения





Тяговое усилие





KOMATSU КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР WD600-3


с опционными стальной кабиной и козырьком ROPS








