Komatsu
ТРУБОУКЛАДЧИК

D85C-21

СО  СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ
БАШМАКАМИ 710 ММ

И СТРЕЛОЙ 7,300 MM
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА –50C … +40C
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CKOPOCTb OBUrATENSA ( OB/MWH)
1. [JauHse XAPaKTePUCTMKY NPUMEHMME [JIA CISIYOWMX DAGCUMX YCACSMI - TeMn SKpyXKaouen cpe:
© 25°C (77 ° F), 100 xMa, 750 vm pr. cronda s 22.5 OOAMOB DT. CTONO& DHoe IJaBaeHue)

lxfla 7.5 v pr. crTonda/0.3 gwiiMa pr. cronfa ( ZaBneHye HACHUEHHOTO napa)

2. OBuraresns OCHAWEH BEeHTUIIATCPOM,; BO3OYUHAM DUILTRCM, 300AHEM HAacoceM, MACIIAHEM HACOCOM,
DeHeDATOROM Y BBIXJIOMHOM TRYEOM.

Ha muarpamMMe yKasaHo B 3aBUCUMOCTU

oT 0COPOTOB OBUIATEIA: Fuel Consumption - [HorpetieHue

Max. Torque - Maxc. KpyTaAmmi MoMeHT  TOINIMBA

Flywheel horsepower - MOMHOCTL Ha OQutput - MomHOECTH
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KOMATSU D85С-21 ТРУБОУКЛАДЧИК
Спецификация
	
	

	Эксплуатационная масса

(со снятой стальной кабиной)


	29,600 кг

	ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕС (только шасси)

(со снятой стрелой и противовесом)


	22,670 кг

	МАКСИМАЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ
(при вылете 2,5 м)


	475,6 кНм (48,500 кгм)

	МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ
	168 кВт (225 лс)/2000 мин-1


	РАЗМЕРЫ:


	

	Габаритная длина
	4,805 мм

	Габаритная ширина:
    Ширина с убранным противовесом
    Погрузочная ширина
(без стрелы, рамы, противовеса)
	3,490 мм
3,295 мм


	Габаритная ширина:
    До верха выхлопной трубы
    До самой верхней точки без учета выхлопной трубы, стрелы и противовеса
	3,365 мм
2,575 мм

	Ширина колеи
	2,250 мм

	Длина гусенечной ленты на грунте
	2,730 мм

	Площадь контакта с грунтом
	38,766 см2

	Давление на грунт
	74,5 кПа (0,76 кг/см2)

	Дорожный просвет

	415 мм

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

	

	Тяговое усилие
	

	    Смотри прилагаемый график зависимости тягового усилия от скорости передвижения
	

	Скорость передвижения
	

	    Вперед   1-я
                   2-я
                   3-я
	0 – 3,5 km/h

0 – 6,5 km/h

0 – 10,7 km/h

	    Назад      1-я
                    2-я
                    3-я

	0 – 4,7 km/h

0 – 8,3 km/h

0 – 13,3 km/h

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРУБОУКЛАДЧИКА

	

	Кран:
	

	    Грузоподъемность:
	

	Смотри прилагаемый график грузоподъемности (В соответствии с ANSI и SAE)
	

	    Вылет стрелы
	1,45 – 7,3 m

	Скорость крюка (для первого слоя каната на барабане)
	

	    Подъем:
	

	Низкая 
Высокая 
	9,6 м/мин
21,7 м/мин

	    Опускание:
	

	Низкая 
Высокая 
	9,3 м/мин
21,1 м/мин

	Стрела: 
	

	    Тип 
	Сварноен коробчатое сечение и канатный привод

	    Длина стрелы
	7,300 мм

	    Вес  
	1,300 кг

	Лебедка:
	

	    Тип  
	С гидравлическим управлением, двухбарабанная, реверсивная

	    Метод привода
	Гидромеханический, мокрое многодисковое сцепление

	    Тормоз 
	С гидравлическим включением, мокрый многодисковый, постоянно замкнутого типа

	    Трансмиссия  
	Мокрое, многодисковое сцепление, двухскоростной диапазон

	    Барабан лебедки (диаметр х ширина):
	

	Грузовой 
	250 мм x 280 мм

	Стреловой 
	250 мм x 125 мм

	    Канат (диаметр x длина):
	

	Грузовой 
	20 мм x 120 мм

	Стреловой 
	20 мм x 53 мм

	    Масса  
	2,280 кг

	Противовес:
	

	    Тип  
	С сегментными плитами и гидравлическим управлением

	    Масса одной плиты
	1,530 кг

	    Количество плит
	2

	    Давление масла
	15,2 МПа (155 кг/см2)

	    Масса гидроцилиндров
	2 x 35 кг

	    Масса  

(включая раму, рычаги в сборе, гидроцилиндры и плиты)
	5,995 кг

	Приборы безопасности:
	

	    Автоматический огранечитель угла подъема стрелы
	Стандарт 

	    Автоматический сигнализатор превышения подъема крюковой обоймы
	Стандарт

	    Указатель грузоподъемности и вылета стрелы
	Стандарт

	
	

	ДВИГАТЕЛЬ:

	

	Модель 
	Komatsu S6D125

	Тип 
	4-тактный, верхнеклапанный дизельный двигатель с непосредственным впрыском, турбонаддувом и водяным охлаждением

	К-во цилиндров – диаметр х ход поршня
	6 – 125 мм x 150 мм

	Рабочий объем
	11,04 л

	Эксплуатационные параметры:
	

	    Номинальное число оборотов
	2,000 мин-1

	    Максимальный момент

	1,000 Нм (102 кгм)

при  1,400 RPM

	Топливная система:
	

	    Топливо 
	Дизельное топливо, спецификация ASTM D975-60T No. 2

	Регулятор 
	Механический, всережимный 

	Система смазки: 
	


	    Метод смазки
	Принудительная смазка от шестеренчатого насоса

	    Фильтр 
	Полнопоточный 

	    Метод охлаждения
	Водяное охлаждение

	Система охлаждения
	Принудительная циркуляция от центробежного водяного насоса

	Охлаждающий вентилятор
	Реверсивный вентилятор

	Воздухоочиститель 
	Сухого типа с вакуумным пылеудалением и индикатором запыленности

	Воздухозаборное отверстие
	Подкапотное пространство двигателя

	Метод пуска:
	

	    Тип  
	Электростартер 

	    Пусковой двигатель
	24 В, 11 кВт

	Средства облегчения запуска:
	

	    Боковые крышки двигательного отсека
	Закрытого типа

	    Подогреватель охлаждающей жидкости и моторного масла (ракетного типа)
	 Воздух - 30,000 ккал/ч

	    Обогреватель впускного воздуха (электрический)
	24В, 2,45 кВт

	    Обогреватель батареи
	Войлочный кожух

	Жалюзи радиатора
	Металлические, управляемые из кабины

	Генератор  
	24 В, 50 А

	Аккумулятор 
	24 В (12 В x 2), 200 Ач

	
	

	
	

	
	

	ТРАНСМИССИЯ:


	

	Гидротрансформатор:
	

	    Тип  
	3-х элементный, одноступенчатый и однофазный

	    Охлаждение 
	Водяное охлаждение

	Трансмиссия: 
	

	    Тип  
	Планетарная передача и многодисковое сцепление, гидропривод, принудительная смазка

	    Переключение передач
	3 передачи переднего и 3 передачи заднего хода

	Главная передача
	Коническая передача со спиральными зубьями

	Система управления:
	

	    Муфта поворота
	Мокрая многодисковая муфта сцепления постоянно замкнутого типа, с гидроприводом включения, ручным управлением, объединенная с тормозом муфты поворота

	   Тормоз муфты поворота
	Мокрый, ленточный, с гидроусилителем, объединенный с муфтой поворота с гидроусилителем

	Рабочий тормоз
	Ножной рабочий тормоз выполняет функцию тормоза муфты поворота

	Конечная передача
	Двухступенчатая цилиндрическая зубчатая передача

	ХОДОВАЯ ЧАСТЬ:


	

	Подвеска  
	Жесткого типа

	Количество катков:
	

	    Поддерживающие катки
	2, с каждой стороны

	    Опорные катки
	6, с каждой стороны

	Башмаки:
	

	    Тип  
	Литой, с одним грунтозацепом

	    Высота грунтозацепа
	72 мм

	    Количество башмаков
	38, с каждой стороны

	    Шаг гусенечной ленты
	216 мм

	    Ширина башмака
	710 мм

	БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВО

	

	Тип 
	Неподвижное 

	Высота тягового крюка над грунтом
    (без учета высоты грунтозацепа)
	480 мм

	ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ:

	

	Охлаждающая жидкость
	79 л

	Топливный бак
	450 л

	Двигатель 
	24 л

	[image: image1.png]


Гидротрансформатор
	

	Коробка передач
	

	Картер главной передачи
	90 л

	Картер механизма поворота
	

	Картер конечной передачи (с каждой стороны)
	51 л

	Картер лебедки
	71 л

	Противовес  
	22 л

	
	

	ПРОЧЕЕ:
	

	
	

	* Неметаллические материалы для эксплуатации при температуре окружающего воздуха до –50С.
	

	* Устройства защиты от вандализма для топливного бака, гидробака и радиатора
	

	
	

	
	

	
	


	KOMATSU D85C-21 СТАЛЬНАЯ КАБИНА
	

	
	

	Спецификация  
	

	
	

	Масса оборудования
(дополнительно к массе базовой машины)
	750 кг

	РАЗМЕРЫ:


	

	Габаритная высота
	3,640 мм

	Габаритная высота (без фар и поручней)
	3,590 мм

	Давление на грунт
(дополнительно к давлению базовой машины)
	2,0 кПа (0,02 кг/см2)

	СТАЛЬНАЯ КАБИНА

	

	Тип  
	Всепогодная, закрытого типа

	Метод обогрева
	От дополнительного подогревателя «Микуни», установленного в кабине и  от системы охлаждения двигателя

	Длина  
	2,070 мм

	Ширина 
	1,785 мм

	Высота 
(от пола до потолка)
	1,460 мм

	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

	

	Окна 
	С двойным остеклением

	Стеклоочиститель 
	2, передний и задний

	Лампа напольного освещения
	1

	Напольный коврик
	1 комплект

	Обогреватель 
(водяное отопление с дефростерами)
	3 x 4,000 ккал/ч

	Пепельница и прикуриватель
	По 1

	
	

	Вентилятор 
	1

	Огнетушитель 
	1

	Медицинская аптечка
	1

	Зеркало заднего вида
	1

	Противосолнечный козырек
	1

	Термос 
	1

	Контрольная лампа
	1

	Задний фонарь
	2

	Рабочая фара для стрелы
	1

	Фара лебедки
	1

	Противотуманный фонарь
	1

	
	

	
	



KOMATSU D85C-21 ТРУБОУКЛАДЧИК
ГРАФИК ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Рабочий радиус
5,2 м стрела: 
1,22 м – 5,5 м
6,2 м стрела:
1,30 м – 6,2 м
7,3 м стрела:
1,45 м – 7,3 м
Оборудование: 
Диаметр грузового каната:


20 мм
Разрывное усилие грузового каната:
27,600 кг
Диаметр стрелового каната:


20 mm
Разрывное усилие стрелового каната:
27,600 kg
Число ветвей грузового каната:

5

Число ветвей стрелового каната:

5

Характеристика дана при выдвинутом противовесе 5,995 кг
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Working radius (m)




Lifting load – Грузоподъемность 
Max.Lift capacity – Макс. 

Working radius – рабочий радиус 



Грузоподъемность.

Hook height – высота подъема крана 


Max.Load Capacity – Макс.

Boom hook height – высота подъема крюка стрелы 

Нагрузка.

Boom working radius – рабочий радиус стрелы
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(With 7300 mm boom, steel cab and 610 mm shoe)
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KOMATSU D85C-21 ТРУБОУКЛАДЧИК
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
	Деталь No.


	Наименование детали
	К-во 
	Примечание

	175-49-11580
	элемент
	1
	Для маслянного фильтра механизма поворота

	07000-42115
	О-кольцо
	1
	Для маслянного фильтра механизма поворота

	175-49-11580
	Элемент
	1
	Для маслянного фильтра коробки передач

	07000-42115
	О-кольцо
	1
	Для маслянного фильтра коробки передач

	156-60-22160
	Элемент
	1
	Для маслянного фильтра противовеса

	144-60-11160
	Элемент
	1
	Для маслянного фильтра лебедки

	07000-42115
	О-кольцо
	1
	Для маслянного фильтра лебедки

	07020-00000
	Масленка 
	4
	

	07020-00675
	Масленка
	4
	

	07020-00900
	Масленка
	4
	

	600-211-1290
	Патрон
	1
	Для маслянного фильтра двигателя

	600-3118282
	Патрон 
	1
	Для топливного фильтра

	6150-11-8810
	Прокладка 
	6
	Для крышки головки цилиндра

	6151-118820
	Резиновое уплотнение
	24
	Для крышки головки цилиндра

	04121-32277
	Клиновой ремень
	1
	Для привода вентилятора

	04120-31755
	Клиновой ремень
	1
	Для привода генератора

	07002-43634
	О-кольцо
	1
	Для слива гидротрансформатора

	07002-43634
	О-кольцо
	3
	Для слива картера коробки поворота

	07002-42434
	О-кольцо
	1
	Для слива картера противовеса

	07002-43634
	О-кольцо
	1
	Для впускного отверстия лебедки

	09059-00800
	Ящик для запчастей
	1
	


KOMATSU D85C-21 ТРУБОУКЛАДЧИК
ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТА
	Деталь No.


	Наименование детали
	К-во 
	Примечание

	09000-30006
	Комплект гаечных ключей
	1 set
	8x10, 12x14, 13x17, 19x22, 24x27, 30x32

	09020-10284
	Комплект сменных головок
	1 set
	10, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36

	09033-00190
	Отвертка
	1
	

	09036-00150
	Плоскогубцы 
	1
	

	09039-00150
	Молоток 
	1
	

	07952-80001
	Смазочный шприц
	1
	

	07951-11400
	Наконечник 
	1
	

	07950-90401
	Патрон (для консистентной смазки)
	1
	

	09055-10390
	Рукоятка торцевого ключа
	1
	

	09054-00009
	Толщиномер 
	1
	

	09002-03641
	Ключ 
	1
	36 x 41

	09019-08035
	Ключ 
	1
	Для фильтра двигателя

	198-98-22100
	Шланг 
	1
	Для слива масла из лебедки

	175-900-3910
	Рычаг в сборе
	1
	Для переворачивания вентилятора

	196-98-41100
	Насос в сборе
	1
	Для системы выключения тормоза лебедки


KOMATSU D85C-21 ТРУБОУКЛАДЧИК
ПЕРЕЧЕНЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
	Деталь No.


	Наименование детали
	К-во 
	Примечание

	
	Каталог запчастей
	1
	

	
	
	
	

	
	Инструкция по эксплуатации и техобслуживанию
	1
	

	
	
	
	

	
	Ключ замка зажигания
	2
	

	
	
	
	


710





KOMATSU ТРУБОУКЛАДЧИК D 85C-21


СО СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ, БАШМАКАМИ 710 ММ


И СТРЕЛОЙ 7,300 ММ
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