КОМАЦУ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

PC45R-8

С КОВШОМ 0,15 М3 (SAE)

РУКОЯТЬ 1480 ММ

СТАЛЬНЫЕ ГУСЕНИЦЫ 400 ММ

СТАЛЬНАЯ КАБИНА С ОБОГРЕВАТЕЛЕМ

ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ –20(С ДО +40(С
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МИНИ-ЭКСКАВАТОРА KOMATSU PC45R-8

Общее описание:
Кабина типа TOPS с обогревателем, кресло с амортизатором, стальные гусеницы, сервоуправление, вращающаяся стрела,  контур для гидромолота и контур для дополнительного гидрооборудования (на стреле), бульдозерный овал, шумоизоляция, набор инструментов

Эксплуатационная масса, кг
4860

Мощность на маховике (SAE), л.с.(кВт)/мин-1
38,8 (28,9)

Объем ковша (SAE), м3
0,15

Длина стрелы, мм
2695

Длина рукояти, мм
1480

Скорость поворота, мин-1
9

Максимальная скорость, км/ч:


4,6 (повыш.)

2,8 (пониж.)

Размеры, мм:


Габаритная длина (в трансп. положении)
5485

Габаритная высота (в трансп. положении)
2560

Габаритная ширина (ширина отвала)
1900

Длина гусеницы на земле
1910

Поворотный радиус
1470

Клиренс
320

Двигатель:


Модель
KOMATSU 4D84E

Кол-во цилиндров – диаметр х ход поршня, мм
4 – 84 x 90

Рабочий объем, л
1,996

Гидравлическая система:


Гидравлический насос 
1 х поршневой с регулируемой производительностью + шестеренчатый

Максимальная производительность, л/мин
129,5

Максимальное давление, кг/см2
255

Ширина башмаков гусеницы, мм
400

Давление на грунт, кг/см2
0,27

Заправочные объемы, л:


Топливный бак
51,5

Бак гидравлической системы
33

A Макс. высота копания……………………………………………5700 мм

B Макс. высота при разгрузке…………………………………….3995 мм

C Макс. глубина копания…………………………………………..3530 мм

D Макс. глубина вертикальной стены при копании……………2660 мм

E Макс. точка достижения при копании………………………….5830 мм

F Макс. точка достижения при копании на земле………………5695 мм

G Мин. радиус поворота…………………………………………….1935 мм
Усилие создаваемое ковшом……………………………………….3160 кгс

Усилие создаваемое рукоятью……………………………………..2300 кгс
