КОМАЦУ

ГРЕЙДЕР GD623A-1

С

ПЕРЕДНИМ 3.7 m  ОТВАЛОМ,

ЗАДНИМ РЫХЛИТЕЛЕМ,

СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ,

ВОЗДУШНЫМ КОНДИЦИОНЕРОМ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТ –30oC ДО +40oC
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ГРЕЙДЕР КОМАЦУ GD623A-1

(С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ И СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ РАМОЙ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС:


ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОЛНУЮ ЗАПРАВКУ ТОПЛИВНОГО БАКА, СМАЗКИ, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОПЕРАТОРА, 3710ММ ОТВАЛА, 13.00-24-10PR (G-2) ШИНАМИ И АКСЕСУАРАМИ




  НА ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА
3680КГ

  НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА
9020КГ

  ОБЩИЙ ВЕС
12700КГ




РАЗМЕРЫ


  ДЛИНА
8500ММ

  ШИРИНА
2395ММ

  ВЫСОТА


    ДО ВЕРХА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
3100ММ




  КОЛЕСНАЯ БАЗА
6000ММ

  РАССТОЯНИЕ  МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ ТАНДЕМОВ КОЛЕС
1535ММ

  КОЛЕЯ


    ПЕРЕДНЯЯ
2020ММ

    ЗАДНЯЯ
2020ММ

  КЛИРЕНС
355ММ




ХАРАКТЕРИСТИКИ


  СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ


    ВПЕРЕД


    1-АЯ
3.5КМ/Ч

    2-АЯ
6.3КМ/Ч

    3-ЬЯ
10.8КМ/Ч

    4-АЯ
14.8КМ/Ч

    5-АЯ
26.2КМ/Ч

    6-АЯ
45.0КМ/Ч

  НАЗАД


    1-АЯ
4.3КМ/Ч

    2-АЯ
7.7КМ/Ч

    3-ЬЯ
13.2КМ/Ч

    4-АЯ
18.0КМ/Ч

    5-АЯ
32.0КМ/Ч

    6-АЯ
54.8КМ/Ч




  МАКС. УСИЛИЕ ТОЛКАНИЯ
7200КГ

  МАКС. УГОЛ
35ГР




ДВИГАТЕЛЬ


  МОДЕЛЬ
KOMATSU S6D125

  ТИП
ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, 4-Х ТАКТНЫЙ, С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ

  КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ - ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА Х  ХОД ПОРШНЯ
6 - 125ММ Х 150ММ

  РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА
11.04Л

  ХАРАКТЕРИСТИКИ:


    ОБОРОТЫ
2200ОБ/МИН

    МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ
155л/с (116КВт)

    МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
67КГМ/1350RPM

  ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА


    ТОПЛИВО
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО МАРКИ D975-60T N2 ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ASTM

    РЕГУЛЯТОР
МЕХАНИЧЕСКИЙ ВСЕРЕЖИМНЫЙ РЕГУЛЯТОР

  СИСТЕМА СМАЗКИ


    ТИП 
ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС, СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ СМАЗКИ

    ФИЛЬТР
ПОЛНОПОТОЧНОГО ТИПА

    МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР
ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

  ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
СУХОГО ТИПА СО ВСТРОЕННЫМ ЦЕНТРИФУЖНЫМ ОЧИСТИТЕЛЕМ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ И ДАТЧИКОМ НАЛИЧИЯ ПЫЛИ

  СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА НЕРЕВЕРСИРОВАННОГО ВЕНТИЛЯТОРА

  СИСТЕМА ЗАПУСКА


    МЕТОД ЗАПУСКА
ПУСКОВОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

    ПУСКОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ
24В 7.5КВт

    ГЕНЕРАТОР
24В 25А

    АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
24В (12В Х 2) -140А/Ч

ОПЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:


  МОДЕЛЬ
KOMATSU S6D125

  ТИП
ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, 4-Х ТАКТНЫЙ, С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ И ТУРБОНАДДУВОМ

  МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ
180л/с (134КВт)

(ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАК У СТАНДАРТНОГО ДВИГАТЕЛЯ)




ТРАНСМИССИЯ


  ТИП
ПЛАНЕТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ И МНОГОДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА, ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ СМАЗКИ

  КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
6 СКОРОСТИ ВПЕРЕД, 6 НАЗАД

ЗАДНИЙ ПРИВОД
РЕДУКЦИОННАЯ КОРОБКА С ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

ЗАДНИЙ МОСТ
ПОЛНОСТЬЮ ФЛОАТАЦИОННЫЙ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ

ТАНДЕМНЫЙ ПРИВОД
РОЛИКОВО-ЦЕПНОЙ ПРИВОД

ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД


  ТИП
РЕВЕРСИВНО-ЭЛИОТНЫЙ ТИП С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА

  МАКС. УГОЛ ПОВОРОТА
20ГР ВЛЕВО И ВПРАВО

  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЛИРЕНС
610ММ

  ОСКИЛАЦИЯ
32ГР В ОБЩЕМ




КОЛЕСА:


  ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ КОЛЕСА:


    ШИНЫ
13.00-24-10PR (G-2) ТРАКЦИОННОГО ТИПА

    ОБОДА
8.00TG-24 (SDC)

    ВНУТРИШИННОЕ ДАВЛЕНИЕ
240кРА




ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ


  ТИП
ПОЛНОСТЬЮ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТИПА

  УГОЛ ПОВОРОТА
49ГР. ВЛЕВО И ВПРАВО

  МИН. РАДИУС ПОВОРОТА
6.9М

  УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ РАМЫ
26ГР.




ТОРМОЗА


  РАБОЧИЙ ТОРМОЗ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА, ВНУТРЕННЕ РАСШИРЯЮЩЕГО  ТИПА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ БУСТЕРОМ НА 4 ЗАДНИХ КОЛЕСАХ

  СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
МЕХАНИЧЕСКИЕ, ВНУТРЕННЕ РАСШИРЯЮЩИЕ С ПРИВОДОМ НА ТРАНСМИССИОНЫЙ ВАЛ




РАМА


  ТИП
РАМА СКЛАДЫВАЮЩЕГОСЯ ТИПА

  ПЕРЕДНЯЯ РАМА
КОНСТРУКЦИЯ КОРОБЧАТЫХ СЕКЦИЙ И ПРИВАРЕННОЙ СТАЛЬНОЙ ПЛИТЫ

    РАЗМЕРЫ СЕКЦИЙ (ШИРИНА Х ВЫСОТА)
280ММ Х 300ММ

    ЗАДНЯЯ РАМА
ДВЕ КОРОБЧАТЫХ СЕКЦИИ И ПРИВАРЕННАЯ СТАЛЬНАЯ ПЛИТА




ТОЛКАТЕЛЬ


  ТИП
КОНСТРУКЦИЯ А-ОБРАЗНАЯ С ПРИВАРЕННЫМИ СТАЛЬНЫМИ ПЛАСТИНАМИ




КРУГ


  ТИП
ВНУТРЕННЯЯ ШЕСТЕРНЯ

  ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР
1410ММ

  УГОЛ ПОВОРОТА
360ГР

  УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ ЦИКЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ




КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ


  ТИП
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 7-ЗОЛОТНИКОВЫМ КЛАПАНОМ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ




КОМПОНЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ


  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС


    ТИП:
ПОРШНЕВЫЙ КЛАПАН ВСЕРЕЖИМНОГО ТИПА

      (РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
1 ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС

      (ПОВОРОТА)
1 ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС

      (ТРАНСМИССИЯ)
1 ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС

    ЕМКОСТЬ ПОТОКА РАЗРЯДКИ:


      (РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
82Л/МИН

      (ПОВОРОТА)
41Л/МИН

      (ТРАНСМИССИЯ)
93Л/МИН

    МАКС. МАСЛЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ


      РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
19.7МРа

      РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
17.2МРа

      (ТРАНСМИССИЯ)
2.9МРа

  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР


    ТИП
ОРБИТАЛЬНОГО ТИПА

    ЕМКОСТЬ
82Л/МИН

    МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ
29НР

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:


  ТИП
ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ СТАЛЬ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ОТВАЛОМ И РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

  ДЛИНА Х ВЫСОТА Х ТОЛЩИНА
3710ММ Х 645ММ Х 19ММ

  КОЛ-ВО НОЖЕЙ - ДЛИНА Х ВЫСОТА Х ТОЛЩИНА
2-1829ММ Х 152ММ Х 16ММ

  ДИАМЕТР БОЛТА НА РЕЖУЩЕЙ КРОМКЕ
15.87ММ

  НАГРУЗКА НА ОТВАЛЕ
6490КГ

  БАЗА ОТВАЛА
2600ММ




РАЗМЕРЫ ОТВАЛА


  МАКС. ПОДНЯТИЕ НАД ГРУНТОМ
450ММ

  МАКС. ОПУСКАНИЕ ПОД ГРУНТ
535ММ

  МАКС. БОКОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ


    ВЛЕВО
2000ММ

    ВПРАВО
2000ММ

  МАКС. УГОЛ БОКОВОГО СРЕЗА
90ГР

  УГОЛ СРЕЗА


    МАКС.
77ГР

    МИН
29ГР

    СТАНДАРТ
32ГР

ЕМКОСТЬ СИСТЕМ СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕМ ПО ПАСПОРТУ
ОБЪЕМ ПРИ ПЕРЕЗАПРАВКЕ

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
50Л


ТОПЛИВНЫЙ БАК
285Л


ДВИГАТЕЛЬ
30Л
30Л

ТРАНСМИССИЯ
42Л
35Л

ПРИВОД ТАНДЕМА С КАЖДОЙ СТОРОНЫ
35Л
35Л

КОНЕЧНЫЙ ПРИВОД
18Л
16Л

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
70Л
30Л

БЛОК ПОВОРОТА ЦИКЛА
4.1Л
4.1Л

КОМАЦУ GD623А-1 НАВЕСНОЙ ЗАДНИЙ РЫХЛИТЕЛЬ И ТОЛКАТЕЛЬНАЯ ПЛИТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ ПРИ УСТАНОВКЕ  (ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЕ ЖЕ)


  ДЛИНА
9770ММ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕС:
 

  К ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ВЕСУ
1854КГ

  НА ПЕРЕДНИЙ МОСТ
432КГ

  НА ЗАДНИЙ МОСТ
1422КГ




РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


  ТИП
ПАРАЛЕЛЛОГРАМНОГО ТИПА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

  ВЕС
1050КГ

  ДЛИНА BEAM
2303ММ

  ЗУБЬЯ РЫХЛИТЕЛЯ


    КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ
3 (ВОЗМОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ДО 5)

    НАКОНЕЧНИК ЗУБА
ЗАМЕНЯЕМЫЙ

    PITCH (3 ЗУБА)
1068ММ

               (5 ЗУБЬЕВ)
534ММ

  МАКС. ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ
465ММ

  МАКС. ПОДЪЕМ НАД УРОВНЕМ ЗЕМЛИ
550ММ

  МАКС. ШИРИНА РЫХЛЕНИЯ
2211ММ

  БАЗА РЫХЛИТЕЛЯ
2470ММ

  НАГРУЗКА РЫХЛИТЕЛЯ
7380КГ

  УГОЛ РЫХЛЕНИЯ
60ГР

  СКОРОСТЬ ОПУСКАНИЯ
160ММ/СЕК

  СКОРОСТЬ ПОДНЯТИЯ
210ММ/СЕК

ОБОРУДОВАНИЕ КИРКОВЩИКА:


  ТИП
ДВУХСТУПЕНЧАТОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ

  КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ
9

  ВЫСОТА х ШИРИНА х ТОЛЩИНА ПРИ УСТАНОВКЕ
265ММ Х 77ММ Х 25ММ

  МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ
190ММ

  МАКС. ПОДНЯТИЕ НАД УРОВНЕМ ЗЕМЛИ
810ММ

  МАКС. ШИРИНА КОПАНИЯ
2160ММ

  БАЗА КИРКОВЩИКА
2525ММ

  УГОЛ СРЕЗА
60ГР




КОМПОНЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ


  МАКС. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
200КГ/СМ2

  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР


    КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ - ДИАМЕТР
1 - 100ММ




ПЛИТА ТОЛКАТЕЛЯ


  ВЕС
1204КГ

* ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАДНЕГО РЫХЛИТЕЛЯ УБРАТЬ 455КГ ОТ СТАНДАРТНОГО ВЕСА И УСТАНОВИТЬ ПЛИТУ ТОЛКАТЕЛЯ 1204КГ

СТАЛЬНАЯ КАБИНА ГРЕЙДЕРА КОМАЦУ GD623А-1
ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗМЕРЫ ПРИ УСТАНОВКЕ (ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕ ЖЕ)


  ВЫСОТА
3340ММ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕС


  К ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ВЕСУ
332КГ

  НА ПЕРЕДНИЙ МОСТ
70КГ

  НА ЗАДНИЙ МОСТ
262КГ







СТАЛЬНАЯ КАБИНА


  ТИП
СТАЛЬНАЯ КАРКАСНАЯ КАБИНА

  ДЛИНА
1500ММ

  ШИРИНА
1580ММ

  ВЫСОТА
1950ММ

  ВЕС
345КГ




СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





  ОМЫВАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ВЕРХНЕГО СТЕКЛА


  ДВОРНИК ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО СТЕКЛА


  ОТКРЫВАТЕЛЬ ВЕРХНЕГО СТЕКЛА


  ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА


  ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА


  ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО


  ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА


  УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛАМПЫ


  ПЕПЕЛЬНИЦА


  СИГНАЛЬНЫЙ МАЯК (ЖЕЛТЫЙ)


  ОГНЕТУШИТЕЛЬ


  КОВРИК


ГРЕЙДЕР КОМАЦУ GD623А-1

ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛ-ВО
ПРИМЕЧАНИЕ


ТАБЛИЦА ИНСТРУМЕНТОВ
1



ТАБЛИЦА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
1



ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ
1



КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
1



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНУ
1



КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ
2



ПРЕДПУСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
1


ГРЕЙДЕР КОМАЦУ GD623А-1

ТАБЛИЦА ИНСТРУМЕНТА



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛ-ВО
ПРИМЕЧАНИЕ

09000-30006
НАБОР КЛЮЧЕЙ
1
8Х10, 13Х17, 19Х22, 24Х27, 30Х32, 12Х14

20G-98-11110
КЛЮЧ
1


09033-00190
ОТВЕРТКА
1


09036-00150
ПЛОСКОГУБЦЫ
1


09055-00750
ВОРОТОК
1


01010-52470
БОЛТ
1
ДЛЯ БЛОКРОВКИ

09019-08035
КЛЮЧ
1


09056-10545
СУМКА
1


09002-03641
КЛЮЧ
1
ДЛЯ БЛОКИРОВКИ






ГРЕЙДЕР КОМАЦУ GD623А-1

ТАБЛИЦА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛ-ВО
ПРИМЕЧАНИЕ

6136-51-5120
КАТРИДЖ
1
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ

600-311-8291
КАТРИДЖ
1
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

64121-22263
РЕМЕНЬ
1


234-71-13253
ПАЛЕЦ
4


ГРЕЙДЕР КОМАЦУ GD623А-1
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