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D275A-5
БУЛЬДОЗЕР

Вместимость отвала рассчитана на основе рекомендованной практики SAE J1265.

(с полусферическим отвалом и однозубым рыхлителем)

Масса бульдозера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 680 кг (83 070 фунтов)
Включает массу полностью заправленной машины маслом, охлаждающей
жидкостью, полностью заправленного топливного бака, а также массу оператора
и стандартного оборудования

Эксплуатационная масса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 850 кг (112 100 фунтов)
Включает массу полусферического бульдозерного отвала с регулируемым углом
перекоса, однозубого рыхлителя, стальной кабины, конструкции ROPS, операто-
ра, стандартного оборудования, полной заправки машины маслом, охлаждающей
жидкостью и полностью заправленного топливного бака.

Система с закрытым центром и отслеживанием нагрузки, предназначенная для
обеспечения точного и быстрого управления и эффективного выполнения работ в
параллельном режиме.
Гидравлические блоки управления:
Все золотниковые клапаны управления установлены снаружи рядом с гидроба-
ком. Гидравлический плунжерный насос обеспечивает подачу 230 л/мин
(60,8 галлона США в минуту) при номинальной частоте вращения двигателя.
Настройка предохранительного клапана . . . . . . . . . . . . 27,5 МПа (280 кгс/см2) 

или 3980 фунтов на кв. дюйм
Клапаны управления:
Золотниковые клапаны управления полусферическим или сферическим
бульдозерным отвалом с изменяемым углом перекоса:
Положения:

При подъеме отвала. . . . . . . . . . . подъем, удержание, опускание и плавающее
При установке угла перекоса . . . . . . . . . . . . . . . . . . вправо, удержание и влево

Дополнительный клапан управления необходим для многостоечного рыхлителя с
изменяемым углом рыхления и однозубого рыхлителя.
Положения:

При подъеме рыхлителя . . . . . . . . . . . . . . . . . подъем, удержание и опускание
При изменении угла наклона . . . . . . . . . увеличение, удержание и уменьшение

Гидроцилиндры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . поршневые, двухстороннего действия

Вместимость гидросистем управления бульдозерным оборудованием:
управления полусферическим бульдозерным отвалом с 
изменяемым углом перекоса . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 л (34,3 галлона США)
управления сферическим бульдозерным отвалом с изменяемым углом 
перекоса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 л (34,3 галлона США)

Управления рыхлительным оборудованием (дополнительный объем)
Управления однозубым рыхлителем . . . . . . . . . . . . . . . 38 л (9,2 галлона США)
Управления многостоечным рыхлителем . . . . . . . . . . . 38 л (9,2 галлона США)

Количество гидроцилиндров Диаметр цилиндра

Подъема отвала 2 120 мм 4,72" 

Перекоса отвала 1 180 мм 7,09"

Подъема рыхлителя 2 180 мм 7,09"

Наклона рыхлителя 2 160 мм 6,30"

A 2260 мм 7'5"

B 4300 мм 14'1"

C 3965 мм 13'0"

D 1960 мм 6'5"

E 3480 мм 11'5"

F 9290 мм 30'6"

G 3060 мм 10'0"

H 1420 мм 4'8"

I 1195 мм 3'11"

J 3985 мм 13'1"

Дорожный просвет – 507 мм (1 фут и 8 дюймов)

РАЗМЕРЫ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Габаритная длина 
с бульдозерным

отвалом,

мм (футы, дюймы)

Вместимость
бульдозерного

отвала,

м3 (куб. ярды)

Длина х высота отвала,

мм (футы, дюймы)

Максимальная
высота подъема 

над уровнем земли,

мм (футы, дюймы)

Максимальное
опускание ниже
уровня земли,

мм (футы, дюймы)

Максимальная
регулировка угла

перекоса, 

мм (футы, дюймы)

Удельное давление на грунт*,
кПа

кгс/см2 (фунты на кв. дюйм)

Бульдозерного
оборудования,

кг (фунты)

Рабочей жидкости
гидросистемы,

кг (фунты)

Масса

6930 13.7 4300 x 1960 1450 640 1000 7478 29 118
(22'9") (17,9) (14'1" x 6'5") (4'9") (2'1") (3'3") (16 490) (64) 1,20 (17,1)

7265 16,6 4615 x 1973 1450 640 1070 8404 29 120
(23'10") (21,7) (15'2" x 6'6") (4'9") (2'1") (3'6") (18 530) (64) 1,22 (17,3)

6930 13,7 4300 x 1960 1450 640 1140 7555 35 118
(22'9") (17,9) (14'1" x 6'5") (4'9") (2'1") (3'9") (16 660) (77) 1,20 (17,1)

7265 16,6 4615 x 1973 1450 640 1220 8481 35 118
(23'10") (21,7) (15'2" x 6'6") (4'9") (2'1") (4'0") (18 700) (77) 1,22 (17,3)

*Удельное давление на грунт приведено для бульдозера, оснащенного кабиной, навесом для защиты оператора при опрокидывании машины, однозубым рыхлителем,
стандартным оборудованием и соответствующим бульдозерным отвалом и с учетом массы оператора.

Полусферический
отвал с изменяемым
углом перекоса

Сферический отвал с
изменяемым углом
перекоса

Отвал двойного
перекоса

Сферический отвал
с двойным
перекосом
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Навес для защиты оператора 
при опрокидывании машины*
Масса . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 кг (1430 фунтов)
Размеры крыши:

Длина . . . . . . . . . . 1405 мм (4 фута и 7 дюймов)
Ширина . . . . . . . . 2035 мм (6 футов и 8 дюймов)

Высота от пола 
отделения оператора . . . . . . . 1830 мм (6 футов)

*Отвечает требованиям стандартов ISO 3741, SAE J1040 

от апреля 1988 г. и ISO 3449 по конструкциям FOPS.

Стальная кабина
Масса . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 кг (910 фунтов)

Габаритные размеры:
Длина . . . . . . . . 1790 мм (5 футов и 10 дюймов)
Ширина . . . . . . . . . 1455 мм (4 фута и 9 дюймов)

Высота от пола отделения оператора
до потолка . . . . . . . . . . . . . . . 1530 мм (5 футов)

Дополнительное удельное давление на грунт. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 кПа (0,01 кгс/см2)

или 0,14 фунта на кв. дюйм

Оборудование для работы в регионах с
диапазоном температур окружающего
воздуха от –30 до +40 °C
Аккумуляторные батареи. . . . . . . . 2 х 12 В, 220 А•ч 
Боковая дверца двигателя . . . . . . . . закрытого типа
Электрический подогреватель воздуха во впускном
коллекторе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7 кВт
Электрический нагреватель 
охлаждающей жидкости . . . . . . . 1 х 230 В, 1,5 кВт
Электрический подогреватель 
масляного поддона . . . . . . . . . . . 1 х 230 В, 600 Вт
Отопитель и стеклообогреватель . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 1 х 5500 ккал/ч; 1 х 4000 ккал/ч
Стартер: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 х 11 кВт
Оборудование для работы в регионах с
диапазоном температур окружающего
воздуха от –50 до +40 °C
Аккумуляторные батареи . . . . . . . 2 х 12 В, 220 А•ч 
Устройство подогрева аккумуляторных 
батарей . . . . . . . . . . . . . . с помощью горячей воды
Боковая дверца двигателя . . . . . . . . закрытого типа
Подогреватель охлаждающей 
жидкости, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 000 ккал/ч
Переносной бензиновый нагреватель . 30 000 ккал.
Подогреватель воздуха во 
впускном коллекторе . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7 кВт
Электрический нагреватель 
охлаждающей жидкости . . . . . . . 1 х 230 В, 1,5 кВт
Электрический подогреватель 
масляного поддона . . . . . . . . . . . 1 х 230 В, 600 Вт
Стеганый чехол для утепления отсека двигателя
Отопитель и 
стеклообогреватель . . . . . . . . . . . . 1 х 5500 ккал/ч; 

2 х 4000 ккал/ч
Стартер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 х 11 кВт

Однозубый рыхлитель с 
изменяемым углом рыхления
Одностоечный параллелограммный рыхлитель с
изменяемым углом рыхления является идеальным
средством взламывания твердых пород. Глубину
рыхления можно регулировать в три этапа с
помощью гидроприводного съемника пальцев.
• Масса (включая гидравлический 

блок управления) . . . . . . . 3600 кг (7940 фунтов)
• Длина рабочей балки 1252 мм (4 фута и 1 дюйм)
• Максимальная высота подъема над уровнем

земли . . . . . . . . . 1195 мм (3 фута и 11 дюймов)
• Максимальная глубина 

рыхления . . . . . . . 1420 мм (4 фута и 8 дюймов)
• Дополнительное удельное давление 

на грунт . . . . . . . . . . . . . 7,8 кПа (0,08 кгc/см2)
или 1,14 фунта на кв. дюйм

Многостоечный рыхлитель с изменяемым
углом рыхления
Трехстоечный параллелограммный рыхлитель с
гидравлическим управлением и с бесступенчатым
изменением угла рыхления.
• Масса (включая гидравлический 

блок управления) . . . . . . . 4462 кг (9840 фунтов)
• Длина рабочей балки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 24 950 мм (8 футов и 2 дюйма)
• Максимальная высота подъема над уровнем

земли . . . . . . . . . . . . 955 мм (3 фута и 2 дюйма)
• Максимальная глубина рыхления . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 900 мм (2 фута и 11 дюймов)
• Дополнительное удельное давление на грунт . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,8 кПа (0,10 кгc/см2)
или 1,42 фунта на кв. дюйм
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• Генератор переменного тока, 75 А/24 В
• Сигнал заднего хода
• Аккумуляторные батареи - 2 х12 В, 170 А•ч
• Нагнетательный вентилятор
• Педаль деселератора
• Воздухоочиститель сухого типа с

пылеудалителем и индикатором засоренности
• Противоизносный щиток картера бортового

редуктора
• Навешиваемое переднее защитное ограждение
• Навешиваемая нижняя защита с передним

тяговым крюком

• Гидравлические натяжители гусеничных лент
• Система освещения (включая две передних, две

задних фары) 
• Глушитель с колпаком для защиты от дождя
• Система управления движением усилием

запястья
• Расширительный бачок системы охлаждения
• Монтажные стойки для конструкции ROPS
• Многосекционные ведущие колеса
• Гусеничные тележки с семью опорными катками
• Скальные башмаки шириной 610 мм (24 дюйма)

с одним грунтозацепом

• Стартер, 11 кВт/24 В
• Сиденье на упругой подвеске, обитое

синтетической кожей, 
• Гидромеханическая трансмиссия TORQFLOW
• Гидротрансформатор
• Защита опорных катков
• Звуковой сигнал
• Мокрые бортовые фрикционы/тормоза

• Кондиционер воздуха с отопителем и
стеклообогревателем

• Генератор переменного тока, 90 А/24 В
• Автомобильная стереосистема
• Противовес
• Бульдозерный отвал двойного перекоса
• Огнетушитель
• Сцепное устройство
• Гидравлическая система для управления

рыхлителем
• Фара для освещения рыхлителя

• Зеркало заднего вида
• Крышка панели
• Перфорированные боковые крышки
• Перфорированная одинарная защитная решетка

радиатора
• Плита толкателя
• Ремень безопасности
• Башмаки:

шириной 710 мм (28 дюймов)
шириной 760 мм (30 дюймов)

• Козырек полусферического бульдозерного отвала
для удержания материала  

• Козырек сферического бульдозерного отвала для
удержания материала 

• Полусферический отвал усиленной конструкции
• Универсальный отвал усиленной конструкции
• Сиденье на упругой подвеске

Сиденье, обитое тканью
Сиденье с высокой спинкой, обитое тканью 

• Система контроля проскальзывания башмаков
• Комплект средств для защиты от вандализма

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПО ЗАКАЗУ
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